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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des‘
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: DEXDA® CLEAN AKTIVIERT

- Artikelnummer: DC100CD03; DC250CD03; DC1000CD03; DC5000CD03; DC250CDO3N
' Registrierungsnummer
Registriemummer nach Biozid-Meldeverordnung fir DEXDA® CLEAN
N-69077
far PT 2 Desinfektionsmittel und Algenbekampfungsmittel, die nicht fir eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind
PT 3 Hygiene im Veterindrbereich
PT4 Lebens- und Futtermittelbereich
PT& Trinkwasser
PT 11 Schutzmittel fur Flossigkeiten in KOhl- und Verfahrenssystemen
PT 12 Schleimbekdmpfungsmittel
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen abgeraten
wird
Andere Verwendungen als die oben genannten, identifizierten Verwendungen,
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Desinfektionsmitte

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelft
Hersteller/Lieferant:
WM aquatec GmbH & Co.KG
Uracher Str.22
73268 Erkenbrechtsweiler

Tel.: +49 70 26 /93 210 90
Fax: +497026 /93 210 98

E-Mail: info@wm-aquatec.de
Internet; www.wim-aquatec.de

- Auskunitgebender Bereich:
Abteilung Produkisicherheit
Tel.: +4©(0)7026 /932 10 90
E-Mail: Inffo@wm-aquatec_de

* 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrale Freiburg
Tel: +49 (0)761 7 19240

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren ]
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemdal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eye imit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

GHSO7

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
' Sicherheitshinwelise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindemn gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett iesen.

P264 Nach Gebrauch grindlich waschen.
(Forisetzung auf Seite 2)
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spitlen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter spalen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenraizung: Arztlichen Rat einholen/grztliche Hilfe hinzuzighen,

- Zusiitzliche Angaben: Biozidproduki vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- 2.3 Sonstige Gefahren

zu beachten: Uber der Lésung bildet sich eine Gasphase mit 3 Vol% Chiordioxid.

Das Chiordioxid-Gas ist als “reizend* und "Sehr giftig flir Wasserorganismen" eingestuft.
Dies ist beim Umgang unbedingt zu beachten.

Diese Chilordioxidlsung wurde erzeugt aus den zwei Komponenten A und B.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtellung
* PBT: Nicht anwendbar,
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische _
- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 10049-04-4  Chlordioxid & Acute Tox. 3, H301; = Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=10) | 20,3-<0,4%

EINECS: 233-162-8

- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefohrien Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4,1 Beschrelbung der Erste-Hilfe-MaB8nahmen
* Aligemeine Hinweise:

Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Selbstschulz des Ersthelfers.

Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden aufireten, deshalb drztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden nach einem
Unfalll.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben.

Nach Einatmen:

Far Frischluft sorgen.

Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen, ggf. Atemspende.
Sofort Arzt hinzuziehen,

 Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspllen.
Bei andauemnder Hautrelzung Arzt aufsuchen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor emeutem Tragen waschen.

* Nach Augenkontakt:

Auge mit beiden Handen weit aufhalten und mindestens 15 Minuten unter flieRendem Wasser intensiv spilen. Sofort Augenarzt zuziehen.

* Nach Verschlucken:

Mund aussptlen und ein Glas Wasser trinken {lassen). Kein Erbrechen ausidsen.
Sofort #rztlichen Rat einholen.
Verpackung oder Etikett vorzeigen,

- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Sehstbrungen
Bewusstosigkeit
Husten
Atemnot
Kopfschmerz
Ubelkeit
Schwindel
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung
Symptomatische Behandlung.
Nachtragliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenddem.
Haut und Schleimhaut mit Antihistaminica und Corticoidpraparaten behandeln.
(Forisetzung auf Seite 3}
DE
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Erstbehandlung mit Corticoid-Spray, z.B. Auxitoson-, Pulmicort-Dosieraerosel. (Auxilosen und Pulmicort sind registrierte Warenzeichen).
Magenspllung nach Paraffintlgabe mit Tierkohlezusatz.
Kreistauf lberwachen.

IR

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 L&schmittel
- Geeignete Ldschmittel:

Schaum

Kohlendioxid

Wassersprihstrahl

FeuerldschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L&schmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Chior

Sauerstoff

Chlordioxidgas

Bersigefahr aufgrund hoher Temperaturen und Druckanstieg im verschlossenen Behélier.

* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schuizausrilstung:

Brandgase nicht einatmen.
Umgebungslufiunabh#ingiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung |

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausritstungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen femhalten.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

- 6.2 Umweltschutzmalinahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen,
Mit viel Wasser verdiinnen.

- 6.3 Methodeon und Material filr Rilckhaltung und Reinigung:

Griflere Mengen eindimmen und in ¢in PE-Gebinde pumpen.
Kleinere Mengen mit Wasser verdinnen und mit flissigkeitsbindendem Material {Sand; Kies; Kieselgur oder Universalbinder) aufnehmen.
Aufgenommenes Material gem&B Abschnitt Entsorgung behandeln.

- 6.4 Verwels auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

+ 7.1 SchutzmaBinahmen zur sicheren Handhabung

Vor Hitze und direlkter Sonnenbestrahlung schiltzen.
Behélter mit Vorsicht 4ffnen und handhaben.
Far ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

: Hinwelse zum Brand- und Explosionsschutz:

nicht brennbare Flissigkeiten

Chlordioxid-Lsungen sind ab einer Konzentration > 10% explosiv.

Bei Erhitzen durch z.B. Sonneneinwirkung muss mit kritischen Konzentrationen tber der wissrigen L&sung gerechnet werden.
Beachtung der aligemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

' 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von Unvertrigiichkelten
' Lagerung:
- Anforderung an Lagerr§ume und Behiiter:

Die BetrSchV ist in der Schweiz nicht gliltig.
Trocken lagemn. Behdlter dicht verschlossen halten und an einem kihlen, gut belifteten Ort aufbewahren.
{Fortsetzung auf Seite 4)
DE
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Lagerung nach TRGS 510:6.1B

- Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Sauren lagern.
Getrennt von brennbaren Stoffen lagem.
Getrennt von Lebensmitteln lagem.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kbhl und trocken lagem.
VOR FROST SCHUTZEN!!
Nicht unter 5°C lagemn!|

- Lagerklasse: 6.1 B
' Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen!

- Zus#tzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandtelle mit arbeitsplatzbezogenen, zu {iberwachenden Grenzwerten:

fur Chlordioxid (CAS: 10049-04-4) nach TRGSE00: 0,1ml/m? bzw. 0,28 mg/im®

“10049-04-4 Chiordioxid

AGW Langzeitwert: 0,28 mg/m®, 0,1 mi/m?
1();DFG

- 8.2 Begrenzuny und Uberwachung der Exposition
* Perstnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBinahmen:

Ven Nahrungsmitieln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten,

Nach der Arbeit und vor den Pausen fir griindliche Hautreinigung sorgen.
Beschmutzte, getréinkte Kleidung sofert ausziehen.

Staub nicht einatmen.

Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

Atemschutz igt erforderich bei: Aerosol- oder Nebelbildung.
Geeignetes Atemschuizgerat: Gasfiltergeréit (DIN EN 141)

- Handschutz: Chemikalilenbestindige Handschuhe (EN 374)

- Handschuhmaterial Handschuhe aus PVC oder PE

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterlals Permeationszeit > 480 min
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille

' Kbrperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden phys}kalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen;
Form: fiissig
Farbe: gelb
- Geruch: leicht stechend
: Gemchsschweﬂe: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bel 20 °C: <3
- Zustandsinderung
Sledebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt
* Flammpunkt: - - Nicht anwendbar.
- Entziindbarkelt (fest, gasfﬂrm._ig): Nicht entzOndlich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Zerse(zungstemperatur' Nicht bestimmt.
Selbstenfzﬂndungstemperatur _ Das Produkt ist mcht selbstentzondlich.
: Exploslve Etgenschaften Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.
Exp!osionsgrenzen.
Untere: Nicht bestimmt,
Obere __Nicht bestimnﬂ.
Dampfdruck 2 0 " o2
- ca. 14 mbar
i Dn:hte Nicht bestimmt.
| * Relative Dichte 2 0 ° c
1.210 Kgim®
- Dampfdichte Nicht bestimmt,
: Verdampfungsgoschwmdrgkelt Nicht bestimmt.
- Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: ___ volistandig mischbar.
: Vartoﬂungskoeﬁz:ent n-OctanoI/Wasser Nicht bestimmt.
| - Viskositit:
Dynamisch bei 20 °C: 2,4 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
i | ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitit
- 10.1 Reaktivitéit Keine gefshriichen Reaktionen unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
| - 10.2 Chemische Stabilitdt Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Korrosiv gegentber Metallen.
Brandgefahr mit brennbaren Stoffen bei Eintrocknen des Wasserarteils.
Kontakt mit Sauren setzt giftige Gase frei.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Sonnenscheinstrahlung, Warme, Hitzeeinwirkung.
* 10.5 Unvertrigliche Materialien:
Metalle
Reduktionsmittel
Bennbare Stoffe
S#uren
10.6 Gefihriiche Zersetzungsprodukte:
Chlorverbindungen
Chlordioxid (CIO2)
* | ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben |

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Oral |LD50 93,86 mglkg (Ratte) (ﬂquwalent strukturell ﬂhnllche Stoffe)

~ Akute Toxizitat

entfalit

- Primiire Relzwirkuny:
- Atz-/Refzwirkung auf die Haut Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhaute.
' Schwere Augenschiidigung/-refizung

Atzwirkung. Bindehautentziindung.
Verursacht schwere Augenreizung.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Reizung der oberen Atemwege.

(Fortsetzung auf Seite 6)
DE
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- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfoit.
* Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfollt.

' Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfailt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmallger Exposition

Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiilit.

- Spezifische Zielorgan-Toxizittit bel wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllit.

- Aspiratlonsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfollt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben ]

 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitit:

Okotoxizitat:
Aquatische Toxizitat
10048-04-4, Chlordixid, Methode LC50 2,563 mg/l 96 h Brachydano Rerio {Zebrabdrbling)
DIN EN IS0 15088
+12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Wird in biologischen Reinigungsstufen nahezu vollstandig abgebaut.
12.3 Bloakkumulationspotenzial Kein Bioakkumulationspotential.
12.4 Mobilitdt Im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere dkologische Hinwelse:
Allgemeine Hinwelse:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
In Gewissem auch giftig fir Fische und Plankton.
Wassergefdhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewéisser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefdhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteliung

* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar,
- 12,6 Andere schidliche Wirkungen Keine welteren relevanten Informationen verftigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfalibehandiung
Empfehiung: Die Enfsorgung ist in L4ndern und Gemeinden unterschiedlich geregelt, deshaib ist die Entsergungsart bei den rtlichen
Behtirden { Rathaus) zu erfragen.
- Empfehlung:
Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften,
Darf nicht zusammen mit HausmUll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muss unter Beachtung der drilichen, behordlichen Vorschriften entsorgt werden.

- Abfallschlilsseinummer:
Die Zugrdnung der Abfallschlisselnummem ist entsprechend der EAK-Verardnung branchen- und Prozessspezifisch durchzufihren.
- Européiisches Abfallverzeichnis ~ s S P T
06 00 00 ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
06 13 00 Abfille aus anorganisch-chemischen Prozessen a, n. g.
06 13 01* anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide
150000 |VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG {a.n.g}
1501 00 |Verpackungen {einschlieflich getrennt gesammelter kemmunaler Verpackungsabfille)
156 01 10* | Verpackungen, die Rickstinde gefshricher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe verunreinigt sind

* Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Sind als Behaltnisse mit schadlichen Reststoffen zu entsorgen.
(Fortsetzung auf Seite 7)
DE
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- Empfohienes Reinigungsmittol: Wasser, gegebenentfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne_dg_r Transportvorschrift.

- 14.1 UN-Nummer
* ADR, IMDG,_[ATA o o UN3287
- 14.2 Ordnungsgemé&éBe UN-Versandbezeichnung
-ADR 3287 GIFTIGER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF. N.A.G.
IMDG, IATA . RNCEQUIDNORSAIC ICEES.
' 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA
&\
N ‘/
- Klasse 6.1 Giftige Stoffe
- Gefahrzgttel 6.1
- 14.4 Verpackungsgruppe
*ADR, IMDG, IATA n
: 1:'{ Umweltqefah[en ) S Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmainahmen fiir den Verwender —
Kemler-Zahi: 60

14.7 Massengutbefbrderung gemitl Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gem#8 IBC-Code —

- Transportiweitere Angaben:
*ADR
- Bagrenzie Menge (LQ} 100 ml
- Freigestelite Mengen (EQ) Code: E4
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 1 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 mi
- Beférderungskategorie 2
* Tunnelbeschrinkungscode D/E
- IMDG
- Limited quantitles (LQ} 100 mi
- Excepted quantities (EQ} Code: E4
Maximum net quantity per inner packaging: 1 mi
Maximum net quantity per outer packaging: 500 mi
- UN "Model Regulation™: UN 3287 GIFTIGER ANORGANISCHER FLIISSIGER STOFF,

NAG, 6.1, i

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

* 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gasundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechitsvorschriften flr den Stoff oder

das Gemisch

Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012

EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Verordnung (EG}) Nr. $272/2008 (CLP)

Richtlinie 98/24/EG (Agenzienrichtlinie)
(Fortsetzung auf Seite 8)
DE
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" Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgeflihrte gefihriiche Stoffe - ANHANG [ Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalien.
* VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIf Beschréinkungsbedingungen: 3

' Nationale Vorschriften:
- Hinwelse zur Beschiftigungsbeschrinkung:

Beschéftigungsbeschréinkungen far Jugendliche beachten. {Deutschland: Jugendarbeitsschutzgesetz - JAbSchG: Osterreich: Kinder- und
Jugendlichen-Beschéfligungsgesetz - KJBG)

Beschéftigungsbeschréinkungen fur werdende und stillende Motter beachien. (Deutschland Mutterschutzgesetz - MuSchG, MuSchArbY:
Osterreich: Mutterschutzgesetz - MSchG)

Beschaftigungsbeschrinkungen fir Frauen im gebarf4higen Alter beachten.

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefihrdend.
* Sonstige Vorschriften, Beschriinkungen und Verbotsverordnungen

Biozidprodukteverordnung:

Verordnung vom 18. Mai 2005 Lber das Inverkehrbringen von und den Umgang mit Biozidprodukten

{Biozidprodukteverordnung, VBP), SR 813.12

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachien!

Das Produkt unteriegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - Anforderungen in Bezug auf die Abgabe

- 15.2 Stoffsicherhelisbeurteiling: Eine Stoffsicherheilsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begrinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Druckiegung. Die Informationen
sollen Ihnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien abweichend von der bestimmungsgemafien Verwendung des Produkts vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeituny unterzogen wird, kdnnen die Angaben In diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

 Relevante Sitze

H301 Gifiig bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fOr VWasserorganismen.

* Schulungshinweise

Das Produkt soll nur durch Personen gehandhabt werden, die ausreichend Ober die Arbeitsweise, die gefahrlichen Eigenschaften sowie die
ndtigen Sicherheltsmafinahmen infermiert wurden.

- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemaR Verordnung {(EC) No
1272/2008.

- Ansprechpartner:

WM AQUATEC
Herr Wirtemberger

- Abklirzungen und Akronyme:

ADR: Actard européen suf le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerriing the Intematlonal Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: Internetional Maritime Code for Dangarous Goods

IATA; Intenational Air Transport Assoclation

GHS: Globally Harmonised System of Classifeation and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notifiet! Chemical Subsiances

CAS: Chemical Abstracts Sarvice (divislon of the American Chemical Soclaty)
PBT: Persistant, Bivaccumidative and Toxic

VPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Actite Tox, 3; Akute Toxizitat - oral - Kategoria 3

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 18

Eye imit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenrsizung — Kategorie 2

Aquatic Acule 1. Gewassergefithrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorle 1

' Quellen

Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
REACH Regisiration Dossier - IUCLID V View document
GESTIS-Stoffdatenbank (hitp://iwww.hvbg.de/d/bialfac/zesp/zesp.htm)

IUCLID Data set
(Fortsetzung auf Seite 9}
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und deﬂ
Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname; DEXDA® CLEAN Komponente A

* Artikelnummeer: DC100CD03; DC250CD03; DC1000CD03; DC5000CD03; DC250CDO3N

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubersitung und Verwendungen von denen abgeraten
wird
Andere Verwendungen als die unten genannten, identifizierten Verwendungen.

* Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Komponente dient zur Herstellung einer Chlordioxidl&sung, zusammen mit Komponente B.

* 1.3 Elnzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt berejtstellt
- Hersteller/Lieferant:

WM aquatec GmbH & Co.KG

Uracher Str.22

73268 Erkenbrechtsweiler

Tel.: +49 70 26 / 93 210 90
Fax: +4970 26 /93 210 98

E-Mail: info@wm-aquatec.de
Internet. www.wm-aquatec.de

Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit
Tel.: +48 (0)7026 /9321090
E-Mail: info@wm-aquatec.de

- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrale Freiburg
Tel: +49 (0}761 / 19240

ABSCHNITT 2: Magliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzelchnungselemente
- Kennzeichnung gem8 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfalit
* Gefahrenpiktogramme entfalit
- Signalwort entfalit
' Gefahrenhinweise entialit
- Besondare Gefahrenhinweise filr Mensch und Umwelt:
Biozidprodukie vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionsinformation lesen.
* 2.3 Sonstige Gefahren
Bestandteil zur Herstellung einer 0,3%-igen Chlordioxidibsung.
Registriernummem nach Biozid-Meldeverordnung fiir DEXDA CLEAN (aktivierte Chlordioxidisung):

N-69077
for PT2 Desinfektionsmittel und Algenbekampfungsmittel, die nicht far eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind

PT3 Hygiene im Veterindrbereich
PT 4 Lebens- und Futtermittelbereich
PT5 Trinkwasser
PT 11 Schutzmitiel fur Flussigkeiten in Kuhi- und Verfahrenssystemen
PT 12 Schleimbekdmpfungsmittel
* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

DE
(Fortsetzung auf Seite 2)
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EINECS: 231-836-6 | 4> Ox. Sol. 1, H271; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H
v Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412

* Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefuhrien Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

(Fortsetzung von Seite 1)
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
' 3.2 Gemische
"~ Gefihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7758-19-2 Natriumchlorit <1%

310; 4 STOT RE 2, H373; € Skin Corr, 1B, H314;

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinwejse: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Selbstschutz des Ersthelfers.

- Nach Elnatmen: Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen.
* Nach Hautkontakt: Bei andauemder Hautreizung Arzt aufsuchen.
' Nach Augenkontakt: Augen bei gedfinetem Lidspalt mehrere Minuten unter fiieBendem Wasser abspllen und Arzt konsultieren.
" Nach Verschiucken: Mund ausspolen. KEIN erbrechen herbeiftihren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzbgert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizende bzw. dtzende Wirkung auf Haut und Schleimhiute

' 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.

ABSCHNITT 5: Manahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Léschmitte]
- Geeignete Léschmittel:

Feuerlbschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Schaum, Trockenlschmittel, Kohlendioxid, Wassemebel
FeuerlschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Produkt selbst brennt nicht.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung: Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

—

Far ausreichende LOftung sorgen.

* 6.2 UmweltschutzmaBinahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindemn,

Nicht In die Kanalisation/Oberfiachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Nicht in Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Mit viel Wasser verdinnen,

6.2 Methoden und Material filr Rilckhaltung und Reinigung:
Mit fiissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, S4urebinder oder Universalbinder) aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

' 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausrlistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 Schuizmafinahmen zur sicheren Handhabung

Perstnliche Schutzausriistung tragen.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dampf oder Nebel nicht einatmen.

Handling in accordance with the laboratory guidelines of BG-Chemie
Behdilter nicht gasdicht verschliefen.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Fir gute Beltftung/Absaugung am Arbeltsplatz sorgen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Produkt vor Verunreinigungen schlitzen, daher nie verschuttetes Predukt in den Originalbehélter zuriickgeben.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafnahmen erforderdich,

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unveriréglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behéfter: An einem kihlen Ort lagem.

' Zusammenlagerungshinweise:

Gefrennt von Lebensmitteln lagem.

Nicht zusammen mit Séuren lagem.

Getrennt von brennbaren Stoffen lagem.
Getrennt von Reduktionsmitteln aufbewahren.

' Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Trocken lagem,

- Lagerkiasse: 12 - Nichtbrennbare Flassigkeiten

- Klassifizierung nach Betriebssicherheltsverordnung (BetrSichV): -

' 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausrﬂstungen|

' Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteran Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu (therwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu ilberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten.

: Zusé#tzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung/Uberarbeitung dieses Sicherheitsdatenblatts glltigen Listen.
- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Perstnliche Schutzausriistung:
Allgemeine Schutz- und HyglenemaBnahmen: Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.

: Atemschutz; Bei Grenzwerllberschreitung umluftunabhingiges Atemschutzgerat tragen.

* Handschutz: Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestéindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
- Handschuhmaterial NBR (Nitritkautschuk) >0,3mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Permeationszeit > 480 min

- Augenschirtz: DichtschlieBende Schuizbrille

* Kérperschutz: Areitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften —|
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften ” i
- Allgemeline Angaben
- Aussehen:

Form; flussig
Farbe: farblos

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

pH-Wert bel 20 °C: 114
- Zustandsdnderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Sledebeginn und Siedebereich: 10°c
- Flammpunkt: o Nicht anwendbar.
- Entziindbarkeit {fest, gasf&qpig): Nicht anwendbar.
* Ziindfemperatur: Nicht anwendbar.
' Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf _S;ite 4)
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'_Selbstentzﬂndungfstempg?ﬂ':r Das Produkt ist nicht selbstentzndlich.
- Explosive rElgenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahriich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: _Nicht bestimmt.
' Dampfdruck: _Nicht bestimmt.
- Dichte bel 20 °C: 1,015 glem?
* Relative Dichte Nicht bestimmt,
- Dampfdichte Nicht bestimmi.
-_I_Ierdampfungs_geschwindigkeit Nicht besfimmt.
- Lislichkeit In / Mischbarkeit mit
~ Wasser: - B vollstindig mischbar.
d Verteﬂungskoeffizient; q:?ctanol/Wassen Nicht bestimmt.
* Viskositit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
' 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitit —]
: 10.1 Reaktivitiit Reaglert mit S3uren unter Bildung von Chiordioxid.
* 10.2 Chemische Stabilitét Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen,
* Thermische Zersetzung / zu vermeldende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalter Verwendung.
- 10.3 Misglichkeit geféhriicher Reaktionen
Zersetzungsgefahr bei Hitzeeinwirkung. Entwickelt bei Berihrung mit S&uren oder Oxidationsmitteln sehr giftige Gase (Chlordioxid)
Bei Temperaturen unter 50 °C aufbewahren.
* 10.4 Zu vermeidende Bedingtingen Sonnenscheinstrahlung, Warme, Hitzeeinwirkung.
- 10.5 Unvertriigliche Materialien:
Brennbare Stoffe, Metallpulver, Zink, S&uren, Reduktionsmittel, Phosphor, Schwefelverbindungen, Ammoniak.
- 10.6 Geflihrliche Zersetzungsprodukte: Chlorverbindungen
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben ]

- 11.1 Angaben zu toxikologlschen Wirkungen
7758-18-2 Natriumchlorit
Oral | LD50 278 molkg ()
Dermal |LD50 | 134 mg/kg {-)
- Akute Toxizitéit
entfallt
* Primére Reizwirkung:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftilit.
" Schwere Augenschiidigung/-reizung Aufgrund der verfogbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiiliL.
* Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
' CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfogbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfill.
Karzinogenitéit Aufgrund der verfilgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfollt.
Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflilt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bel elnmaliger Exposition
Aufgrund der verftigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Aspiratlonsgefahr Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilli.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit
7758-19-2 Natriumchlerit
‘Dermal | DNEL - langzei - systemisch | 0,58 mgikg (Arbaiten)
DNEL - kurzzeit - systemisch | 0,58 mg/kg (Arbeiter)
inhalativ| DNEL - langzeit - systemisch | 0,41 mg/m® (Arbeiter)
DNEL - kurzzeit - systemisch 0,41 mg/m® {Arbeiter)
"~ 12.2 Persistenz und Abbaubarkelf Keine Daten vorhanden
- 12.3 Bloakkumulationspotenz:al Kein Bioakkumulationspotential.
- 12.4 Mobilitit im Boden Kelne Exposmon des Bodens zu erwarien,
- Okotoxische Wirkungen:
7758-18-2 Natriumchlorit
PNEC =~ [0,85 ug (SuBwasser)
0,065 pgf (Meerwasser)
PNEC 1 mg/l (Abwasserreinigungsanlage)
LC50 (96h} 106 mgA /86 h (Oncorhynchus myklss)
" Weltere 6kologische Hinwelse:
- Allgemeine Hinwelse:
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Wassergefshrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdonnt bzw. in groeren Mengen in das Grundwasser, in Gew&sser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

' 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

* PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar,

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

* 13.1 Verfahren der Abfallbehandiung
- Empfehlung:
Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaR den srilichen behdrdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen tassen.
Muss unter Beachtung der trtlichen, behtrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kéinnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugefnhrt
werden.
Nicht reinigungsfihige Verpackungen sind wie der Stoff 2u entsorgen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitieln.

|  ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport B
Kein Gefahrgut im Sinne der Tra__nfp_v_ortvorschrift.

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfall

V(ﬁlr;‘ortselzungia&f Seite-ﬁ)
DE-
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- 14.2 OrdnungsgemiRe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA N _ entfallt
- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA
'_lflassq _ —— = entfallt
* 14.4 Vempackungsgruppe
- ADR, IMDG, ’AT{L, 7 entfalit
‘14,5 Umbyen:gef.at_nren:m - ___Nicht anwendbar.
" 14.6 Bgspnden_e_ Vorsicf_mmg.'s;nahmeq_fﬂr den_l_(erwende( Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung gemif Anhang I des
MARBQI_.-Ubareinkommens yqd gemﬁ"B‘I_BC-Co_de_ _Nicht anwendbar.
-UN "Model Regul’ation"': entfailt
| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften ]
- 15.1 Vorschriften zu Sicherholt, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechitsvorschriften filr den Stoff oder
das Gemisch
EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1807/2006 (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Richtlinie 98/24/EG (Agenzienrichtlinie)

* Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte geféhriiche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

* Natlonale Vorschriften:

* Hinweise zur Beschiftigungsbeschrinkung:
Beschaftigungsbeschréinkungen fir Jugendliche beachten. (Deulschland: Jugendarbeltsschutzgesetz - JAthSchG; Osterreich: Kinder- und
Jugendlichen-Beschéftigungsgesetz - KIBG)
Beschiifigungsbeschréinkungen fiir werdende und stillende Mitter beachten. (Deutschland Mutterschutzgesetz - MuSchG, MuSchArbY:
Osterreich: Mutterschutzgesetz - MSchG)
Beschafligungsbeschréinkungen fir Frauen im gebarfihigen Alter beachten,

- Wassergefshrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefshrdend.

* Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachten!
* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurtellung wurde nicht durchgefohrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkieigenschaften dar
und begrlinden keln vertragliches Rechtsverhilinis,
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bef Druckiegung. Die Informationen
sollen Ihnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien abweichend von der bestimmungsgemé&@en Verwendung des Produkis vermengt, vermischt oder verarbeilet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (thertragen werden.

' Relevante Sitze
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H301 Giftig bei Verschlucken,
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschiiden.
H373 Kann die Organe schidigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

(Fortsetzung auf Selte 7)
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H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,

- Schulungshinwelse
Das Produkt soll nur durch Personen gehandhabt werden, die ausreichend Ober die Arbeitsweise, die gefghriichen Eigenschaften sowie die

ndtigen SicherheitemaRnahmen informiert wurden.

' Empfohlene Einschriinkung der Anwendung
Nach Aktivierung des 2 Komponenten Systems ist das Sicherheitsdatenblatt "aktiviert' zu beachten.

- Elnstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dis Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gem4R Verordnung (EC) No
1272/2008.
- Ansprechpartner:
WM AQUATEC
Herr Wiirtemberger

' Abklirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le fransport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement conceming the Intemational Carriags of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Coda for Dangerous Gonds
IATA; Intemational Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINEGS: European Inventary of Existing Gommerdial Chemical Substances
ELINCS: European List of Nofified Chemical Substances
CAS: Cheical Abstracts Servica (division of the American Chemical Society)

PBT: Parsistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Binaccumulative

O, Sol. 1: Oxidisrende Feststoffe — Kategorie 1

Acute Tox, 3: Akute Toxizitét - oral — Kategerie 3

Acute Tox. 2: Akute Toxizitat - dermal - Kategorie 2

Skin Corr. 18: Hautreizende/~atzende Wirkunyg — Kategorie 18

STOT RE 2: Spezifischa Zislorgan-Toxizit4t {wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Aquatic Acule 1: Gewtissergeféhrdend - akut gewdssergetahrdend — Kategorie 1
Aquatic Ghronic 3: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewaseergefahrdend — Kategorle 3

- Quellen Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.

- * Daten gegenlber der Vorversion gedndert
- DE

({Fortsetzung auf Seite 8)
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Anhang: Expositionsszenarium

' Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
- Verwendungsselkior

SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Gffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

SU3 [Industrielle Verwendungen: Verwendungen ven Stoffen als seiche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU4 Herstellung von Lebens- und Futtermittein

- Produiktkategorie PC37 Wasserbehandiungschemikalien
- Prozesskategorie

PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschiossenen Verfahren ohne Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren
mii Squivalenten Einschlussbedingungen

PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition ader Verfahren mit aquivalenten Einschlussbedingungen

PROC8b Transfer von Stoffen ader Gemischen (Befilllen und Entleeren) in speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC8a Transfer von Stoffen ader Gemischen {Befillen und Entleeren) in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

' Umweltfrelsetzungskategorie

ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeltungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, AuBenverwendung)
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnls)

' Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Titigkeiten/Verfahren

Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.

- Verwendungsbedingungen

- Dauer und Hiuflgkelt Kurzzeitig,

- Arbeitnehmer Gelegentliche Anwendung mit kurzer Expositionsdauer

* Physlkallsche Parameter

- Physikalischer Zustand fiissig

- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil,

- Sonstige Verwendungsbedingungen Die beim Umgang mit Chemikalien 0blichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition

Umgebungsiuftunabhangiges Atemschutzgerit fragen.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition

Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wihrend der Nutzungsdauer des

Erzeugnisses
Nicht anwendbar
RisikomanagementmaRnahmen

- Arbeltnehmerschutz

- Organlisatorische SchutzmaBinahmen Betriebsanweisung bereitstellen.

' Technische SchutzmaBnahmen Behilier dicht geschlossen halten.

- Perstnliche Schutzmafinahmen Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz

Gebinde mit kindersicherem Verschluss verwenden.
Unter Verschluss und fiir Kinder unzugénglich aufbewahren.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

- UmweltschutzmaBinahmen

* Luff Umgebungsluftunabhingiges Atemschutzgerat tragen.

- Wasser Umgebungsiuftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

- EntsorgungsmaBnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurlickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren Proeduktreste werden mit dem Hausmdll entsorgt.

- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde

- Expositionsprognose

- Arbeiter {oral) Keine signifikante orale Exposition

- Arbeiter {dermal) Keine signifikante dermale Exposition

- Arbeiter {Iinhalation) Keine signifikante inhalative Exposition

Verbraucher Die Expositionsabschitzung wurde nach ECETOC TRA vargenommen.
DE



WM=

Seite: 1/8
Sicherheitsdatenblatt
gemifl 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 03.12.2019 Versionsnummer 3 tiberarbeitet am: 03.12.2019

Unternchmens
' 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: DEXDA® CLEAN Komponente B

- Artikelnummer: DC100CD03; DC250CD03; DC1000CD03; DC5000CD03; DC250CD03N

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereifung und Verwendungen von denen abgeraten
wird
Andere Verwendungen als die unten genannten, identifizierten Verwendungen.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Komponente dient zur Herstellung einer Chlordioxidlésung; zusammen mit Komponente A.

' 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt heroltstelit
- Hersteller/Lieferant:

WM aquatec GmbH & Co.KG

Uracher Str.22

73268 Erkenbrechisweiler

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des‘

Tel.: +48 70 26 /93 210 90
Fax: +49 70 26 / 93 210 98

E-Mall: Info@wm-aguatec.de
Iinternet: www.wm-aguatec.de

- Auskunitgebender Bereich:
Abteilung Produkisicherhelt
Tel.: +4¢(0)7026/ 9321090
E-Mail: info@wm-aquatec.de

- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrale Freiburg
Tel: +49 (0)761 / 19240

| | ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

* Einstufung geméf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Skin Corm. 1B H314 Verursacht schwere Veritzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden,

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Zusdtzliche Angaben: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

' 2.2 Kennzeichnungselemente
' Kennzelchnung gemil Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gem&& CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenplktogramme

GHS05  GHSO7

Signalwort Gefahr

' Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettlerung:
Kaliummonopersulfat

- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheltshinweise
P101 It arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindemn gelangen.
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.

({Fortsetzung auf Seite 2)
DE
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschulz tragen,
| P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspilen. KEIN Erbrechen herbeiftihren,
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleldungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen [oder duschen]. )
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen, Weiter spilen,
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P363 Kontaminierte Kleldung vor emeutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdilters gem&B den arifichen / regionalen / nationalen/ interationalen Vorschriften.
Zusétzliche Angaben: Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
Bestandteil zur Herstellung elner 0,3%-igen Chlordioxidlsung.
Registriemummern nach Biozid-Meldeverordnung for DEXDA CLEAN (aktivierle Chiordioxidldsung):
N-69077
fur PT 2 Desinfektionsmittel und Aigenbek&mpfungsmittel, die nicht fir eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind
PT 3 Hygiene im Veterin&rbereich
PT 4 Lebens- und Futtermittelbereich
PT 5 Trinkwasser
PT 11 Schutzmittel fir Fidssigkeiten in Kohl- und Verfahrenssystemen
PT 12 Schleimbekémpfungsmittel
' Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar,
* ¥PvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen —|

+ 3.2 Gemische i
' - Gefihriiche Inhaltsstoffe:

‘CAS: 70693-62-8 | Kaliummenopersulfat
EINECS: 274-778-7

- Zusétzliche Hinwelse: Der Worllaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 2zu entnehmen.

A Skin Corr. 1B, H314; .1 Acute Tox. 4, H302 | <60%

| | ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hiife-MaBnahmen

- Allgemeine Hinwelse:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen, Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfidRen. Betroffenen aus dem
Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Unwohlsein #rztlichen Rat einholen (wenn méglich dieses Efikett vorzeigen).

- Nach Einatmen: Frischiuftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen,
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplien.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Auge mit beiden Hinden weit aufhalten und mindestens 15 Minuten unter flieendem Wasser intensiv sptilen, Sofort Augenarzt zuziehen.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Eine erbrechende, auf dem Rucken liegende Person auf die Seite wenden.
Nie einer bewusstosen Person etwas durch den Mund verabreichen,
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort &rizlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
' 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informaticnen verfagbar,
* 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthiife oder Spezialbehandiung Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

‘DE
{Fortsetzung auf Seite 3]
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| ABSCHNITT 5: Mafnahmen zur Brandbekimpfung

* 5.1 Léschmittel
- Geelgnete Léschmittel:
Wassersprihstrahl
Loschpulver
| FeuerldschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgrilnden ungeelgnete Léischmittel:
Kohlendioxid
Wasser im Vollstrahl,
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kdnnen giftige Verbrennungsprodukte freigesetzt werden, wie z.B.:
Schwefeldioxid (502)
Kehlenoxide (COx)
- §.3 Hinwelse fiir die Brandbekimpfung
Geschlossene Behdlter in Nahe des Brandherdes mit Wasserspriinnebel ktihlen. Umgebungsbrand mit geeignetem Loschmittel bek&mpfen.
| Kleine Mengen zersetzender Produkte mit Wasser fluten (Wasser fir besseres Eindringen mit Schaummittel versetzen). Nicht betroffenes
Produkt entfernen. Rauch mit Sprilhwasser niederschlagen.
- Besondere Schutzausrilstung:
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

L ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

| - 8.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausrilstungen und in Notfiifen anzuwendende Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschltzte Personen fernhalten.
Flr ausreichende Liftung sorgen.,
Staubbildung vermeiden,
Beribrung mit den Augen und der Haut vermelden.
6.2 UmweltschutzmaBinahmen:
Nicht In die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Staub mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.

' 6.3 Methoden und Materlal filr Rilckhaltung und Reinigung:
Vorsichtig mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden. Kleine Reste mit viel Wasser wegsptilen.

' 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur perstinlichen Schutzausristung siche Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

' 7.1 SchutzmaBinahmen zur sicheren Handhabung
‘ Handhabung entsprechend den Laboratoriumsrichilinien der BG-Chemie

Von brennbaren Stoffen femhalten. Gute Entstaubung. Augen- und Hautkontakt verhindern.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mainahmen erforderlich.

: 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerriume und Behditer:
An einem kahlen Ort lagem.
Trocken lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Nahnungs-, Genuss- und Futtermittein lagem.
Getrennt von brennbaren Stoffen lagem.
Nicht zusammen mit Basen lagem.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behilter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse:
8 B S Nicht brennbare &tzende Gefahrstoffe
(TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern)
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine welteren relevanten Informationen verfUgbar.

Seite: 4/8

tiherarbeitet am: 03.12.2019

(Fortsetzung von Seite 3}

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausrilstungen|

- 8.1 Zu (therwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu berwachenden Grenzwerten:
TRGS 900, Allgemeiner Staubgrenzwert:
Einatembare Fraktion : 10 E mg/m®
Oberschreltungstaktor: 2(11}
AGS, DFG
70693-62-8 Kallummonopersulfat
MAK vgl.Abschn.lv "
- DNEL-Werte
7727-21-1 Dikaliumperoxodisulfat
Oral DNEL (Bevblkerung) 9,1 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Dermal DNEL (Arbeiter) 18,2 mg/kg bwiday (Langzeit, systemische Wirkung)
DNEL (Bevilkerung) 9,1 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ DNEL (Arbeiter) 2,06 mg/m® {Langzeit, systemische Wirkung)
DNEL (Bevdlkerung) 1,03 ma/m® (Langzeit, systemische Wirkung)

' 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

‘ Persénliche Schutzausriistung:

' Allgemeine Schutz- und HyglenemaRnahmen;
Von Nahrungsmitieln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

* Atemschuiz: Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2,

- Handschutz:

Chemikalienbestéindige Handschuhe (EN 374)

* Handschuhmaterial
Handschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR).
Materialstdrke: > 0,11 mm

- Durchdringungszelt des Handschuhmaterials
Pemeationszeit > 480 min
(Permeationsleval: &)
Augenschutz:

Dichtschliefende Schutzbrille nach DIN/EN 166

Kérperschutz: Arheitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 }lngaben zu déﬁ'gmndleigenden physﬂ'ralischeh"und chemischen Eigenschaften B

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Fester Stoff
Farbe: weil

(Fortsetzui'l.g- auf Seite 75)
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ﬂ(For!s‘e_tkzung ven S_eite 4}
Geruch: geruchlos
Geruchsschwelle. _Nicht bestimmt.
: pH-Wert bei 20 °C: 21
: Zustands&nderung
i S:edebogfnn und Sredebererch Nicht bestimmt
Fl’ammpunkt . _Nicht anwendbar.
Enaandbarkert (fest, gasﬁinmg) _ Nlcht bestimmt.
Zsrsefzungstempemtur. Nlcht bestlmmt
Seibstentzﬂndungstemperatur _Das Produkt ist nlcht selbstentztndlich.
Explos!ve E:genschaften Das Produkt ist nicht explosionsgefdhriich.
' Explosionsgrenzan:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
Dampfdruck' Nicht anwendbar.
 Dichte bei 20 °C: 2,35 glem®
* Relative Dichte Nicht bestimmi.
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwlndigke:t _Nicht anwendbar.
- Léslichkelt in / Mischbarkeit mit
Wasser: 297 - 357 g/l bei 20 °C
* Verteilungskoeffizient: n-OctanolWasser: _Nlcht bestimmt.
* VIskositit:
Dynamisch: Nicht anwendbar,
Kinematisch: Nicht anwendbar.
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar,

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

* 10.1 Reaktivitiit Keine weileren relevanten Informationen verfugbar.
* 10.2 Chemische Stabilitit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Hohe Temperaturen und Feuchtigkeit vermeiden.
- 10.3 Méglichkeit geféhriicher Reaktionen Reaktionen mit brennbaren Stoffen.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Feuchtigkeit; Temperaturen > 60°C
' 10.5 Unvertrigliche Materialien:
Metallsalze
Cyanide, halogenierte Verbindungen
- 10.6 Geflihrliche Zersetzungsprodukte: Schwefeloxide (SOX)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
ATE (Schitzwert Akuter Toxizitit)
Oral |LD50 >556 mg/kg
70693-62-8 Kallummonopersulfat
Oral LD50 500 mg/kg (ATE)
* Akute Toxizitit
Gesundheitsschadlich bel Verschlucken,

({Fortsetzung auf Seite 6)
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- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

70693-62-8 Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

Oral LD50 1.000-2.000 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg {Kaninchen)

inhalativ LC 50/4h  >5 mgA (Ratte)

Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Verditzungen der Haut und schwere Augenschéden.
- Schwere Augenschiidigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschiden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfGllt,
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuilt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfogbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
* Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
' Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungsksiterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bel wiederholter Exposition

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfalit.
* Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfolit.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben ]

- 12.1 Toxizitit
' Aquatische Toxizitit:
| Aqualische Toxizitat: 70693-62-8 Pentakalium-bis{peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
LC50/96h 53 mg/l (Fische)
32-56 mg/l (Brachydanio rerio)
EC50/48h 5,3 mg/l (Daphnien})
EC50/72h >1 myfl (Algen)
12.2 Persistenz und Abbaubarkelt nicht anwendbar
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine welteren relevanten Informationen verflgbar.
12.4 Mobiiitit Im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Schidlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Weltere bkologische Hinwelse:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefiihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
| Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, In Gewssser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht arwendbar,
VPVB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfaghar.

| | ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehiung:
Entsorgung gemés den rilich behdrdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmiil entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen,
Abfall getrennt halten. Niemals andere Stoffe oder Abfélle hinzufigen] Produkireste an einen sicheren Ort
bringen und der geordneten Entsorgung zufihren.
- Abfallschllisseinummer:
Die Abfallschldsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die fiir die
Anwendung glitige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen Abfallkatalog entnommen werden,

(Fortsetzung auf Seite 7)
-DE
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- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehiung: Gem4h den drilichen behardiichen Vorschriften.

Versionsnummer 3

Uberarbeitet am: 03.12.2019

(Fortsetzung von Selte 6}

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezelchnung
- ADR

- IMDG, IATA

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, IMDG, IATA

)

i

- Klasse
- Gefahrzettel

* 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA

‘14.5 Umweﬂ:gefahmﬂn'."

UN3280

3260 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF
N.A.G. (Kaliummonopersulfat)

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.C.S. (pentapotassium
bis{peroxymonosulphate)bis(sulphate))

8 Atzende Stoffe
8

]
Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere -Vorslc"iilsmaﬂnéhmen faf deﬁ:Vemender Nicht anWéndbar.

* Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

* Stowage Category

- Stowage Code

* 14.7 Massengutbeftrderung gemé Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und geméB IBC-Code

Transport/weitere Anyaben:

ADR
' Bagrenzte Menge (LQ)
' Freigestelite Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrinkungscode

' IMDG
* Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

UN ’Model Réguiaﬂon';.: )

80

F-A,S-B

B

8SW2 Clear of living quarters.

Nicht anwendbar.

1kg

Code: E2

Hachste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Hbchste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 g
2

E

1kg
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

_Maximum net quantity per outer packaging: 500 g
UN 3260 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF

N.A.G. (KALIUMMONOPERSULFAT)._B. ]

DE
{Fortsetzung auf Seite 8)
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(Fortsetzung von Seite 7}

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherhelt, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder
das Gemisch
EU Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Richtlinie 98/24/EG {(Agenzienrichtlinie)

* Richtlinle 2012/18/EU
- Namentlich aufgefihrte geféhriiche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltssioffe ist enthalten.
' Seveso-Kategorie E2 Gewassergefdhrdend

- Nationale Vorschriften:

* Hinweise zur Beschéftigungsbeschrinkung:
Beschéfligungsbeschrankungen for Jugendliche beachten. (Deutschland: Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSch(; Osterreich: Kinder- und
Jugendlichen-Beschéftigungsgesetz - KIBG)
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter beachten, (Deutschland Mutterschutzgesetz - MuSchG, MuSchArbY:
Osterreich: Mutterschutzgesetz - MSchG)
Beschaftigungsbeschrankungen fir Frauen im geb#rf4higen Alter beachten.

- Wassergeféhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrénkungen und Verbotsverordnungen Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachten!
* 15.2 Stoffsicherheltsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeuriellung wurde nicht durchgefohrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stOtzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkieigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechisverhaitnis.
Die Angaben In diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen
sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Oberiragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien abweichend von der bestimmungsgemé&Ben Verwendung des Produkts vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so geferiigte neue Material Gbertragen werden,
' Relavante Siitze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschiden.
- Schulungshinweise
Das Produkt soll nur durch Personen gehandhabt werden, die ausreichend Uber die Arbeitsweise, die gefahdichen Eigenschaften sowie die
nitigen SicherheitsmaRnahmen informiert wurden.
- Einstufung gemdR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gem4R Verordnung (EC) No
127212008,
' Ansprechpartner:
WM AQUATEC
Herr Wirtemberger
Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchendises dangereuses psr Route (European Agreement conceming the Intemational Carrlage of Dangerous Gaods by Road)
IMDG: Internetional Maritime Gede for Dangerous Goods
IATA; intenational Alr Transport Association
GHS: Globally Harmonisad Systam of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Exiating Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Nolified Chemicsl Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chsmical Soclety)
DNEL: Derlved No-Effect Level (REAGH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT, Persistent, Bicaccumulative and Toxde
vPvE: very Persistent end very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitét - oral — Kategorie 4
Skin Carr. 1B: Haulreizende/-8tzends Wirkung - Kategorle 1B
Eye Dam. 1: Schwere Augenschidigung/Augenralzung — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewlssergefahrdond - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3
- Quelien Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.

' * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert

DE



WM=

Sefte: 1/7
Sicherheitsdatenblatt
gemaB 1907/2006/EG, Artikel 31
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und de
Unternehmens
- 1.1 ProduktidentHikator

* Handelsname: Entkalker KXPRESS fliissig
* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Verwendung des Stoffes / des Gemisches Entkalker
Utilisations déconseillées Andere Verwendungen als die oben genannten, identifizierten Verwendungen.

- 1.3 Einzelhelten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt beroitstelit
Hersteller/Lieferant:
WM aquatec GmbH & Co.KG
Uracher Str.22
73268 Erkenbrechtsweiler

Tel.: +49 70 26 /93 210 90
Fax: +4970 26 /93 210 98

E-Mail: info@wm-aquatec.de
Internet: www.wm-aquatec._de

Auskunftgebender Berelch:
Abteilung Produktsicherheit
Tel: +49 (0)7026 /932 10 90
E-Mail: info@wm-aquatec.de

- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrale Freiburg
Telk +49 (0)761 / 19240

| ABSCHNITT 2: Magliche Gefahren
' 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eye Imit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gem#B CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO07
Signalwort Achtung
' Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
: Sicherheiltshinwelse
P101 Ist érztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett berelthalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindem gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkeidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spolen. Eventuell vorhandene
Kontaktiinsen nach Mbglichkeit entfernen. Weiter spllen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen,
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtellung
- PBT: Nicht anwendbar,

{Forisetzung auf Seite 2)
- DE
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Handelsname: Entkalker KXPRESS fliissig
(Fortsetzung ven Seite 1)
vPvB: Nicht arwendbar.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
- 3.2 Gemische
- Beschreibung;
Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefGhrten Stoffen.
Wassrige Natriumhydrogensulfillssung.
- Gefshrliche Inhaltsstoffe:
CAS:5949-29-1 ~  [Zitronensdure i” Eye Imit. 2, H319 | 46-55%

EINECS: 201-069-1
Reg.nr.: 01-2118457026-42-0000

"~ Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschrelbung der Erste-Hlife-Mafnahmen
' Allgemelne Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzilglich entfemen. Selbstschutz des Ersthelfers.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplllen.
Bei andauemder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei getfinetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser absptien und Arzt konsultieren,
* Nach Verschlucken:
Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeifUhren, sofort Arzthilfe hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Wirkungen bei Kurzzeltexposition: Die Substanz reizt die Augen, die Haut und die Atemwege.
Wirkungen nach wiederholter oder Lanzeitexposition: Méglich sind Auswirkungen auf die Z&hne
mit nachfolgender Erosion.
Nach Einatmen: Husten, Halsschmerzen.
Nach Augenkontakt: Rétung
Nach Verschlucken: Brennendes Geflihl,
' 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthiife oder Spezialbehandlung Keine weileren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekidmpfung

* 5.1 Loschmittel
- Geeignete LEschmittel:
Wassersprihstrahl
Schaum
Loschpulver
Kohlendioxid
Wasser
Alkoholbestandiger Schaum
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann frefgesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO2)
5.3 Hinwelse flr die Brandbekimpiung
Besondere Schutzausrilistung: Umgebungsluftunabhiingiges Atemschutzgerst tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung 1

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

BerOhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
{Fortsetzung auf Seite 3)
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' 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
| Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Rickhaftung und Reinigung: Das aufgenommene Material vorschriftsméRig entsorgen,
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Infarmationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Infermationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

|
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung ]

* 7.1 SchutzmaBinahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kihi und trocken lagem.
Vor Hiize und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafnahmen erforderlich.

* 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerr§ume und Behélter: Nur im original Behélter aufbewahren,
- Zusammenlagerungshinweise;
Nicht zusammen mit S&uren lagem.
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagem.
VOR FROST SCHUTZENI!!
Nicht unter 5°C lagem!
- Lagerklasse:
' Klassifizlerung nach Betrlebssicherheitsverordnung (BetrSich\V): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

| ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausrijstungelﬂ
* Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzhezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthiit keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Granzwerten,
| Zus#tzliche Hinwelse: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung/Uberarbeitung dieses Sicherheltsdatenblatts glitigen Listen,

* 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
' Aligemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getréinken und Futtermitteln femhatten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
* Atemschulz: Bei Grenzweritiberschreitung umiuftunabhéingiges Atemschutzgerat tragen.
* Handschutz:

Chemikalienbestindige Handschuhe (EN 374)

Handschuhe - sdurebestéindig

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
- Handschuhmaterial

Naturkautschuk (Latex)

Polychloropren

Butylkautschuk

Fluerkautschuk {Viton} (Fortsetzu i Sekn4)
ortsetzung auf Sel
DE:
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Seite: 4/7
Sicherheitsdatenblatt
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Versionsnummer 1 Oberarbeitet am: 10.12.2019

Druckdatum: 10.12,2019

Handelsname: Entkalker KXPRESS fliissig

Nitrilkautschuk (Nitrif)

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Permeationszeit > 480 min

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalien.

- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille nach DIN/EN 166

(Fortsetzung von Seite 3}

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zZu den grundlegenden phys:kahschen und chemischen Erganschaﬁen

- Allgemeine Angaben
' Aussehen;
Form: filissig
Farbe: klar
- Geruch: charakteristisch
. Ev‘emg:_hsschwelle Nicht bestimmt.
' pH-Wert bei 20 °C: 1
. Zustandsinderung
S:edebeglnn und Siedebereich; Nicht bestimmt
' Flammpunkt: o Nicht anwendbar.
- Entzlindbarkeit {fest, yasfdnmg}: Nicht anwendbar.
: Zersefzungstemperatur Nicht bestimmt.
. Selbstentzﬂndungstemperatur- Das Produkt ist ‘nicht selbstentzondlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht exploslonsgefahrllch
: Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
: Dampfdruck Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 1,2 g/lcm®
* Relative Dichte Nicht bestimmi.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit _ Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollsténdig mischbar.
* Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
* Viskositéit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
0 Lbsemittalgehan
VOocC (EuU) 0,00 %
Festkbrpergehalt: 50,0 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfagbar.

DE
(Fortsetzung auf Seite 5)
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L ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

* 10.1 Reaktivitéit Keine weiteren relevanten Informationen verfogbar.

- 10.2 Chemische Stabilitst

- Thermische Zersetzung / zu vermelidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
10.3 Miglichkeit gefihriicher Reaktionen Keine gefshdichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeldende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfUgbar.

' 10.6 Gefihriiche Zersetzungsprodukte: Keine gefahriichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
5949-29-1 Zitronensiure

Oral | LD50 | 5.040 mg/kg (Maus)
11.700 mg/kg (Ratte)

- Akute Toxizitat
5849-29-1 Zitronens3ure
“EC50| 120 mg/ (Daphnia magna) (72 h)™
entfEll phanbin. ki ool
- Primére Reizwirkung:
- Az-/Relzwirkung auf die Haut Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Schwere Augenschéidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
' Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verftigbaren Daten sind die Emstufungskriterien nicht erfallt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung}
- Kelmzell-Mutagenitd¢ Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilt,
Karzinogenitit Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterlen nicht erfallt.
Reproduktionstoxizitéit Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
* Spezifische Zielorgan-Toxizitht bel einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
* Spezlfische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben ]

- 12,1 Toxizitit
- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine welteren relevanten Informaticnen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
12.4 Mobiiitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Gkotoxische Wirkungen:
£949-29-1 Zitronens#ure
LC50 (96h) 440-706 mg/l / 96 h (Leuciuscus idus (Goldorfe))
- Weitere bkologische Hinwelse: ' '
- Allgemeine Hinweise:
Wegspiilen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gewtisser kann zur pH-Wenrt-Erniedrigung flhren. Ein niedriger pH-Wert schadigt
Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration erhdht sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des
Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwiisser nur schwach wassergefahrdend wirken.

Wassergefiahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in grderen Mengen in das Grundwasser, in Gewdisser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht amwendbar,
vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung j
- 13.1 Verfahren der Abfallbehandiung
* Empfehiung:

Entsorgung gemaf den érilich behtrdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmoll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
* Empfehlung: GemaR den drilichen behbrdlichen Vorschriften,
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalis mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

" -14.1 UN-Nummer
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfalt

- 14.2 OMnunngemSBe UN-Verséﬁtfbezalchnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfalt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

' Klasse _entfélit

- 14.4 Verpackungsgruppe

* ADR, IMDG, IATA _ entfallt

' 14.5 Umwelitgefahren: Nicht anwendbar.

: "1'4.6 Beéondere Vorsich!sniasnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

+ 14.7 Massengutbefirderung gemég Anhang Hl des
MARPOL-Ubereinkommens und gemé&8 IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

* 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelischutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch
EU Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLF)
Richtiinie 98/24/EG {Agenzienrichtlinie)

- Richtlinie 2012/18/EU
* Namentlich aufgefithrie gefihriiche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
* VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVl Beschriinkungsbedingungen: 3

* Nationale Vorschriften:

- Hinwelse zur Beschéftigungsbeschrénkung:
Beschéftigungsbeschrénkungen far Jugendtiche beachten. (Deutschland: Jugendarbeitsschutzgesetz - JAbSchG; Osterreich: Kinder- und
Jugendlichen-Beschéiftigungsgesetz - KIBG)
Beschiiftigungsbeschrénkungen far werdende und stillende Motter beachten. (Deutschland Mutterschutzgesetz - MuSchG, MuSchArbvY:
Osterreich: Mutterschutzgesetz - MSchG)
Beschifligungsbeschréinkungen fur Frauen im geb&rfahigen Alter beachten.

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
(Fortsetzung auf Selte 7)
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- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verboisverordnungen Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachien!
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteliung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefGhr.

| ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhilinis.
Dle Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen
sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transporl und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Oberiragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien abweichend von der bestimmungsgem#fien Verwendung des Produkis vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kéinnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdracklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Obertragen werden.

* Relevante Sétze
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

* Schulungshinweise
Das Produkt soll nur durch Personen gehandhabt werden, die ausreichend Ober die Arbeitsweise, die gefahriichen Eigenschaften sowie die
ndatigen Sicherheitsmafnahmen informiert wurden.

- Einstufung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemdR Verordnung (EC) No
1272/2008.

- Ansprechpartner:
WM AQUATEC
Herr Wirtemberger

- Abkdrzungen und Akronyme:
ADR: Accord eurapéen sur |s fransport des marchandises dangereusss par Route (European Agreemeant canceming the Intemational Carriage of Dangsrous Goods by Road)
IMDG: ntemational Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: Intemational Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised Systam of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substences
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the Amernican Chemical Socisty)
VOC: Volatlle Organle Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB; very Persistent end very Bicaccumulative
Eya Imit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenralzung - Kategorie 2

- Quellen Angaben stammen aus Nachsehlagewerken und der Literatur.

DE
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Ausstellungsdatum: 24.02.2016 Ersatz fiir das Datenblatt von: — waqmmic
" Anderungen gegenilber Vorlzufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verflgbar

_kh-r‘”"“ﬂ
SCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Sllbernetz
Artike| - Nr.: STSN-40; STSN-100; STSN-200; VS-STSN-40; VS-STSN-100
Rezeptur - Nr.: n.v.
Registriemummer: N-65554
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder GGemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Identifizierte Verwendungen: Biczid
13 Einzelhelten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereltstelit
1.3.1  Anschrift des Herstollers / Lieferanten:
WM aquatec GmbH & CoKG, Uracher Strafle 22, 73268 Erkenbrechtsweiler
Tel: +49 (0)7026 / 93 210 90, Fax: +49 (0) 7026 / 93 210 98
1.3.2  Verantwortlich fiir das Datenblatt:
CoSiChem AG, Emst-Lemmer-Strae 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de
1.4 Notrufnummer Beratungsstelle fir Vergiftungserscheinungen
Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten Telefon: +49 761 19240 {Deutschland)

Tel: +49 {0)7026 / 93 210 90 ( 9.00 - 16.00 Uhr) Telefon: +43 1 406 43 43 (Osterreich)

[ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chrenic 1; H410

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungspflichtig nach Verardnung (EG) 1272/2008: Ja.

Sind Ausnahmen anwendbar: Ja.

Signalwort: Achtung Gefahrenpiktogramme:
Bestandteil{e):

H - Sitze:
H410: Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P - Sitze:
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Besondere Kennzeichnungen: Keine.
Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher.

23 Sonstige Gefahren
Diese Mischung enthlt keine Stoffe, die als PBT oder vPvE bewertet sind.

SCHNITT 3: ZusammenselzungIAngaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe
n.a.

3.2 Gemlsche
Chemische Charakterisierung:
Polyester-, Polyamidnetz, versilbert

Inhaltstoffe;

Bezeichnung H - Sitze m% -
CAS -Nr. [EG-Nr. [REACH - Nr. Bereich
Silber Aquatic Acute 1; H400 M=1000 |0,1-1%
7440-224 [231-1313  [01-2119555669-21-000 Aquatic Chronic 1; H410 M=100

Worllaut der H - Satze: siehe unter Abschnitt 16.
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Handelsname: Silbernetz
Hersteller / Lieferant: WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Strale 22, D-73268 Erkenbrechtsweiler
Telefon: +49 — 7026 - 93 210 90, Ausstellungsdatum: 24.02.2016 Ersatz fir das Datenblatt von: -

BSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1
4.1.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe~-MaBinahmen
Nach Einatmen:

Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Ungliicksfall an die frische Luft gehen.
Nach Hautkontakt:

Mit warmem Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Augen vorsorglich mit Wasser aussptlen.

Nach Verschlucken:

n.a,

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine.

JABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekimpfung _

5.1
5.1.1

512
5.2

53
5.3.1

53.2

Léschmitte!

Geeignete Léschmittel:

Trockenldschmittel, CO,, Spruhwasser oder "Alkohol’-Schaum verwenden.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:

Keine.,

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine.

Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Besondere Schutzausriistung:

Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat anlegen. Dicht schliefender Chemieschutzanzug.
Zusitzliche Hinweise:

Brandriickstande und kontaminiertes Lschwasser missen entsprechend den 6rtlichen behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

IABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung _

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, $chutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Siehe Kapitel 8.2.2
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Gewasser nicht verunreinigen.
6.3 Methoden und Materlal fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Ist eine Wiederverwertung nicht méglich, unter Beachtung der érilichen behérdlichen Vorschriften entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine.
IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung |
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Hinwelse zum sicheren Umgang:
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende H&nde waschen.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen,
7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ubliche Mafinahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Das Produkt selbst brennt nicht.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
721 Anforderung an Lagerriume und Behalter:
Behdilter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belofteten Ort aufbewahren.
7.22  Zusammenlagerungshinweise;
Keine.
7.2.3  Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Keine.
7.3 Spezifische Endanwendungen

nv.
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Handslsname: Silbernetz
Hersteller / Lieferant: WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Strafie 22, D-73268 Erkenbrechtsweiler
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BSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persaniiche Schutzausriistungen

8.1

8.2
8.2.1

822

8.2.2a
8.22b
8.2.2¢
8.2.2d
8.2.2e

B.2.3

Zu iiberwachende Parameter
Bezeichnung des Stoffes

Silber

Begrenzung und Ubemachung der Exposition
Geeignete technische Steuereinrichtungen

Uberwachungswert
AGW: 0,1 E mg/m®, TWA: 0,5 ppm | - mg/m?

Fir angemessene Liftung sorgen.

Individuelle SicherheitsmafBnamen
Atemschutz;
Handschutz:
Augenschutz;
Kdrperschutz:
Sonstiges:

Keine.

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemakem Umgang
Nicht erforderlich bei bestimmungsgemafem Umgang
Nicht erforderlich bei bestimmungsgemanem Umgang

Tragezeitbegrenzung beachten.

Begrenzung und l'.'lbemachung der Umweltexposition:

Gewdsser nicht verunreinigen,

[ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1
9.1.1

9.1.2

©o
LY
w

©COOCOOO oo
G R e T o

o W
-
Ll
o M

9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.2

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: fest

Farbe: weill silbergrau

Geruch: geruchlos

Geruchsschwelle; n.v.

pH - Wert, unverdannt: n.a.
pH - Wert, 1%ig in Wasser: n.a.
Siedepunkt / Siedebereich {°C}): n.v.
Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): n.v.
Flammpunkt (°C): n.a., im geschlossenen Tiegel
Entzlindlichkeit (EG A10 / A13): n.v.
Zlundtemperatur (°C): n.v.
SelbstentzOndlichkeit (EG A16): Keine.
Brandférdernde Eigenschaften: Keine.
Explosionsgefahr; Keine.
Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: n.a., obere: n.a.
Dampfdruck: n.a,
Dampfdichte {Luft = 1): n.v.

Dichte {g/mi): n.v.

Léslichkeit (in Wasser): tefllweise léslich
Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: n.v.

Viskositat: n.a.
Losemittelgehalt (Gew.%): n.a.
Thermische Zersetzung (“C): n.v.
Verdunstungszahl: n.v.

Sonstige Angaben

n.wv.

IABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

10.6

Reaktivitiit
Keine.
Chemlsche Stabilitit

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

Mdglichkeit gefiihrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgeméRem Umgang.

Zu vermeidende Bedingungen

Jeden Kontakt des Praduktes mit Wasser wihrend der Lagerung vermeiden.

Unvertridgliche Materialien

Unvertréglich mit Sauren und Basen, Wasser.

Geflihrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemater Lagerung und Anwendung,
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht iberhitzen.
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BSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

111

11.1.1-

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat:

Einatmen: n.v.
Verschlucken: n.v.
Hautkontakt; n.v.
Atz - / Reizwirkung auf die Haut: Gering
schwere Augenschadigung / - reizung: Gering
Sensibilisierung der Atemwege / Haut: Keine.
Keimzell-Mutagenitat: n.v.
Karzinogenitit: nv.
Reproduktionstoxizitat: nv.
spezifische Zielorgan-Toxizit4t bei einmaliger n.v.
Exposition:

spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter n.v.
Exposition:

Aspirationsgefahr: n.v.
Erfahrungen aus der Praxis

n.v.

2 Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen:

Keine.

Sonstige Beobachtungen:

Keine,

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

IABSCHNITT 12; Umweitbezogene Angaben

12.1

12.2
12.3
12.4
12.5

12.6

12.6.1
12.6.2
12.6.3
1264
1265

Toxizitit

Silber: Akute Fischtoxizitdt = LCs (96 h): 1,2 pg / L
Daphnientoxizitit = LCs (48 h): 220 ng/ L
Bakterientoxizitét = EC1o (24 h): 410 - 540 ng / L

Persistenz und Abbaubarkeit

In Klaranlagen kann es mechanisch abgetrennt werden.

Bioakkumulationspotenzial

n.v.

Mobilitit im Boden

n.v.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthait keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bawertet sind.

Andere schiidliche Wirkungen

CSB - Wert, mg/g: n.v.

BSBS5 - Wert, mg/g: nv

AQX - Hinweis: Nicht zutreffend.
Okologisch bedeutsame Bestandteile: Silber

Andere schadliche Wirkungen: Nicht zutreffend.

| ABSCHMITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131
1311

13.2
13.2.1
13.2.2

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung: AbfallschlGssel - Nr.:
Die Abfallschilsselnummer soll in Absprache mit dem
Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger

festgelegt werden.

Zusétzich ériliche behordliche Vorschriften beachten.
Fiir ungereinigte Verpackungen

Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spiilen. Sonst wie Produktreste.
Sicherer Umgang: Wie fur Produktreste. Die beim Umgang mit Chemikalien (blichen Vorsichtsmainahmen

sind zu beachten.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR IMDG IATA

14.1 UN-Nummer
3077 | 3077 3077
142 OrdnungsgemiiRe UN-Versandbezeichnun

UN 3077 Umweiltgefahrdender Stoff, fast, Umweltgefahrdender Stoff, fest, Environmentally hazardous
n.a.g. (Silber) n.a.g. (Silber) substance,solid, n.o.s. (Silver)
MEERESSCHADSTOFF /

14.3 Transportgefahrenklassen

144 Verpackungsgruppe
1]
145  Umweltgefahren

|Ja. l
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Beftrderungskategorie: 3 F-A, S-F Verpackungsanweisung
Klassifizierungscode: M7 {Passagierflugzeug)
Gefahrnummer: 80 958
LQ: 5kg Verpackungsanweisung
(Frachtflugzeug)
956
147  Massengutbeférderung gemif Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemitR IBC-Code
| n.v.
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

151 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den
Stoff oder das Gemisch
n.v.
16.1.1 Beschiftigungsbeschrinkung nach MuSchG / JArbSchG beachten; Ja.
16.1.2  Aufbewahrungspfilcht nach § 8 (6) GefStoffV beachten: Ja.
15.1.3 Stdrfallverordnung beachten: Ja.
15.1.4 Technische Anleitung Luft: Klasse Ziffer Anteil m%
n.a.

15.1.5 Wassergefdhrdungskiasse: 2 : Einstufung nach VvwvwS
15.1.6 Lagerklasse: 10— 13
15.1.7 Regelungsbereich der TRGS 610 beachten: Nein.
15.1.8 Regelungsbereich der TRG 300 beachten: Nein.
15.1.8 Regelungsberelch des WRMG beachten: Nein.
15.1.10 Sonstige zu beachtende Vorschriften: BiozidV
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung :
n.a.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

H - Sdtze aus Kapitel 3
H400: Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Dieses Datenblatt wurde gemaR EU-Verordnung 2015/830 erstellt. ’;ﬂi!:
Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben > ‘
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie darfen weder gedndert, noch auf andere Produkte |
Ubertragen werden. Vervielitigung im unveranderten Zustand ist araubt,

Ausgestellt durch: CoSiChem AG, Emst-Lemmer-Straie 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563
Daten - Eingang: 18.02.2016, wma_0001




