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EG-Sicherheitsdatenblatt geméaf Verordnung (EG) Nr. 1207/2006

Uberarbeitet am: 03.09.2014 Revisions-Nr.: 2,01
TIP TOP CAMPLAST CEMENT
00156-0045

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

TIP TOP CAMPLAST CEMENT
Art.-No.

04-703-1 / 04-705-1
1.2. Relevante Identifizierte Verwendundgen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: Heusser GmbH Products
Strafle: Daimlerstrasse 15-19
ort: 50354 Hiirth

Telefon 0049-2233-7977-0

Verantwortfich fiir das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Notrafnummer: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84483, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: F - Leichtentziindlich, Xi - Reizend
R-Sétze:

Leichtentziindlich.

Reizt die Augen.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut filhren.
Dampfe kdnnen Schisfrigkeit und Benommenheit verursachen.,

GHS-Einstufung

Gefahrenkategorien:

Entztndbare Fliissigkeiten: Entz. Fl. 2

Schwere Augenschédigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:

Flussigkeit und Dampf leicht entztindbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzelichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente({n} zur Etikettierung

Butanon
Signalwort: Gefahr
Piktogramme: GHS02-GHS07

Gefahrenhinweise

H225 Flassigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H318 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiflen Oberfliichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P233 Behdilter dicht verschiossen halten.

Druckdatum: 03.09.2014 D-DE Seite 1 von !



EG-Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung {EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am: 03.08,2014

Revisions-Nr.: 2,01

TiP TOP CAMPLAST CEMENT
00156-0045
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschuiz/Gesichisschutz tragen.

BE! BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klsidungsstiicke sofort

P303+P361+P353
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Dle Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen
P403+P233 Behdlter dicht verschlossen an einem gut beliifiefen Ort aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalier gemaR lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zufihren .

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO0BE Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

2:3. Sonstige Gefahren
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Zubereitung in Ethylmethylketon

Gefihrliche Inhaltestoffe
E ]
CAS-Nr.

Index-Nr.
REACH-Nr.

Einstufung
GHS-Einstufung

3 - |Biitanori = bl
78-93-3 F - Leichtentzindlich, Xi - Reizend R11-36-66-67
606-002-00-3 Flam. Lig. 2| Eye Irrit. g.z STOT SE 3; H2256 H318 H338 EUHO066
02-2119752535-36

Wortiaut der R-, H- und EUH-S#4tze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

4.1. Beschrelbung der Erste-Hilfe-Malnahmen

Allgemelne Hinweise

Beschmutzie, getrénkte Kleidung sofort auszishen.

Bei Unwohisein arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Nach Einalmen von Dampfen oder Zersetzungsprodukten im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.
Arztlicher 8ehandiung zufGhren.

Nach Hautkontakt

Mit Seife und viel Wasser abwaschen,

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort mit vie! Wasser, auch unter dem Augenlid, fiir mindestens 15 Minuten ausspiien.

Augendrztliche Behandiung.

Nach Verschlucken

Die Entscheidung dariiber, ob Brechreiz ausgellst werden soll oder nicht, soll vom Arzt gefroffen werden.
Sofort reichlich Wasser (wenn méglich mit Medizinalkohlezusatz) trinken lassen,

Sofort Arzt hinzuzighen.

4.2. Wichtigste akute und verzgert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schléfrigkeit und Benommenhsit verursachen.
Wiederhoiter Kontakt kann zu sprider oder rissiger Haut fiihren.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezlalbehandiung
Symgptomatisch behandeln,

ABSCHNITT §: Mafnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1. Loschmittel
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Geelgnete Lbschmittet
Alkoholbesténdiger Schaum, Trockenibschmittel, Kohlendioxid (CO2), Wassersprilhsiraht.

Ungeeignete Léschmittel
Wasservallstrahl,

5.2, Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

5.3. Hinweise far die Brandbekéimpfung

Umiuftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
Schutzkleidutyg.

Zusétzliche Hinweise

Démpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.

Dampf-Luft-Gemisch ist explosionsfahlg, auch in leeren ungereinigten Behaltarn.

Gefabhrdete Behditer mit Wassersprihstrahl kihien.

Brandriickstéinde und kontaminiertes Ldschwasser miissen entsprechend den 6rifichen behdrdiichen Vorschriften entsorgt

werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Frelsetzung

Bel Ent\mckiung von Déampfen Atemschutz verwenden
Flir ausreichende Liflung sorgen.

Perstinliche Schutzkleidung verwenden.

Zundquellen fernhaiten.

6.2. Umweltsch naghmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

3. oden und M [ fiir Riickbaltung und Reint
Mit fitkssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel).

Aufschaufeln und in geeignete Behéiter zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnifte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Enfsorgung siehe Kapifel 13,

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Den Behadlter fest verschlossen halten,

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Nur in gut geliifieten Bereichen verwenden,

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.

Nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elekirostatische Aufladuny treffen.

Nur expiosmnsgeschmzte Gerste verwenden,

Anforderungen an Lagerraume und Behdlter
Behéilter dicht geschlossen an einem trockenen, kithlen und gut geltfteten Ort aufbewahren.
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertrdglich mit Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhaiten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3
7.3. Spezifische Endanwendungen

Druckdatum: 03.09.2014 D-bE
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Klsbstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persbnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Arbeltsplatzgrenzwerte (TRGS 300)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? Fim3 Spitzenbegr. Art

78-03-3| Butanon 200 600 10

Biologische Grenzwerte (TRGS 903}

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- materia! | Proben.-
Zeitpunkt

78-93-3 | Butanon (2-Butanon; Butanon {2-Butanon) Smgf|U b
Ethyimethylketon)

8.2. Begrenzung und Ubsrwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Beliifftung sorgen, besonders in gaschlossenen Raumen,

Schutz- und HygienemafBnahimen

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hénde vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bsi der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Beschmutzie Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Augen-Gesichtsschutz

Dicht schliessende Schutzbrilie (EN 166).

Augenspiiflasche mit reinem Wasser (EN 15154).

Handschutz

Chemikalienschutzhandschuhe aus Butyl, Schichtstérke mindestens 0,7 mm, Durchbruchszeit ( Tragedauer) > 240 Minuten,
2.B. Schutzhandschuhe <Butoject 898> der Firma www.kel.de.

Diese Empfehlung beruht ausschiieBlich auf der chemischen Vertréiglichkeit und dem Test nach EN 374 unter
Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kéinnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben . Daher sind zusétzlich die Empfehlungen des
Schuizhandschuhlieferanten zu beriicksichtigen. Chemikatienschutzhandschuhe aus Butyl, Schichtstérke mindestens 0,7 mm,
Durchbruchszeift (Tragedauer) > 30 Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Butoject 898> der Firma www.kcl.de.

Karperschutz

Langarmelige Arbeitskleidung (EN 368),

Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerst (Gasfiliertyp A) anlegen (EN 141).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikallschen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Fliissig
Farbe: Gelb
Geruch: Keionartlg
Siedebeginn und Siedebereich: ca. BO°C
Flammpunkt; -1°C
Untere Explosionsgrenze: 1,8 Vol.-%
Chere Explosionsgrenze: 11,5 Vol.-%
Dampfdruck: 105 hPa
(bei 26 *C})
Dichte (bei 20 °C): 0,86 gfem®
Wasserldslichkeit: 350 gL
{bei 20 *C)

Druckdatum: 03.08.2014 - DE
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Zindtemperatur: 505 °C
Losemittelgehalt: 0%

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilit4t und Reaktivitst
10.1. Reakfjvitit

Keine Zersetzung bel bestimmungsgeméler Lagerung und Anwendung.
10.2. Chemis bilitit

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mogli it gefdhrlicher Reaktlonen

Reaktiongn mit Oxidationsmitteln.

104. Zu ve e Bedin

DampffLuft-Gemische sind bei stirkerer Erwsirmung explosionsféhig.
Beim Erhitzen kénnen entziindliche Démpfe frei werden.

10.5. Unvertrigiiche Materialien
Oxidationsmittel
10,6. Gefdhrlic ngsprodu

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid,

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu foxikologischen Wirkuyngen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfagbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuilt.

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Butanon

LDEQ/oral/Ratte: 3300 mglkg

LD&0/dermal/Kaninchen: 6400 - 8000 mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Verursacht schwere Augenreizung.

Hautreizung: Nicht eingestuft,

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht arftilit.
Spezifische Zielorgan-Toxizit4t bei einmaliger Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Butanon )
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder lingerer Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu spriider oder rissiger Haut fithren.
Krebserzeugende, erbgutvertindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen
Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationagefahr
Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflilit.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verardnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen,
Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen
Konzentrationen {ber der zuldssigen Konzeniration am Arbeftsplatz kénnen zu Benommenheit, Kopfschmerzen und Rausch

fhren.
Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen.

ABSCHNITT 12: Umweithezogene Angaben

12.1. Toxizitit
COkotoxikologische Daten liegen nicht vor.
Butanon
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EG-Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
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LC50/Pimephales promelas/6 h = 3220 mgh
ECS50/Daphnia magna/48 h = 5091 mg/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

Butanon
Leicht biologisch abbaubar {hach OECD-Kriterien).

12.3. Bicakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitéit im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilunag

Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schiidliche Wirkungen
Schwach wassergefdhrdend,

Weitere Hinweise
Bei bestimmungsgeméaBem Umgang sind keine Umweltbeeintrchtigungen bekannt und zu erwarten.

Nicht in Oberflichenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehiung
Kann unter Beachtung der érilichen behérdlichen Vorschriften deponiert oder in geeigneten Verbrennungsantagen

verbrannt werden.
Die Wiederverwertung {Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen,

Abfallschiiissel Produkt
080409 Abfille aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben;

Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieflich wasserabweisender Materialien);
Klebstofi- und Dichtmassenabfille, die organische Lésemittel oder andere geféhriiche Stoffe enthalten

Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgun? ungereinigter Verpackung und empfchlene Reiniguggsmittel
Leere Behalter zur 6rilichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer

Wiederverwendung zugef(ihrt werden.
Nicht reinigungsfahige Veerpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN1133
14.2. Ordnungsgemiie Klebstoffe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: n
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Beforderungskategorie: 2
Gefahmummer; 33
Tunnelbeschrénkungscode: D/E

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer; UN1133

Druckdatum: 03.09.2014 D -DE
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14.2. Ordnungsgeméle Klebstoffe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsqgruppe:
Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1
Begrenzte Menge (LQ): 51L/30kg

Seeschiffstransport (IMDG}

14.1. UN-Nummer: UN1133
14.2. Ordnungsgemiifie ADHESIVES
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: fl
Gefahrzetteh 3

Marine pollutant: No
Begrenzte Menge (LQ): 5L{30kg
EmS: F-E; 8-D
Lufttransport (ICAQ)

414.1. UN-Nummer: UN1133
14.2. Ordnungsgeméle Adhesives
UN-Versandbezeichaunc;:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: ]
Gefahrzettel: 3

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: Y341/1L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353

|ATA-Maximale Menge - Passenger: 5L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364

IATA-Maximale Menge - Carga: 60L

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender

Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen ViorsichismaBnahmen sind zu beachten.

14.7. Massenautbefdrderung geméB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemif IBC-Code
Der Transport erfolgt ausschliefilich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Sonstige einschliigige Angaben

Deutschland / Postversand: National: max. 1000 m! je innenverpackung / max. 4000 ml je Versandstiick; International:
verboten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
16.1. Vi riften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder

das Gemisch

Druckdatum: 03.09.2014 D-DE
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EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtiinie: 80 %

Nationate Vorschriften

Beschéftigungsbeschrénkung: Beschaftigungsbeschrankungen filr Jugendliche beachien (§ 22
JArbSch@). Beschrdnkungen fir werdende und stillende Mitter beachten
{§§ 4 und 5 MuSchRiV).

Storfallverordnung: Bestimmungen der Stérallverordnung beachien.

Katalognr, gem. StorfallvO:
Mengenschwellen;

Technische Anteitung Luft I} 5.2.5; Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohtenstoff bei m »= 0.50
kg/: Konz. 50 mg/m®

Anteil; 80 %

Wassergefdhrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: Mischungsregel geméf VwVwS Anhang 4, Nr. 3

156.2. Stoffsicherheitsheurteilun
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkirzungen und Akronyme

ADR = Accord européen relafif au transport infernational des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le fransport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATAICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

1G = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Wortiaut der R-Sitze {(Nummer und Volltext)

11 Leichtentztindfich.

36 Reizt die Augen.

66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fithren.

67 D&mpfe kénnen Schisfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der H- und EUH-Sitze (Nummer und Volltext)

Ha25 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar,

H319 Verursacht schwere Augerireizung.

H336 Kemin Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUR086 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flihren.
Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind tellweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgeméie
Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinfermation), sondern auf das Freiwerden gréierer

Mengen bet Unféllen und Unregeiméigkeiten.
Die Angaben beschreiben ausschiiefilich die Sicherheitserfordemisse des Produkies /der Produkie und stlitzen

sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die Lieferspezifikation eninehmen Sie den jeweiligen Produkimerkbléttern.
Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschrisbenen Produktes/der besclriebenen Produkte im

Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar,

Druckdsturm: 03.09.2014 0-0E
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(n.a. - nicht anwendber, n.b. - nicht bestimmf)

{Die Daten der gefahidichen Inhaltsioffe wurden jeweils dem lefzigiitigen Sicherhaifsdatenblatt des Voriieferanten
entnormimen.)
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