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Sehr geehrte Damen und Herren,
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ABSCHNITT I: Beceichnung des Staffs how, des Gemiselis wnd des Uniernelimrens

* 1.1 Produktidentifikator 117
Handelsname: Leckfinder-Spray

- Artikelnummer: -

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Verwendung des Stofffes / des Gemisches Hilfsmittel

+ 1.3 Einzelheiten zum Licferanten, der das Sicherheitsdatenblait bereltstellt
* Hersteller/Lieferant:

WBV- Qelde

Am Landhagen 50

59302 Oelde

Tel.: 02522/79-0

Fax: 02522/79-106

info@wbv-worldwide.com

www.wbv-worldwide.com

- Auskunfigebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnammer:

Glfizentrale Mainz - 24 Stunden

+ 49 (0} 6131/19240

ABSCIHINETT 2: Magfiche Gefaliren

+ 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf Verordnung (EG) Nr, 1272/2008
Aerosol 3 H229 Behilter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdlfl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdf CLP-Verordnung eingestufi und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme entfiillt
- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H229 Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten,
« Sicherheitshinweise
Pi0I Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikeit bereithalten.
Pi162 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
P21g Von Hitze, heiffen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P25l Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen iiber 50 °C/122 °F qusselzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdap den &rilichen / regionalen / nationalen/ |
internationalen Vorschrifien.
+ 2.3 Sonstige Gefahren
+ Ergebnisse der PBY- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPyB; Nicht anwendbar.

e o —— e Y

(Fortsetzung auf Seite 2)
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ABSCHNEET 3: Zusaminensetzung/Angahen su Bestandreifon

* 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
* Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrien Stoffen mit ungeféihrlichen Beimengungen,

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe: eniféill
- Zusiitgliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrien Gefahrenhinweise ist dem Abschnit! 16 zu entnehmen.

ABSNCHNITT A FBrsre=Hilfe-Mafimialomen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahien
« Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Mafrnahmen erforderlich.
* Nach Einatmen:
Filr Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden drztlicher Behandlung zyfiihren.
* Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
* Nach Augenkontaki:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mimd ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
+ 4.2 Wichtigste akute und verzigert aufiretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 4,3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weileren relevanten Informationen verfiighar.

YESCHNITT 50 Mafialunen zaee Brandbekdmpfuig

- 5.1 Lischnsittel
- Geeignete Ldschmittel; Feueridschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefohren
Keine weiteren relevanten Informationan verfiighar.
* 5.3 Hinweise filr die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungslufiunabhdngiges Atemschutzgerdt tragen.
- Weitere Angaben Gefiihrdete Behdlter mit Wassersprithstrahl kithlen.

FESCHNITE 68 Maflnalinen bed wnbeabsicliiveer Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmapnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende

Verfahren

Nicht erforderiich.
* 6.2 Umweltschuszmafinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberfléichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Flilssige Bestandteile mit fliissigkeitsbindendem Material aufhehmen.
+ 6.4 Verwels auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

IESCHNITE 7: Handlalang aind Lagernng

+ 7.1 Schutzmafinahmen gur sicheren Handhabung Nur in gut gelilfieten Bereichen verwenden.
(Forisetzung auf Seite 3}
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* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Behdlter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen itber 50 °C (z.B. durch Glithlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten

: Lagerung:

- dnforderung an Lagerriume und Behilter:
Die behdrdlichen Vorschrifien fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

- Lagerklasse:
Lagerklasse 2 B: Aerosolpackungen und Feuerzeuge (TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in
ortsheweglicken Behiltern}

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfighar. |

LESCHNITT &: Begrencung und Uherwachung der Exposition Personliche

Soehntzausrintungen

- Zusiizliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

+ 8.1 Zu iaberwachende Parameter

* Bestandieile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerien:
Das Produkt enthiilt keine relevanten Mengen von Sioffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden
Grenzwerten.

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Ersteilung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

+ Persnliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmittein, Getrdnken und Futtermitieln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.
Gase/Dimpfe/Aerosole nicht einatmen,
Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Bei guter Raumbelijftung nicht erforderlich.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe (DIN EN 374)

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstirke: > 0,4 mm
+ Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahven und einzuhaiten.
- Augenschuty: Schutzbrille (DIN EN 166)
I_ - Kirperschuty: Arbeitsschuizideidung (DIN EN 14605)

ABSCHNITT 9 Plhivsikalische woad cliemisohe Eivenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chem-is;hen Eigenschafien

« Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Farbios

- Geruch: Fast gerucklos

{Fortsetzung auf Scite 4) |
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« Geruchsschwelle: Nicht bestimmi.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsinderung
Schmelpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmy.
Siedepunki/Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Flammpunkht: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperainr:
Zersetzungstenperatur: Nicht bestimmi.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nichi selbsteniziindlich.
- Explosionsgefahr: Nicht bestimmt,
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt,
Obere: Nicht bestimmit.
+ Brandfordernde Eigenschafien Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bej 20 °C: I glem?®
- Relative Dichie Nicht bestimmt.
* Dampfdichte Nicht bestimmt.
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Lastichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstdndig mischbar.
« Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmi.
* Viskositiit:
Dynamisch;: Nicht bestimmt,
Kinemetisch: Nicht bestimmt.
VOC(EU) % 0.0g1
VOCV (CH) 0,00 %
» 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanien Informationen verfiighar.

+ 10.2 Chemische Stabilitit

IBSCHNUET - Stabiliciat vend Keakivitirn

- 10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdBer Verwendung,
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefiihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiferen relevanten Informationen verfilghar.
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* Primiire Reizwirkung:

IBSCHNITT 11z Taxikologisehe Angafon

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufimgskriterien nicht erfillt.

- Atg-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
+ Schwere Augenschidigung/=reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nichi erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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+ Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiills.
- CMR-Wirkungen (krebserzeagende, erbgutverdndernde und foripflanzungsgefahrdende Wirkung)
+ Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nichi erfiilli.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt,
* Reproduktionstoxigitat Aujgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nichit erfiillt,
« Spetifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillls.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstyfungskriterien nicht erfiillt.

(BSCHNVET 20 nnwvelthezosene dneahen

- 12,1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 12.3 Bipakkumulationspotenzigl Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 12,4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfilghar.

« Weitere dkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungskiasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grifleren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beuriteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPyB: Nicht anwendbar.

» 12,6 Andere schidliche Wirkangen Keine weiteren relevanten Informationen verfighar.

ABSCHNIET F3: Himwense zare Enrsorging

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandiung:
Restentleerte Behdlter zum Recycling geben, anderenfalls Inhalt/Behditer unter Beachiung der behérdlichen

Vorschriften als gefihrlichen Abfall entsorgen.
- Europdisches Abfallverzeichnis
15 01 04 | Verpackungen aus Metall
16 05 05 | Gase in Druckbehdltern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusaiz von Reinigungsmitteln.

VESCHNITT 1 Angahen sum Treanspirnt

- 14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA UNI950

- 14.2 Ordrnungsgemipe UN-Versandbezeichnung
-ADR

UN1950 DRUCKGASFACKUNGEN
- IMDG, TATA AEROSOLS

(Fortsctzung auf Scite 6)
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- 14.3 Transporigefahrenklassen
-ADR
- Klasse 2 54 Gase
- Gefahrzettel 2.2
-IMDG, IATA
- Class 2 Gase
+ Label 2.2
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR entfdll
- 14.5 Umweligefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichismafinahmen fiir den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: 20
- EMS-Nummer: FC, SV
- 14.7 Massengutbeforderung gemdfi Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdp IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transporthweitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In fieigestellten Mengen nicht zugelassen
* Tunnelbeschrénkungscode
- IMDG
+ Limited quantities (L.Q) IL
- Excepred quantities (EQ) Code: E0
Not permitted as Excepied Quantity
+ UN "Model Regulation”: UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.2

{BSCHNITT 13: Rechisvarschirifien

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufimg): schwach wassergeféihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefithrt.

- Expositionsszenarien
Expasitionsszenarien fiir Inhalisstoffe {soweit vorhanden) kdnnen angefordert werden unter:

DE—
(Fortsetamg auf Seite 7)




Seite: 7/7
Sicherheitsdatenblatt
gemdfi 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdaim: 25.11.2015 Versionsnummer 302 tiberarbeitet am: 25.11.2015

Handelsname: Leckfinder-Spray

{Forisetzung von Saité 6)

IBSCHNITT 16: Sonstise Augaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produlteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechisverhditnis.

* Datenblait ausstellender Bereich: Abteilung Produkisicherheit
> Ansprechparter: Leiter der Abteiliing Produlisicherheil

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen str le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the nternational
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service {division of the American Chemical Sociely)
VOCY: Lentungsabgabe auf filichiigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
FBT: Persistent. Bioaccumulaiive and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Flammable aerosols, Hazard Category 3




