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 ABSCHNITT 1; Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Uintemehmens

1.1. Produktidentifikator
awiwa flush

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, ven denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
mikrobiologischer Spilwasserzusatz
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Jede nicht bestimmungsgemafe Verwendung,
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: awiwa e.K.

Strafie: Ernst-Heinkel-Stralte 20

Ort: D-57299 Burbach

Telefon: +49 (0) 2736 - 509 76 33 Telefax: +49 {(0) 2736 - 509 76 35

E-Mail: info@awiwa.eu

Ansprechpartner: Achim Winkel

E-Mail: achim.winkel@awiwa.eu

Internet; www.awiwa.eu

Auskunftgebender Bereich: Dr. Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung GmbH Tel.: +49{0)251/394868-69
Raesfeldstr, 22 www.tge-consult.de

D-48149 Minster

ABSCHNITT 2: Mbgliche Gofahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategerien:
Gewdssergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Schédlich far Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2, Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenhinweise

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Inhalt / Behélter der Entsorgung geméf den érflichen/nationalen/internationalen

Vorschriften zuflihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt Hexylsalicylat, Dipenten, 4-tert-Butylcyclohexylacetat. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfilllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemart REACH, Anhang XIII.

' ABSCHNITT 3: Zusammensefzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Revisions-Nr.; 1,0 D-GE Druckdatum; 08.08.2013
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Chemische Charakterisierung
WiiRrige Losung aus Mikroorganismen und Enzymen, sekundéren Alkohol (kein VOC), Duftstoff,
nichtionischen Tensiden (<5%), Verdicker und Geruchsabsorber.

Gefihrliche inhaltsstoffe
EG-N. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Elnstufung gemaﬁ Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP]

308062-264 | Amine, C.12-14 [geradzablig)-Alkyldim, iyl 7 <1.%
931-292-6 [o1-2119490061-47
Acute Tox. 4, Skin Imit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H315 H318
H400 H411

[6255-763  [Hexylslicylat _ <1%
228-408-6 | !
Skin Irmit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1 {M-Factor = 1); H315 H317 H410
205-341-0 [601-020-00-7 |
Flam. Liq. 3, Skin Imit. 2, Skin Sens. 1B, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226
H315 H317 H304 H400 H410

182210234 ert-utylcyclohexylacet <1%
250-954-9 | !
Skin Sens. 1B, Aquatlc Chronic 2 H317 H411

1222055 [13478,7 B-Hexaliydro-4 6.6,7 & hexamelnylndanols 6-clpyran. Galaold: (HHGB) <01 %
214-046-9 [603-212-00-7 |
Aquatic Acute 1, Aquatic Chrenic 1 (M-Factor = 10); H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-S4tze: sieche Abschnitt 16.
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem&R Verordnung {EG) Nr. 648/2004

Enzyme, < § % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Duftstoffe (Limonene, Linalool, Hexyl cinnamal,

Coumarin, Citronellol, Eugenol).
Weitere Angaben

Das Produkt enthélt keine gelisteten SVHC Stoffe > (,1% gemai Verordnung (EG) Nr. 190712006 § 59

(REACH).

[ ABSCHNITT 4: Erste-Hilfo-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdéglich, Betriebsanweisung oder

Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
Nach Einatmen

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Reizung der Atemwege

Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen, Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden

Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen

Revisions-Nr.: 1,0

D-DE
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(Verdinnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen
drztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3, Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung,

: ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekﬁr_npfurﬁ

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Kehlendioxid (CO2). Trockenldschmittel, alkoholbestandiger Schaum. Sprilhwasser.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

£.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (C02). Schwefeloxide, Stickoxide (NOx).

5.3. Hinweise fiir die Brandbeké@mpfun
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusitzliche Hinweise

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.

Léschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.

[ ABSCHNITT 6: MaRnahmen bel unbeabsichfigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und §.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendesfverschittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaBknahmen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
Mit viel Wasser verdinnen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigun
Mit flussigkeitsbindendem Material {Sand, Kieselgur, S&urebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gem&0B Abschnitt Entsorgung behandeln.
Verschmutzte Gegensténde und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen .

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

r ABSCHNITT 7: .Handhahu uﬁi_:l_.l'._a'_gerung

1:1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei der Arbeit geeignete Schuizkleidung fragen. Siehe Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche Mafinahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Weitere Angaben zur Handhabung
Schuiz- und Hygienemafinahmen: siche Kapitel 8

1.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten

awiwa e.K.

Seite 3 von 12 i
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Anforderungen an Lagerrdume und Behiilter
Behéiter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geltfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagem mit: Explosivstoffe. Entzlindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe. Entzlindend
{oxidierend) wirkende fliissige Stoffe. Radicaktive Stoffe. Ansteckungsgefahrliche Stoffe. Nahrungs- und
Futtermittel.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Abserption von Feuchtigkeit zu

vermeiden.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 10 - 25°C
Schitzen gegen: Licht. UV-Einstrahlung/Scnnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit. Frost.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10-13

1.3. Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdniiche Schutzausrirstungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

DNEL-/DMEL-Werte

DNEL Typ [Expositionsweg Wirkung |wert
(308057284 | Aripe: C12-14 (geradeahig) Allyiimethyi. N-Oxide

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 6.2 mg/m®
Arbeithehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 11 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1.53 mg/m?*
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 5.5 mg/kg KGH
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0.44 mg/kg KG/d
PNEC-Werte

Umweltkompartiment IWert
| 308062.28-4 | Amine, C12-14 (geradzahligh-Alkyldimethiyl, N-Oxide '

Suftwasser 0.034 ma/l
Sulwasser (intermittierende Freisetzung) 0.034 mgA
Meerwasser 0.003 mgh
Sifwassersediment 5.24 mg/kg
Meeressediment 0.524 mglkg
Sekundarvergiftung 24 mg/l

Boden 1.02 mg/kg

Zusiitzliche Hinweise zu Grenzwerten
Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

8.2. Begrenzung und Ubervvachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Luftung sorgen.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen,

Revisions-Nr,; 1,0 D-DE Druckdatum: 08.08.2018
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Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer méglich sind). DIN EN 166

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignetes Material:
FKM (Fluorkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm
Durchbruchszeit: »>= 8 h
Butylkautschuk. - Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm
Durchiruchszeit: >= 8 h
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm
Durchbruchszeit: >= 8 h
NBR {Nitrilkautschuk). - Dicke des Handschuhmaterials: 0,35 mm
Durchbruchszeit. >=8 h
PVC {Polyvinylchlorid}. - Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm
Durchbruchszeit: >=8 h
Die einzusetzenden Handschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich
daraus ergebenden Norm EN374 geniigen.
Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlgssigkeit tberpriifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe
vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliiftet aufbewahren.

Kdrperschutz

Gesigneter Kérperschutz; Laborkittel.

Mindeststandards filr Schutzmafinahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefihrt.
Atemschutz

Bei sachgemé&Ber Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich .
Atemschutz ist erforderlich bei:

-Grenzwertiiberschreitung

-unzureichender Belftung und Aerosol- oder Nebelbildung

Geeignetes Atemschutzgerét: Partikelfiltergerét (DIN EN 143). Filtertyp: P1-3

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/DampffAerosol/Partikel)
anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsilberschreitung muss
Isoliergerat benutzt werden! Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fir den
Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten,

Begrenzung und {berwachung der Umweltexposition
Es sind keine besonderen Vorsichtsmalnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig

Farbe: rot

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: 70-7.8
Zustandséinderungen

Schmelzpunkt: ~0°C
Siedebeginn und Siedebereich; 105 °C
Sublimationstemperatur: nicht bestimmt
Erweichungspunkt: nicht bestimmt
Pourpaoint; nicht bestimmt
Flammpunkt: nicht bestimmt
Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung

Revisions-Nr.; 1,0 D-DE Druckdatum: 08.08.2018
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Explosionsgefahren
keine/keiner

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:
Selbstentziindungstemperatur

Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
keine/keiner

Dampfdruck:

Dichte:

Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:

Dyn. Viskositat;

Kin. Viskositat:

Auslaufzeit:

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Lésemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:

8.2. Sonstige Angaben
Festkérpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat

Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2008

awiwa flush
Materialnummer

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
sehr gut l8slich.

nicht bestimmt

20000 - 40000 mPa-s

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

10.1. Reaktivitiit
Es liegen keine Informationen vor,

10.2. Chemische Stabilitiit
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.

10.3. Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.
10.4. Zu vermeidende Bedingqungen

Schiizen gegen: UV-Einstrahlung/Scnnenlicht, Hitze.

10.5. Unvertriigliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel, stark, Reduktionsmittel, stark. S&ure. Base. Desinfektionsmittel.

Temperatur > 45°C

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (C02). Schwefeloxide. Stickoxide (NOx).

] ABSCHNITT 11: Toxikologische Angab_én

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

awiwa e.K.

Seite 6 von 12 1
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Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfugbar.

Akute Toxizitit
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-NE Bezeichning

Expositionsweg IDosis Spezies Quelle IMethode
308062-28-4 _JAmine, C12.14 (goradzahligh-Allyldimethyl, N-xdide »
oral LD5C 1064 Ratte ECHA Dossier
! = markg
6259.76-3  IHexylsalicylat
oral |L|:>50 >5000 |Ratte ECHA Dossier
m
dermal |LD50 > 5000 Kaninchen ECHA Dossier
— mg/kg :
oral LD50 5300 Ratte RTECS
- : matkg_
32210234 |4-tert-Butyleyclohexylacetal _ =
oral |oso  >3000 [Ratte ECHA Dossier
mglkg
dermal LD50 >4680 Kaninchen ECHA Dossier
. i N e e ———— s
1222055  |1,3.4.8,7.8 Hexahydro-4,6,6,7.8.8-hexamethylindeno[5 6-clpyran; Galaxolid; (HHCE)
oral LD50 >4640 Ratte. ECHA Dossier
mg/kg
dermal LDS0 >10000 |Ratte. ECHA Dossier
mg/ka

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfolit.

Sensibilisierende Wirkungen

Enthélt Hexylsalicylat, Dipenten, 4-tert-Butylcyclohexylacetat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen,
Krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt,
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Daten verflgbar.

LABSCHN_ITI‘ 12: Umweltbezogene An;aben
12.1. Toxizitit
Das Produkt wurde nicht gepriift.
CAS-Nr.  |Bezeichnung
Aquatische Toxizitst | Dosis [ ] | [d)|Spezies Quelle Methode
308062:264 | Amine, C12.14 (geradzahl) Alyidimethyl, \-Oxida

Revisions-Nr.; 1,0 D-DBE Druckdatum: 08.08.2018
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Akute Fischtoxizitat LC50 2,67- 96 h|Pimephales promelas  |ECHA Dossier
3,46 mg/l
Akute EC50 10,5 48 h|Daphnia magna [ECHA Dossier
Crustaceatoxizitst mg/l
Algentoxizitit NOEC 0,067 28d ECHA Dossier
6259-76-3  |Hexyisalicylat
Abkwute Fischtoxizitéit LCS0 1,34 96 hjDanio rerio |ECHA Dossier
mg/
Akute Algenioxizitét ErC50 0,61 72 h|Desmodesmus IECHA Dossier
mg/l Isubspicatus.
Akute EC50 0,357 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier
Crustaceatoxizitat mgl
Algentoxizitat NOEC {0,15) 3 d|Desmodesmus ECHA Dossier
mg/l subspicatus.
Crustaceatoxizitit NOEC (0,14) Daphnia magna ECHA Dossier
_ mg/
32210-234 |4-tert Butylcyclohexyiacetat
Akute Fischtoxizitat LC50 8,6 mgfl 96 h|Cyprinus carpio ECHA Dossier
{Karpfen)
Akute Algentoxizitét ErC50 22mgh 72 h|Desmodesmus ECHA Dossier
subspicatus.
Akute ECS50 53 mgh 48 hiDaphnia magna ECHA Dossier
’ __ Crustaceatoxizitét - _ _
1222065 11,34,6.7.8-Hexahydro4,6,6,7,8 &-hexamethylindeno[5,6-clpyran, Galaxlid: (HHCR)
Akute Fischtoxizitat LC50 1,36 96 h|Lepomis macrochirus  |ECHA Dossier
mgA
Akute Algentoxizitét ErC50 0,854 Pseudokirchnerella ECHA Dossier
mg/l subcapitata
Akute EC50 047 48 hjAcartia tonsa ECHA Dossier
Crustaceatoxizitsit mgfl
Fischioxizitit NOEC 0,093 21 d|Lepomis macrochirus ECHA Dossier
mgfl
12.2, Persistenz und Abbaubarkeit
Leicht blolog|sch abbaubar {nach DIN EN 29 408-Kriterien).
CASN:  |Bezaighnu |
IMethode [wert [ d Jouelle
Bewertung
308062-26-4 WAiine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide” .~ = o ]
OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C |>70 | 25 |ECHA Dossier
Lelcht blolog|3ch abbaubar (naoh OECD—Kntenen)
ECD 301F 7180 9408 | EWG 92/69 Anhang V, 91% 28 |ECHA Dossier
C.4-D
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kntenen)
32210-234  J4-tert-Bulylcyclohexylacetat .
EU Method C.4-C {88% | 28 |ecHADossier
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
1222055  11,3,4.6,7,8-Hexahydro-4.6,6,7.8 8-hexamethylindeno]5,6-clpyran; Galaxolid; (HHCB)
OECD Guideline 301 B [2% | 28 |ECHA Dossier
Nicht leicht biologisch abbaubar (hach OECD-Kriterien)

Revisions-Nr.: 1,0
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12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Verteilungskoeffizient n-OktanolWasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow

308062-28-4 Amine, C12-14 {geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide 0,93

6259-76-3 Hexylsalicylat N 5.5

138-86-3 |Dipenten 457

32210-23-4 4-tert-Butyleyclohexylacetat 438

1222-05-5 1,3,4,6,7,8—Hexahydro-4,6,6,7.8,B-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) 53

BCF

CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle

6259-76-3 Hexylsalicylat 8913 berechnet ECHA Dossier

12.4. Mobilitiit im Boden
Keine Daten verflgbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/VPVB Kriterien gemal REACH, Anhang XHI.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten verflughbar.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung

Die nationalen Rechtsvarschriften sind zusatzlich zu beachten! Wegen siner Abfallentsorgung den zustandigen
zugelassenen Entsorger ansprechen. Nicht kontaminierte und restentlserte Verpackungen kénnen einer

Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Die Zuordnung der Abfallschlasselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAVK branchen- und

prozessspezifisch durchzufiihren,
Vorschlagsliste fir Abfallschlissel/Abfailbezeichnungen geman AvV:

Abfallschliissel Produkt

200128  SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (auler 15 01);

Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall
Abfallschliissel Produktreste

200129  SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammette Fraktionen (aulder 15 01);

Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall
Abfallschliissel ungereinigte Verpackung

150110  VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG {A.N.G.); Verpackungen {einschlieBSlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabflle); Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch

geféhrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahriicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlane Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
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- ABSGHNITT 14; Angabqn zum Transport

Landtransport (ADR/RID}
i4.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemiitle Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung;
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transpartvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN})

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2, OrdnungsgemiRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung;
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14,4, Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transporivorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2, Ordnungsgemiife Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung;
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14,4, Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TVIATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:; Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2, Ordnungsgemiille Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorsehriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6, Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den Verwender
siehe Kapitel 6-8

14.7. Massengutbeftrderung gemit Anhang Il des MARPOL -Ubersinkommens und gemiR |IBC-Code

nicht relevant

' ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften B

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU Es liegen keine Infermationen vor,
{(vOoC):
Angaben zur VOC-Richtlinie Es liegen keine Informationen vor.
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO {lI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO Ill-Richtlinie
2012M8/EU:

Zusitzliche Hinweise

Das Gemisch ist als gefahriich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG} Nr. 1272/2008 [CLP].
REACH 1807/2006 Anhang XVII, Nr. (Gemisch): 3
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Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Luft I: Fallt nicht unter die TA-Luft
Anteil:
Wassergeféhrdungsklasse:; 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gem#R Anlage 1 Nr. 5 AwSV

Zusiitzliche Hinweise
Chemikalienverbotsverordnung beachten.

16.2, Stoffsicherheitsheurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde far folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefihrt :

Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethy), N-Oxide

ABSGHNITT. 16; Sonstige Angaben

Anderungen
Rev. 1.0; Neuerstellung: 28.06.2018

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)}
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStofiV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect level
NTP: National Toxicology Program
N/A: not applicable
OSHA: Occupational Safety and Hezlth Administration
PNEC: predicted no effect concentration
PBT: Persistent bioaccumulative toxic
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act
SVHC: substance of very high concern
TRGS Technische Regeln fusrGefahrstoffe
TSCA: Toxic Substances Caontrol Act
VOC: Volatile Organic Compounds
VWVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefaehrdender Stoffe
WGK: Wassergefaeshrdungsklasse

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren
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Wortlaut der H- und EUH-Sitze (Nummer und Volltext)
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthalt Hexylsalicylat, Dipenten, 4-tert-Butylcyclohexylacetat. Kann allergische Reaktiohen
hervarrufen,
Weitere Angaben

Einstufung geméai EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): - Einstufungsverfahren:
Gesundheitsgefahren: Berechnungsverfahren.

Umweltgefahren: Berechnungsverfahren,

Physikalische Gefahren: Auf Basis von Priffdaten und / oder berechnet und / oder geschatzt.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte far den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenbiatt genannten Produkt bef Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Qbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der gefahriichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letzlgiiltigen Sicherheitsdatenblatf des Vorlieferanten
eninommen.)
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