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- L1 Produktidentifikator
-~ Handelsname: QutdoQyr PVC~Kleber
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Kontaktilebstoff.

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblait bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

HEUSSER GmbH
DaimilerstraBBe 15-19

HEUSSER | D-503%4 Hiirth
Tel. (02233)797:-0
i Fax (02233)7977-22

infogtheusser.i
wwnar hsussar, e

products

- Auskunfigebender Bereich: Drs. J. . Diesveld
- 1.4 Notrufnummer: Tel: +31 315 65 89 99

- 2.1 Einstufurng des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Care. 2 H331 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Eyelrvit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOTSE3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Einstufung gemift Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xn; Gesundheitsschédlich

R40:  Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Xi; Reizend

R36:  Reizt die Augen.

F; Leichtentzitndlich

RiL: Leichtentzindiich.

R67:  Dampfe kénnen Schidfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Besondere Gefalrenhinweise fiir Mensch und Umwelt;
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letzigiltigen Fassung.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergiinzt durch Angaben aus der

Fachilteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemif) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

| Fonscbesng ol Soite 2]




Sicherheitsdatenblatt
gemilff 1907/ 2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 20.05.2014 Fersionsmunmer |3 fiberarbeitet am: 19.05.2014

| (Fortseteung von Seite 1)
: Gefahreupiktogmmm

GHSOQ GIIS07 GHS08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten tur Etikettierung:
Butanon
Tetrahydrofiran

- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

| H351 Kann vermutlich Krebs erzengen.
H336 Kann Schidfiigkeit und Benommenheil verursachen.

- Sicherheitshinweise
Pigl Ist dgrztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Pig2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Yon Hitze Funken‘offener Flamme/heifen Oberflichen fernhalten. Nicht rauchen.
P71 Nur im Freien oder in gut beltifteten Rdumen verwenden.
P370+-P378 Bei Brand: Zum Loschen verwenden: CO2, Léschpulver oder Wassersprithsirahl,
P501 Entsorgung des Inhalis / des Behdlters gemdfy den orilichen / regionalen ' nationalen/

internationalen Forschrifien.

- 2.3 Sonstige Gefahren

* Ergebnisse dey PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 3.2 Chemische Chamkterrs:erung. Gemische
. Bes:hrelbung. Gemisch aus nuchfolgend angefiihrten Stqﬁbn mit zmgefdhrfichen Belmengzmgen

[ - Gefdhrhcke Infla!tssmﬂ'e.
T CAS 78933 Butanon l 54,08%
EINECS: 201-159-0 |8 Vi Rio Wi F RIT
Regonr.: 01-2119457290-43-xxxx : R66-67 . ‘
- Flam. Lig. 2, H225; i Eve Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
H336
CAS: 67-64-1 Tdceton 14,75%
EINECS: 200-662-2 I\ Ric. W FRII
Regnr.: Q1-2119471330-49-xxxx | KO0-67
};3 Flam. Lig. 2, H225; 1> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
36
CAS: 109-99°9 Tetrahydrofiuran 9.83%
EINECS: 203-726-8 (08 Rl [ Xi R36/37; |, F R11
Regnr.: 01 -2119444314-46-x0xx ' RT9
:Carc. Cat. 3 S
#» Flam, Liq. 2, H225; ‘& Carc. 2, H351; ¥~ Eve Irit, 2,
§H319 STOT SE 3, H335 b

- SVHC Nicht anwendbar.
| - Zusdtgliche Hinweise: Der Wortlaut der angefithrien Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

— P —
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- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
- Nach Einatmen:
Frischlyftzufuhr, gegebenenfails Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Besclpverden Arzt konsultieren.
Bei Bewufitlosigheit Lagerung und Transport in stabiler Seiteniage.
- Nach Hautkontake: Sofort mit Wasser und Seife abwasehen und gut nachsptifen.
: Nach Augenkontakt;
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fligBendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ensspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifithren, sofort drathilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert anfiretende Symptome und Wirkungen
Keine wejteren relevanten Informationen verfigbar.
» 4.3 Hinweise auf dretliche Soforthiffe oder Spezialbehandiung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 8.1 Laschmiitel
- Geelgnete Lsclimittel:

CO2, Laschpulver oder Wassersprihstrahl. Grifleren Brand mit alkcholbesténdigem Schaum bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel: Wasser im Vollstrah!
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Stickoxide (NOx)

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
- 5.3 Himweise fiir die Brandbeliimpfung
- Besondere Schutzausriistung:

Vollschutzanzug tragen

Umgebungsiuftunabhiingiges Atemschitzgerdt tragen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Noiftitlen aninwendende
Verfahren
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Schutzausrilstung tragen. Ungeschiitzie Personen fernhalten.
< 6.2 Umweltschutzmafnalimen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Afit fliissigheitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Scurebinder, Universalbinder, Siigemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- 6.4 Verwels auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persinlichen Schutzausriistung siehe Ahschnitt 8,
Informationen zur Entsorgung siehe Abschuir 13,

- 7.1 Schutgnafinahmen zur sicheren Hundhabung

In gut verschlossenen Gebinden kithl und trocken lagern.
{Fortsetzung auf Seite 4)
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Fair gute Belilfung:Absaugung am Arbeltsplatz sorgen.
- Hinweise qum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindguellen fernhalten - nicht rauchen,

Mafinahmen gegen elekirostatische Aufladung treffen.

* 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderang an Lagerriume und Behdlter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren,
An einem kiihien Ort lagern,
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern,
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kithl und trocken lagern.
- Lagerklasse:
- Klassifigerung nach Betriehssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflighar.

e ST N o e, B f—?. o L= _r.

TRy Sy WL g 1o - B g
' '-:_r' !'..'I r_',;'--"‘.'-“'-f_-_-i"}" 5 il rn,‘f."_l"‘"l ,,f l.'Lil

| ek ke — 4 A AT . N

' Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschniti 7.

- 8.1 Zu itherwachende Parameter
- Bestandtelle mit arbeitsplatzbezogenen, tu Rberwachenden Grenzwerten:
" 78-93-F Butanon T
TAGW] Langzeirwert: 600 mgin’, 200 mlim?
! (l), DFG EU, H Y

L—m 67-64-1 Aceton _
- AGW ] Langzeitwert: 1200 mg/m® 500 mifm*
{2(11;DFG, EU

- I 09-99-9 Tetrahydrofuran

AGW /| Langzeitwert: 150 mg/m?, 50 miim?
2);DFG, EU, H, ¥ |

prowtge T i S e 0 i T S Ay

- Bestandteile mit bm!ogzsclreu Grenzwerren. |

" 78-93-3 Butanon _

F BGIP S mg/t ST e e e : _
Untersuchungsmaterial: Urin :
| Probennahmezeitpunkt; Expositionsende bzw. Schichtende ‘
lPa: ameter: 7-B::tanon

67-64-1 Aceton S _ 7

. BGWI8Omgh  ~ T T -

g Untersuchungsmaterial: Urin
Probennakmerzeitpunke: Expositionsende bzw. Schichtende

5
Parameter: dceton

L "109-99-9 Te Tetra}xydmfuran - _ |

¢ BGHW2mgA
| | Untersuchungsmaterial: Urin
i Probennakmezeitpunkt: Expositionsende bxw. Schichtende
Parameter: Fetrahydrafuran
- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gilltigen Listen.
- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnafimen:
Die iiblichen Yorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikatien sind zu beuchten.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungssticke entfernen.

{Fortsetzung auf Scite 5)
pt.
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Fon Nabrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten,
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hende waschen,
Bertihrung mit den Augen und der Hout vermeiden.
Mit Produkt verunreinigie Kleidungsstticke entfernen.
- Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung Atemschuiz.,
Empfohlene Fifter:
Filter 4X
- Handschuty:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung

sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Duvchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines gecigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren

Qualitctsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen durstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mufl deshulb vor dem Einsenz iiberprifi werden,

- Durchidringungszeit des Handschuhmaterials
Die genane Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschubherstelfer u erfahren und einzuhalten.
- Filr den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Handschuhe aus Neopren
Augenschuty:

Dichtschliefende Schutzbrille

- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung,

Y | Angaben—z-u den gr:mdlegender;‘physika!ischen :;;d chemr'sckgn Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
+ Aussehen:
Form; Flissig
Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
o Geruchsschwelle: Keine Daten vorhanden.
§ - pH-Wert: Nicht amwendbar.
© - Zustandsiinderung i
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Keine Daten vorhanden.
Siedepunk/Siedebereich: 35 eC
P Flammpunkt: Y
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 230 °C
Keine Daten vorhanden,

L - Zersetzungstemperatier:
{Fortseizung aufl Seite 6)
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I ‘Selbstentzﬁndlichk;fr - “—Da;_l;;a—a_&w;l; -migz:selhstentzdnd!ich.
- Explosionsgefuhr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahelich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/Lufigemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
! Untere: 18 Vel %
' Obere: 13,0 Vol %
- Brandfordernde Eigenschaften Keine Daten vorhanden,
- Dampfdruck bei 26 °C: 233 hPa
+ Diehye bei 20 °C: 0,87 glen’
- Dampfdichte Keine Daten vorhanden.
. - Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden. ¥
i - Laslichkelt in / Mischbarkeit mit
i Wasser: Nicht bzw, wenig mischbar. 7 -
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Keine Daten vorhanden.
U Viskasitde: '
. Dynamisch bei 20 °C: 2650 mPas _ _ l
oo Lésemitteltrennpriifung: Keine Daten vorhanden. _I
- Lisemittelgehalt:
Organische Lisemittel: 78,7 % ‘
VoC (EU) 78,66 % 3
Festhdrpergehalt: 21,3 %
- 9.2 Sonstige Angaben Die oben genannten fysikalische Daten sind Richtwerten und
§____ sollen nicht als Spezifikation gesehen werden. _
- J0.1 Reaktiviti

+ 10.2 Chemische Stabiliit
* Thermische Zersetzing / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung,
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Heftige Reaktionen mit starken Alkalien und Oxidationsmitteln,
“ 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 10.6 Geflihrliche Zersetzungsprodikie:
Nitrose Gase
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

- 111 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

» Akute Toxizitéit:
- Einstufungsrelevante LDJLCSO-Werte:
. 789323 Butamon T

U TOral T [LD50 )5 3500 mghg frayy” T
Dermal  LD30 >3000 mgikg (rabbit}
Inhalativ LCS50/4 hi20 mgh (rat) _ ;

. 67-64-1 Accton ;
- ==

[ Oral” " iiDSO" 153000 mg/kg (mouse)

(Fortsetzumg auf Sette 71
DE =
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i i >5000 mgrhg (rat)
Dermal | LD50 > 5000 mg/lkg (rai)
i > 13000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ !LC50/4 "’J 76 mg/t (rat}
; 109—99-—9 Tetrahydrofumu
i Oral  LDSO '2500 mglkg {rat)
| imhatativ | LCS0A 1'82,5 me/t ()
“Primiire Reiy wzrkung o
* an der Haut: Keine Reinwirkung,
- am Auge: Reinvirkung.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt,

- Zusdtgliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir

Zubereitungen in der letzigiiltigen Fassung folgende Gefuhren auf:

Reizend
- CMR-Wirkungen (krebserzengende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)

Care, 2

- 12 I Toxizgitit
| - Aquatische Toxizitar:

o 78-93-3 Butanon
o Ecﬂméaamg/kg (daplmiaj ST - T T
67-64-1 Aceton . T T T
e — e

EC5(} {39 my mg/kg (daphnia)
1 09-99-9 Teh'ahydroﬂtmn

ECS OJ 6670 mglkg (daphma)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfighar.
+ 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten [nformationen verfilgbar.
- 12,4 Mobititit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Weitere shologische Hinweise:
- Aligemeine Hinweise:
Wassergefithrdungsklasse | (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt baw. in grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kenalisation
gelangen lassen,
- 12.5 Ergebnisse dey PBT- und vPvB-Beurteitung
 PBT: Nicht anwendbar.

- wPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schddliche Wirkungen Keine weiteren relevanten informationen verfiighar.

e ——— L o a -n-m——-—n-—-—.—.g

< s m— 5o

1

}_

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandiung

- Empfelilung:
Darf nicht zusammen mit Huausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemdf den behdrdlichen Vorschrifien,

- Europiisches Abfallverzeichnis ~—
08 04 09%! K!ebsfajj" und Dichimassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefihrliche S!oﬁé

! 'enthalien

é — RRTRTEE

T mhoheieh ke v e e e —— e ——. WA T WL A e R — A A A e bt bbby e masvmaaa .
(Fortsetzung nul Seite 8)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfelilung: Entsorgung gemdifl den behordlichen Vorschriften.

e S e L IR

f_—-14 1 UN-Nummer
| - ADR, IMDG, IATA UNL133 7
gl - 14,2 Ordnungsgemdfe UN-Versandbezeichnung
- ADR 1133 KLEBSTOFFE, Sondervorschrifi 640H
| IMDG, I4TA ADHESIVES
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
! :
, i
}
- Klasse 3 {F1} Entziindbare flilssige Stoffe
- Gefuhrzettel 3
- IMDG, FATA
i
|
i Class 3 Flammable lguids,
.+ Label 3 _
? « 14.4 Verpackungsgruppe 1
: 'ADR, IMDG, IA TA i
7Y Umweltgefahrcn.
_M_arme pol!uram Nein "i
{ - 14.6 Besondere } orsrclmmrgﬁnahmen Jiir den !
Verwender Achtung: Entziindbore flissige Sioffe i
- Kemler-Zahl; 33 f
- EMS-Numiner: FES-D ]

+ 14.7 Massengutbeforderung gemif Anhang 1l des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiff IBC-

Code 7 Nicht anwendbar. 7
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Freigestellte Mengen (EQ): E?
« Begrengte Menge (LQ) 5I
+ Beforderungskategorie 3
- Tunnelbeschrinkungscode D/E
P UN "Made! Regu!:mon & L’NI 133, KLEBST OFFE Sondervorschrifi 640H, 3, IIF

D} =

{Fortsetzung auf Seitv 9)
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- 13,1 Vorschrifien wu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelischuty/spegifische Rechisvorschriften fitr den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschrifien:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzindlich

Techatsele Anleitng Lufi:
Klasse | Anreil in %

NK | 87
- Wassergefihrdungsklasse: WGK ! (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend,

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordningen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemiff REACH, Artikel 57 Nicht anwendbar.,
- 15.2 Stoffsicherheitsbearteifung: Eine Stoffsicherheitsheurteilung wurde nicht durchgefiihre.

e SO A S A Rl B g i | B el e gy, Prrriry

Die 'Angaberi stiltzen sich Ei.-f den heut:éenS;éndh;n‘.;erer Kem;t;t;sse sie stellen jedoc}; keine _Z;;vichem}aé
von Produkteigenschafien dar und begranden kein vertragliches Rechtsverhiltnis,

- Relevante Sitze
H225  Fhissigheit und Dampf leicht entziindbar,
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schidfrigheit und Benommenheit verursachen.

H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen.

RII  Leichtentziindlich.
RI19  Kann explosionsfihige Peroxide bilden.
R36  Reizt die Augen.
R36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
R40  Verdacht auf krebserzeugende Wirkung,
R68  Wiederholter Kontakt kann zu sprider oder rissiger Haut fiihren,
R67  Ddampfe kbnnen Schidfrigheit und Benommenheit verursachen.
- Ansprechpartner: Drs. JW. Diesveld

- Abkiirzungen und Akronyme:
GufSeoffl - Gefahrstoffverardnung (Orvdinance on Hazardous Substances, Germanv)
ABR: Aceord ewropéen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Enropeun Agreement concerning the fnteriational
Carriage of Dangerous Goods by Road
IMDG: International Maritime Code jor Dangerons Goods
IATA: International Air Transport Association
GUHS: (Flobally Harmouized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: Eyropean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: Europeun List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service fdivision of the Americun Chemical Society)
VOC: Vulatile Organic Compounds (0S4, EL)

LCS0: Lethal concentration. 50 percent

LS50 Lethal dose, 5t percent

PBT: Persistent, Bivaccumulative and Toxic

SFHC: Substances of Fery High Concern

vPeB: very Persistent and very Biooccwmlative

Flam, Lig. 2: Flammable liguids, Hazard Category 2

Eve Irrit. 2: Serious eye damege’ ey ireitation, Hazard Category 2

Cure. 2: Carcinogenicity, Hazard Coiegory 2

STOT SE 3: Specific targef organ toxicity - single exposure, Hazard Category 3

Flam, Lig. 2: Flammable liguids, Hazard Category 2

Eye Irrit, 2: Serious gye damage eve irritation, Huzard Category ?

Care. 2: Carcinggenicity, Hazard Category 2

STOT SK 3: Specific mrget orgon toxicity - Single exposure. Hazord Category 3
- * Daten gegenitber der Vorversion gedndert




