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Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 01.03.2016 Version N, 200 tiberarbeitet am: 28.09.2015

ABSCHNITT I: Bezeichnung des Stoffs bezichungsweise des Gemischs und des Unterneh Heny

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Calciumchlorid 77/80%

- Artikelnuimmer: 1000337341002

- CAS-Nummer:
10035-04-8

- EG-Nummer:
233-140-8

- Indexnummer:
017-013-00-2

- REACh-Registrierungsnummer 01-21194942]9-28

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Zu Einzelheiten der identifizierten Verwendungen gemdf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 siche Anhang dieses
Sicherheitsdatenblattes.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Grundstoff mit nicht speziell definierter Verwendung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG

Am Stadtholz 37

D - 33609 Bielefeld Tel.: +49/521/3037-0
- Auskunfigebender Bereich:

Abteilung Umweltschutz, Tel.: 0521/3037-1 62, 3037-311 oder 3037-328

E-Mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de
- 1.4 Notrufnummer:

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz

Tel. 06131/19240

ABSCHNITT 2: M agliche Gefahren

-2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdft Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

-2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdfl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemdfy CLP- Verordnung eingestuft und gekennzeichner,
- Gefahrenpiktogramme

D

GHS07

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen,
P264 Nach Gebrauch Hénde griindlich waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/drztliche Hilfe hinzuziehen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
D
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- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPyB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar,

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben =u Bestandtoilen

-3.1 Stoffe Calciumchlorid-2-hydrat
- CAS-Nr. Bezeichnung
10035-04-8 Calcivanchlorid-Dikydrat

- ldentifikationsnummer(n)
-EG-Nummer: 233-140-8
-Indexnummer: 017-013-00-2

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

-4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
-nach Einatmen: Nach Einatmen von Produkistaub Frischlufizufuhr und Arzt konsultieren.
-nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen, Arzt konsuitieren, wenn Reizung anhdilt
-nach Augenkontaks:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minmuten unter SlieBendem Wasser spitlen und Arzt konsultieren.
-nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachirinken,
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
-4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Hinweise fiir den Arzt:
Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.
-4.3 Hinweise auf irztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITYT 5: Mafinahmen zur Brandbehimpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Lischmittel:

Produkt ist nicht brennbar.
Feuerldschmafinahmen auf Umgebung abstimmen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden.
Chlorwasserstoff (HCI)

Chlor
Calciumoxid
- 3.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punikt 8.
Umgebungsiuftunabhdingiges A temschutzgerdt fragen.

D
(Fortsetzumg auf Seite 3)
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ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 8.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Staubbildung vermeiden.
Fiir ausreichende Lijftung sorgen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Staub mit Wassersprithstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Freisetzung groferer Mengen zustdindige Behorden informieren,
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickh altung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen und Reste mit Wasser abspiilen. Staubbildung vermeiden. In geeignelen Behdliern
aufnehmen und der Riickgewinnung oder der Entsorgung gemdf Punkt 13 zufiihren.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnit: 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnist 13,

s

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lage

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behdlter dicht geschlossen halten,
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen,
Ldngeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden,
Staubbildung vermeiden,
Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmdfiz aufzunchmen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz; Keine besonderen Mafnahmen erforderlich.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtipung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung: In gut verschiossenen Gebinden kithi und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdume und Behiilter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefihrdender Stoffe beachien.
Behditer dicht geschlossen und trocken halten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Lufifeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
Produld ist hygroskopisch.
Trocken lagern,
- Lagerklasse: 13 Nicht brennbare Fe eststoffe (IRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behiiltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSich V). -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlic

Schutcausriistungen

- Zusdtrliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Bei Staubbildung Absaugung erforderlich.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu fiberwachenden Grenzwerten:
AGW: Aligemeiner Staubgrenzwert: 10 mg/m* (E - einatembare Fraktion), 3 mg/m’ (4 - alveolengdngige Fraktion),
(Fortsetzung auf Scite 4)
D
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- DNEL-Werte '
10043-52-4 Calciumchlorid
Inhalativ| DNEL (worker) 10 mg/m’ (Acute - local effects)
J mg/m’ (Long-term - local effects)
DNEL (population) | 5 mg/m? (Acute - local effects)
2,5 mg/m* (Long-term - local effects)

- PNEC-Werte Es wurde kein PNEC-Wert ermittelt.
- Zusitdiche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Perséinliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Getriinken, Nahrungs- und Futtermitteln Jfernhalten.
Beschmutzte, getrdnkie Kleidung sofort ausziehen,
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden,
Staub nicht einatmen. Staubbildung vermeiden.
- Atemschutz: Bei Staubbildung Atemschutz exforderlich,
- Empfohlenes Filtergerdt fiir kurzzeitigen Einsatz:
Fiiter P3
Tragezeitbegrenzung und Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgerdten beachten (BGR 190).
- Handschutz: Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374)
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Naturkautschuk (Latex)
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitats-
merkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich,
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Bei ersten Zeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe ersetzt werden,
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: Handschuhe aus Leder.
- Augenschutz: Dichtschliefende Schutzbriile,
- Korperschute: Standard-Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische E igenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden Physikalischen und chemischen Ejigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Jest
Farbe: weiff
- Geruch: geruchlos
- Geruchsschwelle: nicht bestimmt
- pH-Wert (50 g/1) bei 20 °C: ~5-8
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ~175°C
Siedepunkit/Siedebereich: ca. 1900 °C

(Fortsetzung auf Seite 5)
D—
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- Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosions-
gefihrlich.
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Der Stoff ist nicht entziindlich.
- Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
- Selbstentziindlichkeit: nicht bestimmt
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhriich.
- Explosionsgrenzen:
untere: nicht bestimmt
obere: nicht bestimmt
- Dampfdruck: nicht anwendbar
- Dichte bei 20 °C: 1,85 g/em3
- Schiittdichte bei 20 °C: ca. 900 kgim3
- Relative Dichte nicht bestimmt
- Dampfdichte nicht anwendbar
- Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar
- Lislichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20 °C: ca. 830 g/l
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): nicht bestimmt
- Viskositit:
dynamisch: nicht anwendbar
kinematisch: nicht anwendbar
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-Molmasse: 147,02 g/mo!

ABSCHNITT 10: Stabilitar wid Beakiivirii

10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 10.2 Chemische Stabilitdt
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht iiberhitzen.

Kristallwasserverlust beim Erhitzen.
- 10.3 Miglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschrifismifiger Lagerung und Handhabung.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 10.5 Unvertrdglicke Materialien:

Alkalien (Laugen)

Carbonatlisungen.
- 10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand: siche Abschnitt 5

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
D
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- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Die Werte beziehen sich auf die unverdiinnte 100 %ige Substanz.

16043-52-4 Caiciumchlorid '

Oral |LD50 2301 mg/kg (Ratte} (OECD 401)

Dermal| LD50 > 5000 mg/kg (Ratte)
- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Leicht reizend, aber kein Reizstoff gemdf den EU-Richtlinien
- Schwere Augenschidigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt
- Spetifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilll.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt,
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umwelthezogene Angaben

- 12.1 Toxizitar
- Aquatische Toxizitit:
Die Angaben beziehen sich auf den Hauptbestandteil / die Haupthestandteile.
10043-52-4 Calcivmchlorid
LC30/96h 10650 mg/l (Sonnenbarsch (Lepomis macrohirus))
4630 mg/l (Pimephales promelas)
EC 30/ 48 h (statisch)| 2400 mg/l (Grofer Wasserfloh (Daphnia magna))
EC50/72h 2900 mg/t (Pseudokirchneriella subcapitata)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Als anorganisches Produkt biologisch nicht abbaubar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation

- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Verhalten in Kliranlagen:
Bei sachgemdfer Einleitung in adapierte biologische Kldranlagen sind keine Storungen der Abbauaktivitit des
Belebtschlamms zu erwarten.

- Weitere dkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen.
Wassergefiihrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefihrdend gemdf VwVws.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfighar.
p—

(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbchandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkien kinnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung;
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muf unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfiir zugelassenen
Sonderabfalldeponie zugefiihrt werden.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschliisselnummern sind seif dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die filr die Anwendung giiltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen Abfallkatalog
entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Behdlter vollsidndig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren. Entsorgung
der Behdlter nur unter Absprache mit den érilichen Behérden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemdfle UN-Versandbezeichnung
-ADR entfillt
-IMDG, IATA entfillt
- 14.3 Transporigefahrenkiassen
-ADR, IMDG, IATA
- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfaillt
-14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar,

- 14.7 Massengutbefirderung gemap Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkonnmens und gemifi IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
- UN "Model Regulation": entfdllt

ABSCHNITT 13: Rechtsvorselriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschuty/Spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch
- Kennzeichnung gemdfl Verordnung (EG) Nr. 12722008

Der Stoff ist gemdf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Scite §)
D
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- Gefahrenpiktogramme

GHS07

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hinde griindlich waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/drztliche Hilfe hinzuzichen.
- Nationale Vorschriften:
- Wassergefithrdungsilasse: WGK | (Listeneinstufung): schwach wassergefihrdend
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechisverhaltnis,

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siche auskunfigebender Bereich

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de Jer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
LEYV. Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
I4TA: nternational Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Seciety}
TRGS: Technische Regeln fitr Gefahrstoffe (Technical Rules Jor Dangerous Substances, BAud, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC350: Lethal concentration, 50 percent
LD5Q: Lethal dose, 50 percent
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irvitation, Hazard Category 2
- * Daten gegeniiber der Vorversion geiindert
- ANHANG
Expositionsszenarien:
Handhabung des Stoffes/Materials mit niedriger Staubentwicklung.
Handhabung der wassrigen Losung des Stoffes/Materials
D -
(Fortsetzung auf Scite 9
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Anhang: Expositionsszenarinm 1

- Kurzhezeichnung des Expositionsszenariums Handhabung des Stoffes/Materials mit niedriger Staubentwicklung,
- Verwendungssektor
SU3  Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SU20 Gesundheitswesen
SUI Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
SU2a Bergbau (aufier Offshore-Industrien)
SU2b  Offshore-Industrien
SU4 Herstellung von Lebens- und Futtermitteln
SUJS  Herstellung von Textilien, Leder, Pelzen
SU6b Herstellung von Zellstoff, Papier und Papierprodukten
SU8  Herstellung von Massenchemikalien (einschlieflich Mineralslprodukie)
SU9 Herstellung von Feinchemikalien
SUI0 Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (aufler Legierungen)
SUL1 Herstellung von Gummiprodukten
SUI2 Herstellung von Kunststoffprodukten, einschliefilich Compoundierung und Konversion
SUI3 Herstellung von sonstigen nichtmetallischen mineralischen Produkten, z. B. Gips, Zement
SUI4  Metallerzeugung und -bearbeitung, einschiieBlich Legicrungen
SU15  Herstellung von Metallerzeugnissen, aufer Maschinen und Ausriistungen
SUI9 Bauwirtschaft
SUQ Sonstiges
- Prozesskategorie
PROC! Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2 Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3 Verwendung in geschlossenem Chargenverfuhren (Synthese oder Formulierung)
PROC4  Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Moglichkeit ciner Exposition
besteht
PROCS Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen
(mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROC6 Kalandriervorgdnge
PROC? Industrielles Spriihen
PROC8a Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefifie/grofe Behdlter in nicht
speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC8D Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefidfie/grofie Behilter in
speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCY  Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behdlter (spezielle Abfillanlage, einschlieflich
Wagung)
PROCIO Aufiragen durch Rollen oder Streichen
PROCHI Nichl-industrielles Sprithen
PROCI3 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gieflen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC! Herstellung von Stoffen
ERC6a Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes fihrt ( Verwendung von
Zwischenprodukten)
ERC2 Formulierung von Zubereitungen
ERC4  Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in
Verfahren und Produkten
ERC8a  Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen
ERCS8d Breite dispersive Auflenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

- Verwendungsbedingungen
- Dauer und Hiufigkeit Umfasst idgliche Expositionen von bis zu 8 Stunden {sofern nicht anderweitig angegeben).
(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Umwelt
Da keine Umweltgefdhrdung ermittelt wurde, ist keine umweltbezogene Expositionsabschdtzung und
Risikobeschreibung vorgenommen worden,
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand
Jester Stoff
(geringe Staubigkeir)
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Umfasst Konzentrationen bis zu: 100%
- Verwendete Menge pro Zeit oder Titigheit nicht anwendbar
- Sonstige Verwendungsbedingungen
Setze die Verwendung bei 520 °C tiber Umgebungstemperatur voraus, wenn nicht anders angegeben

- Risikomanagementmapnahmen
- Arbeitnehmerschuiz
- Organisatorische Schutzmafinahmen
Gute Industriehygiene einhalten.
Nur geschulte Chemiearbeiterinnen einsetzen,
- Persénliche Schutzmafinahmen
Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Fir weiterfithrende Angaben zu "Personliche Schutzausriistung” siche Abschnitt 8 des Sicherheiisdatenblatts
- Umweltschutzmafinahmen Keine besonderen Mafnahmen erforderlich.

- Expositionsprognose
- Arbeiter (Inhalation)
Begriindeter schlechiester Fall:

1.00 mg/m? (langfristig) RCR 0,2
2.00 mg/m? (kurzfiistig) RCR 0,2

- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender
Unter den oben aufgelisteten Bedingungen wird das Verfahren als sicher angesehen.
Andere Bedingungen sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn Messungen oder geeignete Berechnungen
belegen, dass der RCR < 1 ist.

D
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Anhang: Expositionsszenarium 2

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums Handhabung der wdssrigen Lisung des Stoffes/Materials
- Verwendungssektor
SU3  Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
SUI Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
SU2a Bergbau (aufer Offshore-Industrien)
SU4  Herstellung von Lebens- und Futtermitteln
SU5 Herstellung von Textilien, Leder, Pelzen
SU6b Herstellung von Zellstoff, Papier und Papierprodukten
SU8 Herstellung von Massenchemikalien (einschlieflich Mineraldiprodukte)
SU9 Herstellung von Feinchemikalien
SUI0 Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (aufler Legierungen)
SU1l Herstellung von Gummiprodukten
SUI2  Herstellung von Kunststoffprodukten, einschlieflich Compoundierung und Konversion
SUI3 Herstellung von sonstigen nichtmetallischen mineralischen Produkten, z. B. Gips, Zement
SUI4 Metallerzeugung und -bearbeitung, einschiieflich Legierungen
SUI5 Herstellung von Metallerzeugnissen, aufer Maschinen und Ausriistungen
SUI9 Bauwirtschaft
SU20 Gesundheitswesen
SUO Sonstiges
- Prozesskategorie
PROCI Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2  Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3 Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)
PROCY  Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Méglichkeit einer Exposition
besteht
PROCS Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen
(mehrfacher und/oder erheblicher Kontaks)
PROC6 Kalandriervorginge
PROC7 Industrielles Sprithen
PROC8a Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefifie/grofie Behdlter in nicht
speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8bE  Transfer des Stoffes oder der Zubereitung {Beschickung/Entleerung) aus/in Gefife/grofe Behdlter in
speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCY Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kileine Behdlter (spezielle Abfiillanlage, einschlieflich
Wégung)
PROCI0 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROCII Nicht-industriefles Sprithen
PROCI3 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giefien
PROCI4 Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tabletticren, Pressen, Extrudieren, Peletticren
PROCI5 Verwendung als Laborreagenz
- Umweltfreisetzungskategorie
ERCI Herstellung von Stoffen
ERC6a [Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes fihrt (Verwendung von
Zwischenprodukten)
ERC2 Formulierung von Zubereitungen
ERC4  Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in
Verfahren und Produkten

ERC8a Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen
(Fortsetzung auf Seite 12)
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ERC8d  Breite dispersive Auflenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

- Verwendungsbedingungen
- Dauer und Hiufigkeit Umfasst tdgliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).

- Umwelt
Da keine Umweltgefihrdung ermittelt wurde, ist keine umweltbezogene Expositionsabschdizung und
Risikobeschreibung vorgenommen worden,
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand
Fliissigkeit
Dampfdruck: 0,1 hPa (20 °C)
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Umfasst Konzentrationen bis zu: 100%
- Verwendete Menge pro Zeit oder Tiitigkeit nicht anwendbar
- Sonstige Verwendungsbedingungen
Setze die Verwendung bei 20 °C niber Umgebungstemperatur voraus, wenn nicht anders angegeben

- Risikomanagementmapinahmen
- Arbeitnehmerschuty
- Organisatorische Schutzmafinahmen
Gute Industriehygiene einhalten.
Nur geschulte ChemicarbeiterInnen einsetzen.
- Persinliche Schutzmafinahmen
Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden,
Fiir weiterfiihrende Angaben zu "Persinliche Schutzausriistung” siche Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatty
- Umweltschutzmafinahmen Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

- Expositionsprognese
- Arbeiter (Inhalation)
Begriindeter schlechtester Fall:

1.00 mg/m? (langfristig) RCR 0,2
2.00 mg/m? (kurzfristig) RCR 0,2

- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender
Unter den oben aufgelisteten Bedingungen wird das Verfahren als sicher angesehen.
Andere Bedingungen sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn Messungen oder geeignete Berechnungen

belegen, dass der RCR < 1 ist.

D—



