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wir erkléren folgend die Zvordnung der Artikel zum beigefiigten Sicherheitsdatenblatt.
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Baden Wirttembergische Bank, Stuttgart Sitz der Gesellschaft
IBAN: DEQS 6005 0101 7451 5019 24 ist Bad Waldsee
BIC: SOLADEST600

Registergericht Ulm
Register Nr. HRB 600404

UST-ID-Nr.: DEB12497160
Steuer-Nr. 77080/03141
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*| ABSCHNITT I: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternelimens

+ 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Dekapur 2K-90 component A

- Artikelnummer: 6252612A

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Leim

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller / Lieferant:

Dekalin, brand of Diffutherm B.V.

Smaragdweg 50

NL-5527 LB Hapert

Tel: +31 497 551 080

Fax: +31 497 551 088

E-mail: info@dekalin.nl

- Auskunfigebender Bereich: Product safety Department
- 1.4 Notrufnummer:
Tel: +31 497 552 600 (ma-vr/8.00-16.30)
National Poisons Information Center (NVIC)
TEL:+31 (0)30-2748888
Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications

| ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdft Verordnung (EG) Nr. 12722008
Das Produks ist gemdf CLP-Verordnung nicht eingestuft.

* Einstufung gemif Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Enifiill.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem.
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergiinzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdp Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Enfiillt
- Gefahrenpiktogramme Entfills
- Signalwort Entfillt
- Gefahrenhinweise Entfiillt
- Zusiitzliche Angaben:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhiltlich,
+ 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar,

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandieilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrien Stoffen mit Beimengungen.
- Gefiihrliche Inhaltsstoffe: -
25791-96-2 | Propoxyliertes Glyzerin |[g' XnR22 | 5-<10% |
| <Y Acute Tox. 4, H302

T (Fortsetzung auf Seite 2)
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‘ Handelsname: Dekapur 2K-90 component A

(Fortsetzung von Seite 1)
- Zusditzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

i ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinalimen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
- Nach Einatmen: Frischlujtzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Verunreinigte Kleidung entfernen. Haut mit Wasser und Seife reinigen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund mit Wasser avusspiilen. Arzt aufsuchen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* ABSCHNITT 5: Mafinalunen zur Brandbekéimpfung

- 5.1 Lischmittel
- Geeignete Lischmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Griferen Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekiimpfen.
« Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenmonoxid (CO)
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase miglich.
Stickoxide (NOx)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhiingiges Atemschutzgerdt tragen.
Atemschutzgerit anlegen.
Weitere Angaben Gefihrdete Behiilter mit Wasserspriihstrahl kiihlen,

ABSCHNITT 6: Mafinalunen bei unbeabsichiigter Freisvizung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichismafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende
Verfahren
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Flichenmifige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindéimmen oder Olsperren).
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mii fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Siiurebinder, Universalbinder, Siigemehl) aufnehmen,
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine gefiihrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7,
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13,

ABNCHNITT 7: Handhabung und Laperung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriiume und Behiilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Sduren lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Lagerung des Behiilters im Abzug.
Lagerklasse:
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persanliche

Schutzausriistungen
- Zuséitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthdlt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu fiberwachenden
Grenzwerien.
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art  Wert Einheit Entfiilit.
- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schuiz- und Hygienemafinahmen:
Die tiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutz; Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Handschuitz:

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitidtsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mufl deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.
Empfohlene Materialstiirke: > 0.12 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
> 480 Min.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schuizhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert,

(Fortsetzung auf Seite 4}
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschafiten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Pastds
Farbe: Weif
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert; Nicht bestimmst.
- Zustandséinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt
- Flammpunki: Nicht anwendbar.
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbsteniziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt,
Obere: Nicht bestimmz,
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte Bei 20 °C: L21 g/cm? (DIN 51757)
Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- LisKehkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositiit:
Dynamisch Bei 20 °C; 50000 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt,
- Lisemittelgehalt:
Organische Lisemittel: 0.0 %
Festkérpergehalt: 100,0 % (DIN 53216)
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
YOC (EU): 0,00 %
- VOCV: 0,00 %

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitiit
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfier Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt,
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.5 Unvertriigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
(Fortsetzung auf Seite 5)
DE
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- 10.6 Gefihriliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angabén

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitiit:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Oral|LD50| 1,000 mg/kg
- Primiire Reizwirkung:
- an der Haut: Keine Reizwirkung.
- am Auge: Keine Reizwirkung.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusiitzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG in der leiztgiiltigen Fassung.
Bei sachgemdfiem Umgang und bestimmungsgemdifer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschiidlichen Wirkungen.

ABSCHNITY 12; Umwelthezogene Angaben

12.1 Toxizitit
- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 12,3 Bivakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefiihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groferen Mengen in das Grundwasser, in Gewiisser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPyB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schiidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

+ 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Kleinere Mengen kdnnen gemeinsam mit Hausmiill deponiert werden.
- Europiiischer Abfallkatalog
08 00 00 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
08 04 00 | Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieflich wasserabweisender
Materialien)
08 04 10| Klebstoff- und Dichtmassenabfiille mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdp den behérdlichen Vorschriften. J
DE

(Fortserzung auf Seite 6)



Seite: 6/7

' DEKAEI " Sicherheitsdatenblatt
' gemdp 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 09.01.2017 Versionsnummer 5 iiberarbeitet am: 09.61.2017

Handelsname: Dekapur 2K-90 component A

{Fortsetzung von Seite 5)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, ADN, IMDG, IATA Enyfiillt
- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA Enzfiillt
- 14.3 Transporigefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse Entfiill:
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA Engfiillt
- 14.5 Umweligefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichismafinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar,
» 14.7 Massengutbeforderung gemiif Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiiff IBC-
Code Nicht anwendbar.
- Transport/iweitere Angaben: Tansport Klassifizierung ADR/IMGD ist basiert auf
Verpackung >30Lir(IMDG), <450ltr{ADR).
Andere Verpackungen kinnen verschiedene
Klassifizierungen haben,
Sehe ADR 2.2.3.1.3/ 2.2.3.1.4 und IMDG 2.3.2.3 /
2325
- UN "Model Regulation"': -

. ABSCHNITT 15; Rechtsvorschriften
- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und
Stoff oder das Gemisch

- Gefahrenpiktogramme Entféillt
- Signalwort Entfiillt
- Gefahrenhinweise Entfillt

- Nationale Vorschriften:

Umweltschutz/spezifische Rechisvorschriften fiir den

- Kennzeichnung gemif Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Entfillt

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefiihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT I6: Sonstige Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkieigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechisverhiltnis.

- Relevante Sitze
H302 Gesundheitsschéidlich bei Verschlucken.

R22  Gesundheitsschiidlich beim Verschlucken.

- Ansprechpartner: info @dekalin.nl

- Datenblatt ausstellender Bereich: Product safety department.

{Fortsetzung auf Seite 7)
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- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Cade for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Absiracts Service (division of the American Chemical Society)

GefStoffV: Gefahrsinffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

* Daten gegeniiber der Vorversion geiindert
DE
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ABSCHNITT I: Bezeichnung des Staffs bzw, des Gemischs und des Unterneltnens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Dekapur 2K-90 component B

- Artikelnummer: 62526128

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Leim

- 1.3 Einzelheiten zum Licferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller / Lieferant:

Dekalin, brand of Diffutherm B.V,

Smaragdweg 50

NL-5527 LB Hapert

Tel: +31 497 551 080

Fax: +31 497 551 088

E-mail: info@dekalin.nl

- Auskunfigebender Bereich: Product safety Department
- 1.4 Notrufnummer:
Tel: +31 497 552 600 (ma-vr/8.00-16.30)
National Poisons Information Center (NVIC)
TEL:+31 (0)30-2748888
Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute infoxications

ABSCHNITT 2: Magliche Gefalren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemiff Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ansos

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ader Atembeschwerden
verursachen.

Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

GHS07

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

Skin Irrit, 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOTSE3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- Einstufung gemiif Richilinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xn; Gesundheitsschéidlich

R20-40-48/20:  Gesundheitsschidlich beim Einatmen. Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
Gesundheitsschiidlich: Gefahr ernster Gesundheitsschéiden bei ldngerer Exposition durch

Einatmen.
@ Xn; Sensibilisierend

R42/43:; Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich,

(Fortsetzung auf Seite 2)
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R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmumgsorgane und die Haut.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den akiuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

+ 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemifl Verordnung (EG) Nr, 1272/2008
Das Produkt ist gemili CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS07, GHS08
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
Methylendiphenyldiisocyanat
- Gefahrenhinweise
H332 Gesundheitsschiidlich bei Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schiidigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P284 Atemschutz tragen.
P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen
erleichtert.
P403+P233 Behdlter dicht verschlossen an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
P405 Unter Verschiuss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behiilters gemif den drtlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschrifien.
Zusdtzliche Angaben:
Enthilt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrifen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
+ vPyB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITTY 3: Zusammenyelzung/Angaben zu Bestandieilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit Beimengungen.

Gefiilirliche Inhaltsstoffe:
CAS: 9016-87-9 Diphenyimethandiisocyanat, Isomeren und Homologen [ 25-<50% |
‘ [ Xn R20-40-48/20; @ Xn R42/43; (9] Xi R36/37/38
Carc. Cat. 3 o |
& Resp. Sens. 1, H334; {i> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT
SE 3, H335 [
CAS: 2644740-5 |Methylendiphenyldiisocyanat | 5-<10%
EINECS: 247-714-0 |[$€] Xn R20-40-48/20; %) Xn R42/43; (%) Xi R36/37/38
Carc. Cat. 3
& Resp. Sens. 1, H334; <0 Skin Irvit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT

SE 3, H335
' (Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusiitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABRSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinalimen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome kinnen erst nach vielen Stunden aufireten, deshalb drztliche Uberwachung mindestens
48 Stunden nach einem Unfall,
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftndfihr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen,
Bei Bewuptlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Bautkontakt:
Verunreinigte Kleidung entfernen. Haut mit Wasser und Seife reinigen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen,
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen,
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen,
Mund mit Wasser ausspiilen, Arzt aufsuchen.
4.2 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 4.3 Hinweise auf iirztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 5: Mafinalimen zur Brandbekampfung

5.1 Lischmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Lischpulver oder Wasserspriihstrahl. Grifieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO}
Cyanwasserstaff (HCN)
+ 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgeriit anlegen.
- Weitere Angaben Gefithrdete Behiilter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: Mafinalunen bei unbeahsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichismafinahmen, Schutzausriistungen und in Nolfillen anzuwendende
Verfahren
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiitietes Produk:.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Flichenmdfige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen,
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Siiurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnint 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnirt 8.
Informationen zur Entsorgung siche Abschnitt 13.

i ABSCHNITT 7: Hundhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriiume und Behiilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise;
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern,
Nicht zusammen mit Sduren lagemn.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Lagerung des Behdlters im Abzug.
Kiihl lagern.
Behdlter dicht geschlossen halten,
- Lagerklasse:
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

y ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche

Sehutzausriistungen

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
| - Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iitberwachenden Grenzwerten:
| 26447-40-5 Methylendiphenyldiisocyanat
MAK vgl.Abschn. IVe
Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

« Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getriinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschuiz:
Kurzzeitig Filtergeriit:
Filter A/P2

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial

Fluorkautschuk (Viton)

Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitiitsmerkmalen abhiingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf§ deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

| (Fortsetzung auf Seite 5)
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Empfohlene Materialstiirke: > 0.12 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

> 480 Min.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

Dichtschliefende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschafien

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form:
Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

- pH-Wert:
- Zustandsiinderung

Schmelzpunki/Schmelzbereich:

Siedepunkt/Siedebereich:
- Flammpunkt:

- Entziindlichkeit (fest, gasfo'mig):

- Ziindtemperatur:

- Zersefzungstemperatur:
- Selbstentziindlichkeit:

- Explosionsgefahr:

Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

- Dampfdruck:

- Dichte Bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- LissHehkeit in / Mischbarlkeit mit
Wasser:

Pastis

Schwarz

Schwach, charakteristisch
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht anwendbuar.

Nicht anwendbar.,

400 °C

Nicht bestimmy.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimm.

Nicht bestimmt.

1,28 g/cm? (DIN 51757)
Nicht bestimmt,
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimm.

- Viskositiit:
Dynamisch Bei 20 °C:
Kinematisch:

- Lisemittelgehalt:
Organische Lisemittel:

Festhirpergehalt:
- 9.2 Sonstige Angaben
VOC (EU):

60000 mPas
Nicht bestimmt.

0.0 %

100,0 % (DIN 53216)
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
0,00 %

(Fortsetzung auf Seite 6)
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| vocv: 0,00 %

- 10.1 Reaktivitiit
- 10.2 Chemische Stabilitéit
- Thermische Zersetzung / 7u vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemiifer Verwendung.
- 10.3 Miglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefiihrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertriigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Stickoxide (NOx)
Kohlenwasserstoffe
Cyanwasserstoff (Blausdure)
Nitrile
Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Anpaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitiit:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
Oral | LD50|>2000 mg/kg (RAT)
- Priméire Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhiiute.
- am Auge: Reizwirkung.
- Sensibilisierung:
Durch Einatmen Sensibilisierung méglich,
Durch Hautkontakt Sensibilisierung méglich.
- Zusiizliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG filr
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschidlich
Reizend
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveriindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
Carc. 2

ABSCHNITT 12: Umwelthezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitiit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grijfleren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsoreng

- I3.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europdischer Abfallkatalog

08 0000 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL),
KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 05 00 | Nicht unter 08 aufgefiihrte Abfille
08 05 01* | Isocyanatabfiille

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemiiff den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA Ensfillt
- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA Engfiill
- 14.3 Transportgefahrenkiassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse Entfaillt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA Entfiills
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichismafinahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbefirderung gemiifp Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiiff IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Tansport Klassifizierung ADR/IMGD ist basiert auf
Verpackung >30itr(IMDG), <450ltr{ADR).
Andere Verpackungen kdnnen verschiedene
Klassifizierungen haben.
Sehe ADR 2.2.3.1.3/ 2.2.3.1.4 und IMDG 2.3.2.3 /
2325

- UN "Model Regulation’:

ABSCHNITT 15: Reclhisvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechisvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemdfl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdf$ CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiltogramme GHS07, GHS08

- Signalwort Gefahr
{Fortsetzung auf Seite §)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
Methylendiphenyldiisocyanat
Gefahrenhinweise
H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Sympiome oder Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schiidigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.

- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P284 Atemschutz tragen.
P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen
erleichtert.
P403+P233 Behdilter dicht verschlossen an einem gut belilfteten Ort aufbewahren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behiilters gemifs den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschrifien.
Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Lufi:
Klasse | Anteilin % |
i 600 |

Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefithrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenninisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhilmis.

- Relevante Siize
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

RZO' 7 Gesundheitsschiidlich beim Einatmen.
R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich,
R48/20  Gesundheitsschiddlich: Gefahr ernster Gesundheitsschéiden bei ldngerer Exposition durch
Einammen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Product safety department.
- Ansprechpariner: info @ dekalin.nl
- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ; International Civil Aviation Organization
ADR: Accard eurapéen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG:; International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
{Fortserzung auf Seite 9) |
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ELINCS: Ewropean List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracis Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal conceniration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent .

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin frrit. 2: Skin corrosionfirritation, Hazard Category 2

Eve Irrit. 2: Serious eve damage/eye irvitation, Hazard Category 2

Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respiral., Hazard Category |

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Care. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ loxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target vrgan toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

* Daten gegeniiber der Vorversion geiindert
bE



