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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname/Bezeichnung: Baumharz & Vignetten Entferner
- Sortiment: FREIZEIT

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von d abgeraten wird
- Verwendung des Stoffs/Gemischs Reinigungsmittel

- Verwendungen, von denen abgeraten wird
Dieses Produkt darf ohne die Empfehlung des Lieferanten nicht in anderen als den oben genannten Anwendungen benutzt werden.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

MELLERUD CHEMIE GmbH

Bernhard-Réttgen-Waldweg 20

D-41379 Briiggen (Niederrhein)

Tel-Nr.: +49 (0) 2163 / 950 90 999

E-Mail: service@mellerud.de

Internet: www.mellerud.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Regulatory Affairs
E-Mail: labor@mellerud.de

- Nationaler Kontakt: Nicht relevant.

- 1.4 Notrufnummer:

- Beratungsstelle fiir Vergiftungserscheinungen:
Deutschland: Giftnotruf Berlin (24 h) + 49 (0)30/30686 700; Telefonische &rztliche Hilfe rund um die Uhr
Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale, Tel.: +43-(0)1-406 43 43; Wéhringer Giirtel 18-20, 1090 Wien
Luxemburg: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum: (+352) 8002 5500

- Notrufnummer der Geselischaft:
Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999
Telefon ist nur zu Blrozeiten besetzt: Mo-Mi von 08:00 — 17:00 Uhr; Do 8:00 - 16:30; Fr 8:00 - 15:00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs Das Produkt wurde gemaf der geltenden Gesetzgebung klassifiziert.
- Einstufung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

STOTSE3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Asp.Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist geméB CLP-Verordnung gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

SHOP

GHS02 GHS07 GHS08
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE)

- Gefahrenhinweise
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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H336 Kann Schiifrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege 18dlich sein.

- Sicherheitshinweise

P101 st &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten R&umen verwenden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Behiiter nur vollig restentleert der Wertstoffsammlung zufiihren! Gréere Produktreste zur Problemstoffsammelstelle bringen.
- Zusitzliche Angaben:

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
- Besondere Vorschriften fiir die Verpackung:

Ertastbares Warnzeichen (EN/ISO 11683).

Kindergesicherte Verschliisse (EN 862/1SO 8317).
- 2.3 Sonstige Gefahren Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Stoffe Nicht zutreffend. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

-3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch waschaktiver Substanzen in Kohlenwasserstoffen

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
£G-Nummer: 919-857-5 Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten 80 -<95%
Reg.nr.: (01-2119463258-33-XXXX {C9-11 ALKANE)

Flam. Lig. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

STOTSE 3, H336

EUHOGH
| CAS112345 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL) 1-55%
EINECS: 203-961-6 Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475104-44-XXXX
CAS: 677026-24-3 Alkohole, C16-18-und C1 8-ungeséttjg_t,gt‘h9)£y!igr‘£, propoxyliert (OLEYL ALCOHOL) 1-22%
EG-Nummer: 932-102-4 Aquatic Acute 1, H400

Reg.nr.: Nicht relevant (Polymer) |Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 3, H412

- SVHC
Stoffe, die auf der sogenannten "Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorisation" der ECHA aufgefiihrt sind,

sind keine absichtlichen Bestandteile dieses Produktes. Es ist daher nicht zu erwarten, dass jene Stoffe in Mengen von > 0,1 % im Produkt
enthalten sind.

- Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 / Kennzeichnung der inhaltsstoffe:
aliphatische Kohlenwasserstoffe 230%
nichtionische Tenside <5%
. Zusitzliche Hinweise: Wortlaut der H- und EUH-Satze (Gefahrenhinweise): siche Abschnitt 16.
DE —
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mainahmen

> Allgemeine Hinweise:
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome varhanden sind, drztlichen Rat einholen,
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Dem behandeInden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

-Nach Einatmen:
Fur Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden érztlicher Behandlung zufiihren.

- Nach Hautkontakt:
Mit warmen Wasser und Seife abwaschen.
Mit fetthaltiger Creme/Salbe eincremen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.

-Nach Verschlucken:
Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeifithren: Sofort Arzt hinzuziehen.
Bei spontanem Erbrechen den Kopf unterhalb der Hiifththe halten, um Aspiration des Produkts zu verhindern.

-4.2 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen

- Nach Einatmen:
Das Einatmen von hohen Dampfkonzentrationen kann eine Beeintrichtigung des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen, was zu
Schwindelgefiihlen, Benommenheit, Kopfschmerzen, Ubelkeit und Koordinationsschwierigkeiten fuhrt.

- Nach Hautkontakt:
Anzeichen und Symptome einer Hautentfettung kénnen sich durch ein brennendes Gefiih! und/ oder trockenes/ rissiges Aussehen zeigen.

- Nach Augenkontakt: Keine Effekte oder Symptome bei normalem Gebrauch.

-Nach Verschlucken:
Wenn das Material in die Lunge gelangt, konnen folgende Anzeichen und Symptome auftreten: Hustenreiz, Keuchen, pfeifender Atem,
Atemnot, pulmonaler Bluthochdruck, Kurzatmigkeit und/oder Fieber. Wenn eines der folgenden verzdgerten Anzeichen oder Symptome
innerhalb der nichsten 6 Stunden eintritt, sofort Arzt hinzuziehen: Fieber {iber 38.3°C, Kurzatmigkeit, Druckgefiihl in der Brust oder
anhaltendes Husten oder Keuchen
Gefahr einer chemischen Pneumonitis.

- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Auskiinfte bei einem Arzt oder einer Giftzentrale einholen,
Symptomatische Behandlung.
Keine Informationen zu klinischen Tests und medizinische Uberwachung verfiigbar. Spezifische toxikologische Informationen {iber die

Substanz, wenn verfiigbar, sind in Abschnitt 11 zu finden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Léschmittel: CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GroBeren Brand mit Wasserspriihstrahl bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Valistrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Als geféhrliche Verbrennungsprodukte kdnnen entstehen:

Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO,)

Kann entziindliche / explosive Dampf-/Luftgemische bilden

Komplexe Mischung aus festen und fliissigen Partikeln und Gasen, einschlieBllich Kohlenmonoxid

Entziindbare Démpfe kénnen vorhanden sein, selbst wenn die Temperatur unterhalb des Flammpunktes liegt.

{Fortsetzung auf Seite 4}
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Das Einatmen gefihrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschaden verursachen,

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:
Wihlen Sie Brandschutzkleidung, die entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469)
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerdt tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

- Weitere Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Per: bezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Relevante nationale und internationale Vorschriften beachten.
Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden. Fiir angemessene Liiftung sorgen. Von Hitze- und Ziindquellen femhalten.
Gefahrenzone riumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.
Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.

- 6.2 Umweltschutzmainahmen:
Bei Freisetzung gréferer Mengen zustandige Behdrden informieren.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
FliichenmiBige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fur ausreichende Liiftung sorgen.
Mit flizssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
In geeigneten Behiltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaBig entsorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Liiftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Auf die Einhattung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und/oder sonstiger Grenzwerte achten.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Schutzausriistung nur bei gewerblicher Handhabung oder groRen Gebinden (nicht Haushaltspackungen) erforderlich. Augenkontakt und
Hautkontakt vermeiden. Verschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen. Hautverschmutzung mit viel Wasser abwaschen, Hautpflege.

+Handhabung:
Hinweise auf dem Etikett beachten.
Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerriume und Behilter: Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zusammenlagerungshinweise: Fiir unvertragliche Materialien siehe Unterpunkt 10.5
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behilter dicht geschlossen halten.
Unter VerschluB und fiir Kinder unzugénglich aufbewahren.
Nationale Vorschriften beachten.
- Empfohlene Lagertemperatur: trocken, zwischen +5 °C und +30 °C lagern.

- Lagerklasse gema TRGS 510: 3

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten

- 7.3 Spezifische Endanwendungen
AuBler den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Endanwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu {iberwachende Parameter

- 8.1.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE)
ACGIH - TWA (EV) Langzeitwert: 1200 mg/m?>, 197 ml/m’
KOHLENWASSERSTOFFE (AT) |Kurzzeitwert: 200 mi/m’

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 67 mg/m?®, 10 ml/m®

1,5();EU, DFG, Y, 11

IOELV {Europaische Union)  |Kurzzeitwert: 101,2 mg/m’, 15 ml/m®

Langzeitwert: 67,5 mg/m?, 10 mli/m?

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 101,2 mg/m?, 15 ml/m?

Langzeitwert: 67,5 mg/m?, 10 ml/m’

- Arbeitsplatzgrenzwerte von Zersetzungsprodukten: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Rechtsvorschriften

AGW (Deutschland): TRGS 900

IQELV (Europdische Union): (EU) 2019/1831

MAK (Osterreich): GKV 2018, 254. Verordnung, 24.9.2018, Teil Il

- 8.1.2 DNEL-Werte
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE)}
DNEL Langzeit - Inhalation, lokale Effekte T1 .500 mg/m’
CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)
DNEL Langzeit ~ dermal, systemische Effekte |20 mg/kg-bw/day
DNEL Langzeit - Inhalation, lokale Effekte 67,5 mg/m’
DNEL Langzeit - Inhalation, systemische Effekte |67,5 mg/m’

- 8.1.3 PNEC-Werte
CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)

PNEC Gewasser, StiBwasser 1 mg/l

PNEC Kldranlage 200 mg/
PNEC Sediment, StiBwasser 4 mg/kg dw
PNEC Gewdsser, zeitweise Freisetzung|3.9 mg/|
PNEC Sediment, Seewasser 0,4 mg/kg dwr
PNEC Gewdsser, Seewasser 0,3 mg/l

(Fortsetzung auf Seite &)
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- 8.1.4 Bestandteile mit biologischen Grenzwerten: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphére miissen den aligemeinen Anforderungen der DIN EN 482 und der DIN EN 689

entsprechen.

- 8.2.1 Geeignete Technische Steuerungseinrichtungen:
Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persnlicher Schutzausriistung.
Siehe Abschnitt 7. Keine dariiber hinausgehenden Mafinahmen erforderlich.

-8.2.2 Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Korperschutzmittel sind in ihrer Ausfiihrung in Abhingigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsspezifisch auszuwéhlen. Die
Chemikalienbestindigkeit der Schutzmittel solite mit den Lieferanten abgeklart werden.

- Atemschutz Atemschutz normalerweisz nicht erforderlich. Das Einatmen von Dampfen, Spray, Gas oder Aerosolen vermeiden.
-Vollkontakt:

Material: Nitrilkautschuk

Minimale Schichtdicke: 20,33 mm

Durchbruchzeit: 480 min

- Spritzkontakt:
Material: Nitrilkautschuk
Minimale Schichtdicke: 2 0,11 mm
Durchbruchzeit: 10 min

- Handschuhmaterial
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm

EN374 geniigen, beispielsweise KCL Camatril® 731(Vollkontakt), KCL 741 Dermatril®L(Spritzkontakt).Die oben genannten Durchbruchszeiten
wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.Diese Empfehlung gilt
nur fiir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei
der Lésung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen miissen Sie sich an
den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

- Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille normalerweise nicht erforderlich. Allerdings wird ihr Einsatz empfohlen, in Fallen in denen bei der Handhabung des Produktes

Spritzer auftreten.

- Korperschutz:
Kérperschutzmittel in Abhingigkeit von Tétigkeit und méglicher Einwirkung auswahlen, z.B. Schiirze, Schutzstiefel,
Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

- 8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition Siehe Abschnitte 6 und 7.

- RisikomanagementmaBnahmen
Die Beschiftigten sind ausreichend und angemessen zu unterweisen. Der Arbeitsplatz ist regelmiBig durch fachkundiges Personal, z. B. die

Fachkraft fiir Arbeitssicherheit, zu begehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Aligemeine Angaben
- Aggregatzustand Fliissig
- Farbe Kiar
- Geruch: Benzinartig
> Geruchsschwelle: Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung
| -9.1.2 Sicherheitsrelvante Basisdaten:
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich > 145 - £ 205 °C (Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane,
cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE))

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Entziindbarkeit
- Untere und obere Explosionsgrenze
-Untere:

Obere:

- Flammpunkt:

- Ziindtemperatur

- Zersetzungstemperatur:

- pH-Wert:

- Aciditat/Alkalitat:

- Viskositét:

- Oberflachenspannung:
Dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

-Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

- Dampfdruck bei 20 °C:

- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C:
- Dampfdichte

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

> 0,6 Vol % (Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische
Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE))

< 7 Vol % (Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische
Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE))

2 40°C (EN 1SO 13736)

Das Produkt ist nicht selbstentztndlich.

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmit fiir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmit fiir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

Nicht bzw. wenig mischbar.

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

< 3 hPa (Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische
Verbindungen, < 2% Aromaten {C9-11 ALKANE))

~ 0,784 g/cm? (ISO 387)
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

-9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form:

zur Sicherheit
- Ziindtemperatur:

- Explosive Eigenschaften:

- Zustandsanderung

- Tritbungs-/Klarpunkt:

- Oxidierende Eigenschaften

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie

Fliissig

2 210 °C (CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
(BUTOXYDIGLYCOL))

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische méglich.

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmit fiir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff
-Entziindbare Gase
*Aerosole
- Oxidierende Gase
- Gase unter Druck
-Entziindbare Fliissigkeiten
-Entziindbare Feststoffe
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Pyrophore Fliissigkeiten
- Pyrophore Feststoffe
Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzindbare
Gase entwickaln
Oxidierende Flissigkeiten
- Oxidierende Feststoffe
- Organische Peroxide
- Gegeniiber Meatallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

entfallt
entfallt
entfillt
entfallt
entfalit
Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
entfallt
entfallt
entfillt
entfillt
entfillt

entfallt
entfallt
entfallt
entfillt
entfalit

entfallt

DEw=
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitét Siehe Abschnitt 10.3.

- 10.2 Chemische Stabilitéat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Wenn Material vorschriftsgemi® gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefahrliche Reaktion zu erwarten. Stabil unter normalen
Gebrauchsbedingungen.

- 10.3 Maglichkeit gefihrlicher Reaktionen Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Ziindquellen vermeiden.

- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte:

Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.
Bildung gefahrlicher Zersetzungsprodukte ist bei normaler Lagerung nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Akute Toxizitdt
Das Gemisch ist gemaB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften inhaltsstoffen eingestuft.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

- Experimentelle/berechnete Daten:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE)
Akute orale Toxizitdt LD50 > 5.000 mg/kg bw (Ratte) (OECD 401)
Akute dermale Toxizitdt |LD50 > 5.000 mg/kg bw (Ratte)
Akute inhalative Toxizitat |LC50/4h/Dampf > 5 mg/l {Ratte) (Einstufungskriterien nicht erfiillt)
CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)
Akute orale Toxizitat LDS50 7.291 mg/kg bw (Ratte) (OECD 401)
2.410 mg/kg bw (Maus) (OECD 401)
Akute dermale Toxizitdt |LD50 2.764 mg/kg bw (Kaninchen) (OECD402)
Akute inhalative Toxizitat|LC 50 (Einstufungskriterien nicht erfilit) (LC50 grosser als nahezu geséttigte Dampfkonz)
CAS: 677026-24-3 Alkohole, C16-18- und C18-ungesittigt,ethoxyliert, propoxyliert (OLEYL ALCOHOL)
Akute orale Toxizitat LD50 > 2.000 mg/kg bw (Ratte) (OECD 401)
Akute dermale Toxizitdt |LD50 > 2.000 mg/kg bw (Ratte)
Akute inhalative Toxizitat |Keine Studie verfligbar
i - Schatzwert Akuter Toxizitit, Gemisch (ATE(MIX)) - Rechenmethode:.
Akute orale Toxizitat -| (Nicht relevant/nicht zutreffend)
Akute dermale Toxizitit |-| (Nicht relevant/nicht zutreffend)
Akute inhalative Toxizitat |-| (Nicht relevant/nicht zutreffend)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Das Gemisch ist gemaB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

- Experimentelle/berechnete Daten:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE)
Ergebnis/Bewertung: [Nicht r-eizend|_ (Kaninchen) (OECD404)

{Fortsetzung auf Seite 9_)
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CAS: 112-34-5 2-{2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)

Ergebnis/Bewertung: | Nicht reizend | (Kaninchen) (OECD404)

CAS: 677026-24-3 Alkohole, C16-18- und C18-ungesittigt,ethoxyliert, propoxyliert (OLEYL ALCOHOL)

Ergebnis/Bewertung:[Reizend l (Kaninchen) (OECD404)
- Einstufung:
Ergebnis/Bewertung:| Zusitzliche Kennzeichnung: (EUHO66)

Ist nicht als hautitzend/-reizend einzustufen | (Einstufungskriterien nicht erfuilt) (Additivitatsprinzip)

- Schwere Augenschiddigung/-reizung

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:

- Experimentelle/berechnete Daten:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen; < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE)

Ergebnis/Bewertung:|Nicht reizend I (Kaninchen) (OECD405)

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)

Ergebnis/Bewertung:|Reizend [ {Kaninchen) (Keiner Richtlinie gefolgt)

CAS: 677026-24-3 Alkohole, C16-18- und C18-ungesittigt,ethoxyliert, propoxyliert (OLEYL ALCOHOL)

Ergebnis/Bewertung:|Schwach reizend[ (Kaninchen) (OECD405)

- Einstufung:

Ist nicht als augenreizend einzustufenl (Einstufungskriterien nicht erfillt) (Additivitatsprinzip)

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.

- Gefahrliche inhaltsstoffe:

- Experimentelle/berechnete Daten:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE)

Ergebnis/Bewertung: | Verursacht keine Hautsensibilisierung {Meerschwein) (OECD406)
Verursacht keine Atemwegssensibilisierung | (Nicht eingestuft (Fehlende Daten)} (Keine Studie verfligbar)

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)

Ergebnis/Bewertung: | Verursacht keine Hautsensibilisierung {Meerschwein) (OECD406)
Verursacht keine Atemwegssensibilisierung | (Nicht eingestuft (Fehlende Daten)) (Keine Studie verfiigbar)

CAS: 677026-24-3 Alkohole, C16-18- und C18-ungesittigt,ethoxyliert, propoxyliert (OLEYL ALCOHOL)

Ergebnis/Bewertung: | Verursacht keine Hautsensibilisierung {Meerschwein) (OECD406)
Verursacht keine Atemwegssensibilisierung | (Nicht eingestuft (Fehlende Daten)) (Keine Studie verfiigbar)

- Einstufung:

|st nicht als Hautallergen einzustufeni {Einstufungskriterien nicht erfiillt) (Bewertung gemaB Inhaltsstoffe)

- Keimzellmutagenitit

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

- Karzinogenitét:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Reproduktionstoxizitat:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition, Kategorie 3, H336.
{Fortsetzung auf Seite 10)
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Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Aspirationsgefahr:
Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.

Aspirationsgefahr, Kategorie 1, H304.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

- Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen: Keine Effekte oder Symptome bei normalem Gebrauch.

- Zusitzliche toxikologische Hinweise: Produktbezogene Effekte und Symptome, falls vorhanden, sind in Unterabschnitt 4.2 beschrieben.
- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschédliche Eigenschaften
| Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitédt
Die okotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die kotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe
Abschnitt 3) bestimmt.

- Aquatische Toxizitdt:
Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE)

EC50/48 h > 1.000 mg/! (Daphnia magna (Groer Wasserfloh)) (OECD 202)
EC50/72h > 1.000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

£C50/96 h > 1.000 mg/| (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (OECD 203)
CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)

LC50/48 h 2.750 mg/l {Leuciscus idus {(Goldorfe)) (DIN 38412 Teil 15)

EC50/48 h > 100 mg/l (Daphnia magna (Grofler Wasserfloh)) (OECD 202)

CAS: 677026-24-3 Alkohole, C16-18- und C18-ungesittigt,ethoxyliert, propoxyliert (OLEYL ALCOHOL)
EC50/48 h (statisch} |> 0,1 - 1 mg/l {Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)) (OECD 202)

EC50/72 h > 0,1 - 1 mg/t (Desmodesmus subspicatus (Alge)) (OECD 201)
LC50/96 h > 1 - 10 mg/I (Cyprinus carpio (Karpfen)) (OECD 203)
- Einstufung:

Nicht als umweltgeféﬁrdend eingestuft| (Einstufungskriterien nicht erfiillt) (Additivitatsprinzip)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11 ALKANE)
Persistenz (Schnelle photochem.Oxidation in der Luft)
Biologische Abbaubarkeit|> 60 % (28 d) (OECD 301 F Manometric Respirometry Test)
CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)
Persistenz (Keine Daten verflgbar)
Biologische Abbaubarkeit|> 80 % (28 d} (OECD301C Modified MITI Test)
CAS: 677026-24-3 Alkohole, C16-18- und C18-ungesittigt,ethoxyliert, propoxyliert (OLEYL ALCOHOL)
Persistenz " [ iKeine Daten verfugbar)
Biologische Abbaubarkeit |> 60 % (28 d) (OECD301 B CO2 Evolution Test)
> 70 % (28 d) (OECD301A DOC Die Away Test)

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Sonstige Hinweise:
Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfiillt (Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfillen) die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr, 648/2004 (iber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestdtigen, werden fir
die zustindigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines
Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten {C9-11 ALKANE)
log Pow JS -6,7
CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (BUTOXYDIGLYCOL)
Biokonzentrationsfaktor (BCF) |> 100
log Pow 0,56 {experimentell)
CAS: 677026-24-3 Alkohole, C16-18- und C18-ungesittigt,ethoxyliert, propoxyliert (OLEYL ALCOHOL)
Biokonzentrationsfaktor (BCF)J< 500 (Berechnungsmethode)

* 12.4 Mobilitét im Boden
- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 677026-24-3 Alkohole, C16-18- und C18-ungesittigt,ethoxyliert, propoxyliert (OLEYL ALCOHOL)
a log Koc| 3,722 (Berechnungsmethode)

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
*PBT: Nicht anwendbar,
- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschidliche Eigenschaften Fiir Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

- 12.7 Andere schéidliche Wirkungen
- Verhalten in Kldranlagen: Keine Substanzdaten verfiigbar.
- Toxizitdt auf Klirschlammorganismen: Keine Substanzdaten verflgbar.

- Weitere dkologische Hinweise:
- CSB-Wert: Keine Substanzdaten verfiigbar.

- BSB5-Wert: Keine Substanzdaten verfiigbar,

- Aligemeine Hinweise: Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

-13.1.1 Entsorgung des Produktes:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Sonderabfallsammier libergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.
GemaR einschlagiger drtlicher und nationaler Vorschriften entsorgen.

- Abfallschliisselnummer (Osterreich):
55370
Losemittelgemische ohne halogenierte organische Bestandteile, Farb- und Lackverdiinnungen (z.B. "Nitroverdiinnungen®}, auch
Frostschutzmitte!

gefihrlich
(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemig EAKV:

anderen Bioziden

07 00 00 |ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
07 04 00 |Abfille aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln (auBer 02 01 08 und 02 01 09), Helzschutzmitteln (auBer 03 02) und

07 04 04*|andere organische Lasemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen

200000 | SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS
EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

200100 |Getrennt gesammelte Fraktionen (auler 15 01)
20 01 29*|Reinigungsmittel, die gefihrliche Stoffe enthalten

HP3 entziindbar

150000 |VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)
150100 |Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle)
1501 10*|Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe verunreinigt sind

HP5 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr

- 13.1.2 Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung

zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

> 14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

- UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA
- ADR/RID/ADN

-IMDG, IATA

UN1993

UN1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kohlenwasserstoffe, C5-
C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (C9-11

ALKANE})

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,

cyclics, <2% aromatics)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR/RID/ADN

Klasse
- Gefahrzettel
-IMDG, IATA

- Class
-Label

3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
3

3 Entziincdbare fitissige Stoffe
3

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

- 14.5 Umweltgefahren:

Nicht anwendbar.

- 14.6 Besandere Vorsichtsmanahmen fiir den Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 13)
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- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahi): 30
- EMS-Nummer: F-£S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemég IMO-
Instrumenten Nicht anwandbar.

- Transport/weitere Angaben:

< ADR/RID/ADN

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestelite Mengen (EQ) Code: E1
Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuBenverpackung: 1000 ml

- Beforderungskategorie 3

- Tunnelbeschrinkungscode D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation™: UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, NA.G.
(KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLISCHE
VERBINDUNGEN, < 2% AROMATEN (C9-11 ALKANE)), 3, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Einschldgige Bestimmungen der Européischen Union (EU)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

- Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG iiber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen (VOC-RL}: ~ 746,9 9/l
- Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken: nicht reguliert

- Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 iiber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe: nicht reguliert

- Richtlinie 75/324/EWG iiber Aerosolpackungen: nicht reguliert

‘Verordnung (EU) Nr. 528/2012 iiber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten:
Das Produkt fillt nicht unter den Regelungsbereich der Biozid-Verordnung.

- Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfille mit gefihrlichen Stoffen [Seveso-IlI-Richtlinie]:
Dieses Produkt ist nicht eingestuft geméB Richtlinie 2012/18/EU.

-Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t

-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XViI Beschrinkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse:
Beschrankungsbedingungen: 3, 55

- Verordnung (EU) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien nicht reguliert

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriinkung der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeréten -
Anhang il
" Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften/Hinweise (DE/AT/LU): Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusétzlich zu beachten!
(Fortsetzung auf Seite 14)
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- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrdnkung:

Beschiftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
Beschaftigungsbeschrinkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (MuSchG) fir werdende oder stillende Mitter beachten.

‘ Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.
- Verweis auf Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS)

TRGS 400 "Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen”
TRGS 555 "Betriebsanweisung und Information der Beschéftigten”

TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollsténdigkeit. Es kdnnen dariiber hinaus auch andere

Vorschriften fiir das Produkt gelten.

- BG-Merkblatt: M 050: Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
+ 251. Verordnung: Selbstbedienungsverordnung (AT): Abgabe in Selbstbedienung an private Letztverbraucher § 3 und § 4 méglich!

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Fine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir die Mischung nicht durchgefithrt.

{Fortsetzung von Seite 13)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

- 16.1 Anderungshinweise Nicht anwendbar (Erstausgabe)

- 16.2 Wortlaut der H- und EUH-Sitze (Nummer und Volitext):

H226
H304
H315
H319
H336
H400
Ha12

-16.3 Schulungen fiir Arbeitnehmer Fiir angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

- 16.4 Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden:
Die genannten Daten stammen aus einer oder mehreren Informationsquellen:
Rohstoffsicherheitsdatenblatter der Lieferanten
Finstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis der ECHA (http://echa.europa.eu/clp/c_|_inventory_en.asp)
CEFIC ERICards Database (http://www.ericards.net)
eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pagelD=0&request_locale=en)
GESTIS"-Stoffdatenbank (www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp)
ECHA-Datenbank registrierter Stoffe (http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances)

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sprader oder rissiger Haut fiihren.

- 16.5 Zuséatzliche Hinweise:

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch
ohne Verbindlichkeit weiter. Anderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben
vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien
dar. Der Abnehimer ist von einer sorgfaltigen Priifung der Funktionen bzw. Anwendungsméglichkeiten der Produkte durch dafiir
qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwéhnung von Handelsnamen
anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlief3t die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

- Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geméiB Verordnung (EG) Nr.1207/2008 [CLP]:

Entziindbare Fliissigkeiten

Ubertragungsgrundsétze

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Die Einstufung des Gemisches basiert generell auf der Berechnungsmethode unter
Verwendung von Stoffdaten gemaR Verordnung (EC) No 1272/2008.

Xsp_irationsgefahr

Expertenurteil

(Fortsetzung auf Seite 15)
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- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Regulatory Affairs

+ Ansprechpartner:
Herr Christian Geerlings Herr Robert Winkler
geerlings@mellerud.de winkler@mellerud.de

- 16.6 Legende zu Abkiirzungen in diesem Sicherheitsdatenblatt:
ADR - Européisches Ubereinkommen iiber die intemationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe; ADN - Europdisches
Ubereinkommen (iber die Beforderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstra3en; AGW - Arbeitsplatzgrenzwert; ASTM - Amerikanische
Gesellschaft fiir Materialpriifung; AwSV - Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen; BSB - Biochemischer
Sauerstoffbedarf; c.c. - geschlossenes GefaR; CAS - Gesellschaft fiir die Vergabe von CAS-Nummern; CESIO - Europdisches Komitee fiir
organische Tenside und deren Zwischenprodukte; CSB - Chemischer Sauerstoffbedarf; DMEL - Abgeleitetes Minimal-Effekt-Niveau; DNEL -
Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau; EbC50 - mittlere Hemmkonzentration des Wachstums; EC - Effektivkonzentration; EINECS - Eurap3isches
Chemikalieninventar; EN - Europiisch Norm; ErC50 - mittlere Hemmkonzentration der Wachstumsrate; GGVSEB - Gefahrgutverordnung
StraRe, Eisenbahn und Binnenschiff; GGVSee - Gefahrgutverordnung See; GLP - Gute Laborpraxis; GMO - Genetisch Modifizierter
Organismus; |ATA - Internationale Flug-TransportVereinigung; ICAO - Internationale Zivilluftfahrtorganisation; IMDG - Internationaler Code
fiir Gefahrgiiter auf See; ISO - Internationale Organisation fiir Normung; LD/LC - letale Dosis/Konzentration; LOAEL - Niedrigste Dosis eines
verabreichten chemischen Stoffes, bei der im Tierexperiment noch Schidigungen beobachtet wurden,; LOEL - Niedrigste Dosis eines
verabreichten chemischen Stoffes, bei der im Tierexperiment noch Wirkungen beobachtet wurden.; M-Factor - Multiplikationsfaktor; NOAEL
- Héchste Dosis eines Stoffes, die auch bei andauernder Aufnahme keine erkennbaren und messbaren Schidigungen hinterldsst.; NOEC -
Konzentration ohne beobachtbare Wirkung; NOEL - Dosis chne beobachtbare Wirkung; o.c. - offenes GefaB; OECD - Organisation fiir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwickiung; OEL - Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz; PBT - Persistent, bioakkumulativ,toxisch; PNEC -
Vorhergesagte Konzentration im jeweiligen Umweltmedium, bei der keine schédliche Umweltwirkung mehr auftritt; REACH - REACH
Registrierung; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefdhrlicher Giiter im Schienenverkehr; SVHC - Besonders
besorgniserregende Stoffe; TA - Technische Anleitung; TRGS - Technische Regeln fiir Gefahrstoffe; vPvB - sehr persistent, sehr
bioakkumulierbar; WGK - Wassergefahrdungsklasse
Verwendete Abkiirzungen und Akronyme kénnen auch auf www.euphrac.eu.nachgeschlagen werden.
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