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SICHERHEITSDATENBLATT
geméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Certinox TankFrisch
Version 2.2 Uberarbeitet am 12.02.2013 Druckdatum 12.02.2013

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname : Certinox TankFrisch

Stoffname : Citronensdure Anhydrat

Summenformel : C6-H8-07

Chemische Bezeichnung : 2-hydroxypropane-1 2, 3-tricarboxylic acid anhydrous
CAS-Nr, : 77-92-9

EG-Nr. 1 201-089-1

REACH N, © 01-2119457026-42-0000

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Lebens-/ Futtermittel-Zusatzstoffe, Kosmetikadditiv, medizini-
Gemisches sche Hilfsstoffe, Industrielle Verwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firma : Katadyn Deutschland GmbH
Hessenring 23
64546 Mbrfelden-Walldorf
Deutschland
www. katadyngroup.com

Telefon * +42 (0) 610545 67 89
Telefax 1 +48(0) 6105-4 58 77
Email-Adresse ! info@katadyn,de

1.4 Notrufnummer
Telefon - *49 (0) 6131/ 19240 (Giftnotrufzentrale Mainz)

2. Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) N, 1272/2008)
Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG)
Reizend R36: Reizt die Augen,

2.2 Kennzeichnungselements
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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SICHERHEITSDATENBLATT
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2008

Certinox TankFrisch

Version 2.2 Uberarbeitet am 12.02.2013 Druckdatum 12.02.2013
Gefahrenpiktogramme DN
v A
o/
Signalwort : Achiung
Gefahrenhinweise : H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherhsitshinweise : Priivention:
P264 Nach Gebrauch Haut griindlich waschen.
P280o Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Ge-
sichtsschutz tragen.
Reaktion:

P305 + P351 + P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spillen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Mbglichkeit entfernen. Weiter spillen,

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3 Sonstige Gefahren

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Stoffname CAS-Nr. Konzentration [%] |
Citronenséure Anhydrat 77-92-9 100
3.2 Gemische

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschrelbung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Aligemeine Hinweise : Bei Unwohisein drztlichen Rat einholen &rztiiche Hilfe hinzu-
ziehen,
Dem behandeinden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

Nach Einatmen : Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.

Nach Hautkontakt Haut sofort mit groBen Mengen Wasser abspdilen.

Nach Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen.
Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspii-
fen,

Nach Verschiucken . Viel Wasser trinken.

Bei Verschiucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Certinox TankFrisch
Version 2,2 Uberarbeitet am 12.02.2013 Druckdatum 12.02.2013

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Sympiome : Keine Information veritigbar.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandiung : Keine Information veritigbar.

5. MaBnahmen zur Brandbekémpfung

5.1 Loschmitte
Geeignete Loschmittel . Sprithwasser
Loschpulver

Schaum
Kohlendioxid (CO2)

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Keinen Wasservollstrah| verwenden, um eine Zersireuung und

Brandbekampiung Ausbreitung des Feuers zu unterdriicken.
Im Brandfall kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entste-

hen.
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheits-

schaden verursachen,

5.3 Hinweise fiir dle Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausrlis- : Im Brandfall, wenn nitig, umgebungsluftunabhingiges Atem-
tung fir die Brandbekamp- schutzgerét tragen.

fung Persbnliche Schutzausriistung verwenden,

Weitere Information : Ubliche MaBinahmen bei Branden mit Chemikalien.

LoschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6. MaBinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichismaBnahmen, Schutzausriistungen und in Nottillen anzuwenden-
de Verfahren
Personenbezogene Vor- : Staubbildung vermeiden.

sichtsmafBnahmen Das Einatmen von Staub vermeiden.
Fir ausreichende Beidfiung sorgen, besonders in geschlos-

senen Raumen.

6.2 UmweitschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaBnahmen : Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr méglich ist.
Keine besonderen UmweltschutzmaBnahmen erforderlich.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnghmen.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behilter ge-
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2008

Certinox TankFrisch
Version 2.2 Uberarbeitet am 12.02.2013 Druckdatum 12.02.2013

ben.
Verunreinigte Flachen griindlich reinigan,

6.4 Verweis auf andere Abschnitle
Kelne besonders zu erwahnenden Bedingungen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen 2ur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- Staubbildung vermeiden.
gang Staub nicht einatmen.
Berdhrung mit den Augen und der Haut vermaiden.
Hinweise zum Brand- und : Ubliche MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Explosionsschutz
Staubexplosionsklasse : St1
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertréglichkeiten
Anforderungen an Lager- * An einem Ort mit s&uresicherem Boden aufbewahren.
réume und Behilter Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, aut beldfte-
ten Ort autbewahren.
Weitere Angaben zu Lager-  : Nicht bei Temperaturen Giber 30 °C / 86 °F lagern.
bedingungen
Zusammenlagerungshinweise : Unvertréglich mit starken Basen und Oxidationsmitteln.
Lagerklasse (LGK) : 13 Nicht brennbare Feststoffe
Scnstige Angaben : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Lagerung und
Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 2u {iberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

PNEC

Citronensaure Anhydrat : Wasser
Wert: 440 mgA
S(Bwassersediment

Wert: 7,52 mgikg

Meeressediment
Wert: 0,762 mg/kg
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Certinox TankFrisch )

Version 2.2 Uberarbeitet am 12.02,2013 Druckdatum 12.02.2013
Boden
Wert: 29,2 ma/kg

6.2 Begrenzung und ﬁberwachung der Exposition
Technische SchutzmaBnahmen
Far angemessene Laftung sorgen,

Persénliche Schutzausriistung

Atemschutz : Bei der Entwicklung von Staub oder Aerosol Alemschulz mit
anerkanntem Filtertyp verwenden,
Halbmaske mit Partikelfilter P2 (DIN EN 143).

Handschutz : Chemikalienschutzhandschuhe gind in ihrer Ausflihrung in
Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwahlen.,

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigksit der oben
genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit
dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Augenschutz : Schutzbrille

Haut- und Kérperschutz : Den Kérperschutz je nach Menge und Konzentration der ge-
fahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Hygienemafnahmen : Die beim Umgang mit Chemikatien dblichen Vorsichtsmap-
hahmen sind zu beachien,
Aligemein (ibliche ArbeitshygienemaBnahmen.
Staub nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden,

Begrenzung und (Jberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise : Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindemn, wenn dies
ohne Gefahr méglich ist,
Keine besonderen UmweltschutzmaRnahmen erforderlich,

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Elgenschafien

Aussehen . Kristallin

Farbe . weiB

Geruch : geruchlos

Flammpunkt . nicht anwendbar
Eplzﬂndbarkait {fest, gasfér-  : nicht entziindlich

g)lcsi’t)jierende Eigenschaften i Keine brandfSrdernde Wirkung.
Molekulargewicht : 192,13 g/mol
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SICHERHEITSDATENBLATT
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Certinox TankFrisch

Version 2.2 Uberarbeitet am 12.02.2012 Druckdatum 12.02.2013
pH-Wert ;1,8
bei 5 %
25C
Schimelz- : ca. 153 C
punkt/Schmelzbereich
Dichte : 1,685 g/cm3
bei 20 C
Wasserlbslichkeit : ca. 800 gA
bei20 C
Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: -1,72
OctanolWasser

log Pow: -1,8 - -0,2
Berechnung

9.2 Sonstige Angaben

10. Stabilitit und Reaktivitit

10.1 Reaktivitat
Keine Zersetzung bel bestimmungsgemaBer Lagerung und Anwendung.

10.2 Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Maglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Gefdhrliche Reaktionen : Keine bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingun- : Staubbildung vermeiden.
gen
10.5 Unvertrigliche Materialien
Zu varmeidende Stoffe : Starke Basen
Oxidatlonsmittel

10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungspro- : Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung gefanrlicher/giftiger
dukte Démpfe méglich,

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Tox|zitit

Akute orale Toxizitat .
Citrenenséure Anhydrat : LD50 Oral: 5.400 mg/kg
Spezies: Maus
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Certinox TankFrisch
Version 2.2 Uberarbeitet am 12.02.2013 Druckdatum 12.02.2013

Methode: OECD- Prifrichtlinie 401

LD50 Oraf: 11.700 mg/kg
Spezies: Ratte
Methode: OECD- Prifrichtlinie 401

Akute dermale Toxizitat
Citronensdure Anhydrat : LD50 Dermal: > 2,000 mgrkg
Spezies: Ratte

Akute Toxizitdt (andere Verabreichungswege)

Citronens&ure Anhydrat : LD50: 725 mg/kg
Applikationsweg: i.p.
Spezies: Ratte

LD50: 940 mgfkg
Applikationsweg: i.p.
Spezies: Maus

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Hautreizung

Citronensaure Anhydrat : Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Keine Hautreizung
Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursa-
chen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Augenreizung
Gitronensaure Anhydrat : Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Reizt die Augen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung
Citronenséure Anhydrat . Maximierungstest
Spezies: Meerschweinchen
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Methode: OECD- Prifrichtlinie 406

Kelmzell-Mutagenitit

Bewertung
Citronensaure Anhydrat : In-vivo-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen

Karzinogenitit

Bewertung
Citronensiure Anhydrat : Tierversuche zeiglen keine karzinogenen oder teratogenen

Effekte.

Reproduktionstoxizitiit
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemaB Verordnung {EG) Nr, 1907/2006

Certinox TankFrisch

Version 2.2 Uberarbeitet am 12.02.2013 Druckdatum 12.02.20183
Bewertung
Citronensaure Anhydrat . Keine Reproduktionstoxizitat

12. Umweltbezogene Angaben

12,1 Toxizitit

Toxizitdt gegeniiber Fischen
Citronensaure Anhydrat » LCBO: 440 mg/|
Expositionszeit: 48 h
Spezies: Leuciscus idus (Goldorfe)
statischer Test
Methode: OECD- Prifrichtiinie 203

Toxizitét gegentiber Daphnien und anderen wirbellosen Wasseriieren
Citronensaure Anhydrat : LC50: 1.535 mg/|
Expositionszeit: 24 h
Spezies: Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)
statischer Test

Toxizitat gegenitber Algen

Citronensaure Anhydrat © 425 mgh
Expositionszeit: 168 h
Spezies: Scenedesmus quadricauda {Grinalge)
statischer Test

Toxizitat gegeniber Bakterien
Citronensaure Anhydrat : > 10.000 mgA

Expositionszeit: 16 h

Spezies: Pseudomonas putida

12.2 Persisienz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Citronens&ure Anhydrat D97 %
Versuchstauer: 28 d
Mathode: OECD-Prifrichtlinie 3018
Leicht biologisch abbaubar.

100 %
Versuchsdauer: 19d

Methode: OECD-Priifrichtlinie 301E
Lelcht biologisch abbaubar,

Biochemischer Saverstoffbedarf (BSB)
Citronenséure Anhydrat : 526 mg/lg
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Chemischer Sauerstofibedarf {CSB)
Citronensaure Anhydrat 1 728 mglg

12,3 Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumuiation
Citronensavure Anhydrat : Dieses Produkt ist mit Wasser mischbar und sowohl in Was-
ser wie im Boden leicht biclogisch abbaubar. Eine Akkumula-

tion ist nicht zu erwarten.

12.4 Mobilitét im Boden
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtellung

Citronensiure Anhydrat : Stofi wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch
(PBT} angesehen.

12.6 Andere schidliche Wirkungen

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfalibehandlung

Produkt : Die Wiederverwertung {Recycling) ist, wenn méglich, der Ent-
sorgung oder Verbrennung vorzuziehen.
Kann unter Beachtung der drtlichen behérdlichen Vorschriften
abgelagert oder verbrannt werden.
Die Abfalischldsselnummer solf vom Verbraucher, aufgrund
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.
GemiB européischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschi(s-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zuflihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

14, Angaben zum Transport

ADR
Kein Gefahrgut

IATA
Kein Gefahrgut

iIMDG
Kein Gefahrgut

RID
Kein Gefahrgut
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemil Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Certinox TankFrisch
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15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Storfallverordnung : 96/82/EC Stand: 2003
Richtlinie 6/82/EG frifft nicht zu

Wassergefihrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergefahrdend
57
Liste wassergefahrender Stoffe (Klasse 1 bis 3) in VwVwS
ZDE_WGK Stand: 2005-07-30

Registrierstatus
REACH . Anmeldenummer: 01-2119457026-42
TSCA :  Auf der TSCA-Liste
EINEGS : Ist auf der Liste oder erfiilt deren Voraussetzungen
AlCS : st auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
DsL :  Alle Bestandteile dieses Produkis sind auf der kanadischen
DSL- Liste.
ENCS : Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
KECI . Ist auf der Liste oder erfliit deren Voraussetzungen
PICCS : st auf der Liste oder eritilt deren Voraussetzungen
IECSC © Istauf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
NZloC ¢ Ist auf der Liste oder erfilit deren Voraussetzungen
16.2 Stoftsicherheltsbeurteliung
16. Sonstige Angaben
Vollsténdiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Siitze
R36 Reizt die Augen.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkennt-
nissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen thnen Anhattspunkte fiir den si-
cheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Ver-
arbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Pro-
dukte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien ver-
mengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die An-
gaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Obertragen werden.

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthalt nur sicherheiisrelevants Angaben und erselzt keine Produk-
tinformation oder Produktspezifikation.
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Version 2.2 Uberarbeilet am 12.02.2013
Titel des Expositionsszena- Haupt- | Endver- | Chemi- | Verfahrens- Umwelt- Artikel- Ref.
rios anwen- wen- kalien- | kategorien freisat- katego-
dergrup | dungs- | katego- 2ungska- rien
grup- sektoren rie tegorien
pen
Herstellung STE Sus PC1g PROC1, ERC1 1
PROC2,
PROC3,
PROCA4,
PROGCSL
Verwendung als Zwischen- sSuU3 sus, PCi19 PROCGCY, ERCéa 2
produkt Su9 PROC2,
PROC3,
PROCA,
PROCSb
Formulierung von Zuberei- sSus SUs, SuU PC1, PROCH, ERC1, 3
tungen 10, PC3, PROC2, ERC2,
I EY PC9a, PROC3, ERC3,
SuUz20 PC9b, PROC4, ERG4
PCoc, PROGS,
PCi2, PROC?,
PC18, PROCSa,
PC30, PROCSD,
PC31, PROCSY,
PC3s5, PROC13,
PC39 PROC14,
PROC15,
PROC1S
Verwendung in Pflegepro- su21 sU 21, PC2, PROC10, ERC8a, ACs8 4
dukten Su 22, PC39 PROC11, ERC11a
Vherwendung durch Verbrau- SU20 PROC19
cher
Gewerbliche Verwendung
Verwendung in Wasch-/ SUs PC3, PROC2, ERC2Z, ACB, 5
Reinigungsmitteln PG28, PROGC4, ERC4, AC35
Industrielle Verwendung PGC31, PROC7, ERCBa,
PC35, PROCBa, ERCed,
P36, PROCSb, ERCSa,
PCa7 PROCS, ERC8b
PROC10,
PROC13
Verwendung in Wasch-/ SuU 22 PC3, PROC1, ERC8a, ACB, 6
Reinigungsmittefn PC28, PROCH, ERCed. AC35
Gewerbliche Verwendung PC31, PROCSa, ERC9a,
PC35, PROC9, ERCsb
PC36, PROC10,
PC37 PROCT1,
PROC13,
PROC19
Verwendung in Wasch-/ su21 PC3, ERC8a, ACB, 7
Reinigungsmitteln PC28, ERCBd, AC35
Verwendung durch Verbrau- PC31, ERCOa,
cher PC35, ERGSb
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PC38,
PC37
Verwendung in der Papierin- suU3 SUsb PC26 PROCS, ERC4 8
dustrie PROCBa
Verwendung In Baustofien SU3 [ sU3SU| PCIO PROC2, ERCS, AC4, 9
Industrielle Verwendung 22, PROCA, ERCSc, AC7,
Gewerbliche Verwendung Su2a, PROCS, ERC8f, ACS,
Suz2b, PROC7, ERC10a, AC10,
suU 10, PROCS8a, ERC10b, AC11,
SU19 PROCSDb, ERC11a, AC13
PROC10, ERC11b,
PROC11, ERC12a
PROC13,
PROC14,
PRCC19,
PROC21,
PROC24
Verwendung in Bausteffen sSuU2 PCi0 ERCB8c, AC4, 10
Verwendung durch Verbrau- ERCsf, AC7,
cher ERC10a, | ACS,
ERC10b, AC10,
ERC11a, ACT1,
ERC11b, AC13
ERC12a
Verwendung in Polymeren ClVE] su11, PC32 PROCS3, ERCEb t1
und Kunststoffen suU12 PROCS,
PROC8a,
PROCBb
Verwendung in der Erdélin- su3 SU2a, PC20, PROC3, ERC8d 12
dustrie SUz2b PC40 PROC4,
PROCS,
PROCSa,
PROCSb
Verwendung in der Textilin- SU3 | 8Us, 8U [ PCZO0, PROCSa, ERC4 ACS5, 13
dustrie 10 PC23, PROGCSD, ACE
PC34 PROC10,
PROC13,
PROC22
Verwendung in Farben und SU3 {8uU3 SU | PCaa, PROC?, ERCS, AC4, 14
Ansirichen 22,8U PC9b, PROC8a, ERCB8c, AC11
lndustn'ellle Verwendung 10, PC8c, PROCSb, ERCS,
Gewerbliche Verwendung SU17, | PC18, | PROC10, | ERG10a,
ss, PC34 PROGC11, ERG10b,
SuU19 PROC19, ERC11a,
PROC21, ERCi1b
PROC?24
Verwendung in Farben und Su 21 PC8a, ERCBe, AC4, 15
Anstrichen PCOb, ERCBI, AC11
Verwendung durch Verbrau- PCoc, ERC10a,
cher PC18, ERC10b,
PC34 ERC11a,
ERC11b
Verwendung in der Fotogra- su3 sSuU 3,80 PC30 PROCS, ERCB8a 16
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fie 22, 5U20 PROCS9,
Industriefle Verwendung PROC13
Gewerbliche Verwendung
Verwendung in der Fotogra- | SU 21 PC30 ERCBa 17
fie
Verwendung durch Verbrau-
cher
Verwendung als Laborrea- su3 PC21 PROCY, ERC4, 18
genz PROC2, ERC7
PROC4,
PROCS8a
Verwendung zur Wasserbe- SU3 sU 10 PC4, PROC1, ERC4, 19
handlung PC7, PROGC2, ERCéb,
PC14, PROC3, ERC7
PC18, PROCA,
PCi17, PROC?7,
PC20, PROCBa,
PC25, PROCED,
PC31, PROCS,
PC3s5, PROC10,
PC37 PROC13,
PROC18,
PROC20,
PROC25
Verwendung in der Behand- Sua [ s8U38U| PC7, PROC2, ERCA4, 20
lung von Metalloberflichen 22, PC14, PROC3, ERCEh
industrislle Verwendung SU14, PC2S5, PROGC4,
Gewerbliche Verwendung sU15, PC31, PROG?,
Su1s, PC35 PROC8a,
SU17 PROCSD,
PROCS,
PROC10,
PROC13,
PROC17,
PROC18,
PROC23
Verwendung in der Behand- sua PC7, ERC4, 21
lung von Metalloberflachen PC14, ERCEb
Verwendung durch Verbrau- PC25,
cher PC3t,
PC35
Verwendung in der Landwiri- Su3 SU3,sU | PCs, PROC3, ERC2, 22
schaft 22,81 PC12, PROCS5, ERC4,
Industrielle Verwendung PC21 PROCSa, ERCEb,
Gewerbliche Verwendung PROCED, ERC8d
PROC10,
PROC11,
PROC14,
PROCA15,
PROC19
Verwendung in der Landwin- | SU 21 PCs, ERCED, 23
schaft PC12, ERCgd
Verwendung durch Verbrau- PC21
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cher
Verwendung in Medizinpro- SU3 [ 8U3 88U PC20 PROC1 ERC7 24
dukien 22, SUza
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