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Sicherheitsdatenbiatt gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Druckdatum 07.06.2016
Uberarbeitet 07.06.2016 (D) Version 1.2

Imprégnierspray

! ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternechmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname Impragnierspray
Art-Nr 02.1028.00

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Imprégniermittel
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Hersteller / Lieferant Yachticon A. Nagel GmbH

Biirgermeister-Bombeck-Str. 1, D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 3780, Telefax +49 40 51 74 37

E-Mail yachticon@yachticon.de

Internet www.yachticon.de

Auskunftgebender Bereich
Telefon +49 40 511 37 80
Telefax +49 40 51 74 37

E-Mail (sachkundige Person);

yachticon@yachticon.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Giftinformationszentrale Berlin

Telefon +49 (0)30 192 40

Auskinfte in deutscher Sprache.

1 ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
! Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Aerosol 1 H222, H229

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H336

! Gefahrenhinweise flir physikalische Gefahren

H222 Extrem entzlindbares Aerosol.

H229 Behilter steht unter Druck: Kann bel Erwéirmung bersten.
! Gefahrenhinweise filr Gesundheitsgefahren

H319 Verursacht schwere Augenrelzung.

H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenhett verursachen.

! Zusitzliche Hinweise
Das Gemilsch ist als geféhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2. Kennzeichnungselemente

Yachticon A. Nagel GmbH - Biirgermeister-Bombeck-Str. 1 - D-22851 Norderstedt
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) Y._a___ch _tl.__c_o_u

Druckdatum 07.06.2016
Uberarbeitet 07.06.2016 (D) Version 1.2 Einfach gute PRe%®

Imprégnierspray

Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS02 GHS07
! Signalwort
Gefahr
! Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H222 Extrem entzilndbares Aerosol.
H22¢9 Behdilter steht unter Druck: Kann bei Erwiirmung bersten.
! Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise
| Aligemeines
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
! Pravention
P210 Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zlindquelle sprithen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belifteten Rdumen verwenden.
! Reaktion
P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spllen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/. .. anrufen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

! Lagerung
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen Uber 50 °C aussetzen.

! Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Isopropylacetat, n-Butylacetat, Propan-2-ol

Ergiinzende Gefahrenmerkmale (EU)

Gesundheitsgefahrliche Eigenschaften
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rigsiger Haut fihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

' ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) Yg..ch ticon

Druckdatum 07.06.2016
Oberarbeitet 07.06.2016 (D) Version 1.2 Eintzon gute P
Imprégnierspray

! Gefihrliche Inhaitsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gem&R Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

67-63-0 200-661-7 Propan-2-ol 30-50 Flam. Lig. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319/
STOT SE 3, H3386

108-21-4 203-561-1 Isopropylacetat 1-10 Flam. Liq. 2, H225 | Eye Irrit. 2, H319 /
STOT SE 3, H336

123-86-4 204-658-1 n-Butylacetat 20<25  Flam. Lig. 3, H226 / STOT SE 3, H336

REACH

CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.

87-63-0 Propan-2-ol 01-2119457558-25-X00(X

123-86-4 n-Butylacetat 01-2119485493-29-X00(X

! ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hiife-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise

Benetzte Kleidung sofort ablegen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

! Nach Einatmen
Fiir Frischluft sorgen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

! Nach Hautkontakt
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Berihrung mit den Augen grindlich mit viel Wasser spiilen und Arzt konsuitieren.
Kontaktlinsen entfernen.

! Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Mund grlindlich mit Wasser spllen.
Bei Beschwerden &rztiicher Behandlung zufiihren.

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

| ABSCHNITT §: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Léschmittel
alkoholbestéindiger Schaum
Trockenldschmittel
Kohlendioxid

Sand

Ungeeignete Léschmittel
Wasser
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) Yac'ﬂﬁcoﬂ
Druckdatum 07.06.2016 m— s Ay
aberarbeitet 07.06.2016 (D) Version 1.2 Einfagt, gute phet?

Imprégnierspray

5.2, Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von geféhrlichen Gasen méglich.

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO2)

Ddmpfe kénnen gréRere Strecken (iber den Boden zuriicklegen und sich entziinden.
Dampfe kénnen explosive Mischungen mit Luft bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerst) verwenden.

Sonstige Hinweise

Brandrlicksténde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den 6rtlichen behérdlichen
Vorschriften entsorgt warden.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammein, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

I ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmatnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Nicht fiir Notfiille geschultes Personal

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Persénliche Schutzkleidung verwenden.

Fur ausreichende Luftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérde benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Produkt nicht mit Wasser verteilen.

Mit flissigkeitsbindendemn Material (z.B. Sand,Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

Mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zufthren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siche Abschnitt 13

Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer: siehe Abschnitt 1

I ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fir gute Raumbeliftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Allgemeine SchutzmafRnahmen
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hygienemainahmen

Nach der Arbeit fir grindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) Y_a__ch MH

Druckdatum 07.06.2016
Uberarbeitet 07.06.2016 (D) Version 1.2 Einfach gmpw
Impréagnierspray

Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Vermeiden von Hitzeeinwirkung,

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
Anforderung an Lagerriume und Behilter
In Criginalverpackung dicht geschlossen halten.

| Zusammenlagerungshinweise
Von brennbaren, entzlindlichen Stoffen oder Ziindquellen fernhalten.

! Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
Behélter trocken, an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Lagerkiasse 2B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

' ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu (lberwachende Parameter
| Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mgim3] [ppm] Spitzenb.  Bemerku

ng

106-87-8 Butan 8 Stunden 2400 1000 4(11} DFG

75-28-5 Isobutan 8 Stunden 2400 1000 411 DFG

74-98-6 Propan 8 Stunden 1800 1000 411y DFG

67-63-0 Propan-2-ol 8 Stunden 500 200 2(11) DFG, Y

123-86-4 n-Butylacetat 8 Stunden 300 62 2() AGS, Y

Biologische Grenzwerte {TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter BGW Unter- Proben-
suchungs- nahme-
material zeitpunkt

67-83-0 Propan-2-o! Aceton 25 mgA B b

67-63-0 Propan-2-ol Acefon 25 mg/l u b

DNEL-/PNEC-Werte

DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemarkung

67-63-0 Propan-2-ol 500 mg/m3  DNEL Langzeit inhalativ

{systemisch)
888 mg/kg DNEL Langzeit dermal (systemisch)
bwiday
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Sicherheitsdatenblatt gem&R Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) Y__a___cb ..t.;_i_c._;u

Druckdatum 07.06.2016
Oberarbeitet 07.06.2016 (D) Version 1.2 Einfaey, gute Phed®

Imprégnierspray

DNEL Verbraucher
CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung
67-63-0 Propan-2-ol 319 mg/kg DNEL Langzeit dermal (systemisch)

bw/day

26 mg/kg DNEL Langzeit oral {wiederholt)

bw/day

89 mg/m3 DNEL Langzeit inhalativ

{systemisch)

PNEC
CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung
67-63-0 Propan-2-ol 552 mglkg PNEC Sediment, Meerwasser

2251 mght PNEC Kl&ranlage (STP)

140,9 mg/l PNEC Gewdsser, periodische
Freisetzung

552 mg/kg PNEC Sediment, StiRwasser
140,9 mgA PNEC Gewtisser, Meenvasser
140,9 mg/| PNEC Gew#sser, SiiRwasser

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

| Atemschutz
Atemschutz bei ungeniigender Absaugung oder l&ngerer Einwirkung.
Kurzzeitig Filtergerat, Filter A

Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstarke]: Nitrii, 0,
4 mm, 60 min, 480 min. z. B. "Camatril Profi" der Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitstsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller verschieden.

Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und einzuhalten.

Augenschutz
dicht schliessende Schutzbrille

Sonstige Schutzmafnahmen
leichte Schutzkleidung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Far gute RaumbelGftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

I ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch
Aerosol farblos charakferistisch

Geruchsschwelle
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Druckdatum 07.06.2016 e A~ —
Uberarbeitet 07.06.2016 (D) Version 1.2 Eintaen gute PRe®®
Imprégnierspray

nicht bestimmt
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt

Siedepunkt / nicht bestimmt

Siedebereich

Schmelzpunkt / nicht bestimmt

Gefrierpunkt

Flammpunkt 60°C

Verdampfungsgeschwi  nicht bestimmt

ndigkeit

Entziindbarkeit (fest) nicht bestimmt

Entziindbarkeit nicht bestimmt

{gasformig)

Zilndtemperatur 365 °C

Selbstentziindungstem Das Produkt

peratur ist nicht
selbstentztndli
ch.

Untere 1,2 Vol-%

Explosionsgrenze

Obhere 12 Vol-%

Explosionsgrenze

Dampfdruck 4200 hPa 20°C

Relative Dichte 0,68 g/cm3 20°C

Dampfdichte nicht bestimmt

Ldslichkeit in Wasser praktisch
unldslich

Lislichkeit / Andere nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt

n-Octanol/iWasser

{log P O/W)

Zersetzungstemperatur  nicht bestmmt

Viskositit nicht bestimmt

Lisemittelgehalt 99,28 %
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) Y_a___cb _t.j_&n

Druckdatum 07.06.2016
tiberarbeitet 07.06.2016 (D) Version 1.2 Einfgen gute PRed®

Imprégnierspray

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrich.
Bildung explosiver Gemische mit Luft méglich.

9.2. Sonstige Angaben
siehe technisches Merkblatt

! ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitit

10.1. Reakfivitst
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitiit
Stabil bei bestimmungsgemasser Verwendung.
Stabil unter den angegebenen Lagerbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor,

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, offene Flammen, Funken

10.5. Unvertriigliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Betreffend moglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

| Weitere Angaben
Generell empfehlen wir, den Kontakt mit starken chemischen Reagenzien, wie z.B. Séuren, Laugen,

Oxidations- und Reduktionsmitteln zu vermeiden.

I ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitit/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
Reizwirkung Haut  geringe Reizwirkung -

nicht

kennzeichnungspflichtig
Reizwirkung reizend

Auge

Sensibilisierung Keine sensibilisierende
Haut Wirkung bekannt.
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr.
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Druckdatum 07.06.2016
uberarbeitet 07.06.2016 (D) Version 1.2 Einfach gute PRed®

Impragnierspray

! Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Erfahrungen aus der Praxis
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.

i Aligemeine Bemerkungen _
Das Produkt ist mit der bei Chemikalien Giblichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere gefahrliche Eigenschaften k&nnen nicht ausgeschlossen werden.

I ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Es liegen keine Informationen vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitit im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Okologische Daten liegen nicht vor.

Das Predukt darf nicht in das Grundwasser oder in Oberflachengewasser gelangen.
Fur Fische und Bakterien schédlich.

1 ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

! Abfalischliissel Abfallname
150104 Verpackungen aus Metall
15 01 10* Verpackungen, die Ruckstande gefihrlicher Stoffe enthaiten oder durch

gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

Mit Stern (*} markierte Abfalle gelten als gefahriiche Abfalle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG iiber geféhrliche
Abfélle.

Empfehlung fiir das Produkt
Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den

Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KW G) das
Verwertungsgebot festgeschrieben.

Dementsprechend sind "Abfélle zur Verwertung” und "Abfille zyr Beseitigung" zu unterscheiden.
Besonderheiten - insbesonders bei der Anlieferung - werden dariiber hinaus auch durch die Bundeslander

geregelt.

! Empfehlung fiir die Verpackung
Entsorgung gemaR den behordlichen Vorschriften.
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Imprégnierspray

Allgemeine Hinweise
Die Zuordnung der AbfallschiGssel-Nr. ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und

prozessspezifisch durchzufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 1950 1950 1950
14.2, Ordnungsgemifte = DRUCKGASPACKUNGE AEROQOSOLS Aerosocls, flammable

UN-Versandbezeichnung N

14.3. 21 2 2.1
Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe - - -

14.5. Umweltgefahren Ja Ja Ja

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen flir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeftrderung gemé&R Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-

Code
Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 2.1
Tunnelbeschrankungscode D
Klassifizierungscode 5F

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
MARINE POLLUTANT

1ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften filr
den Stoff oder das Gemisch

1 VOC Richtlinie
VOC Gehalt -883% 20°C 1013 hPa
Nationale Vorschriften
Wassergeféhrdungsklasse 2 Herstellerangabe

wassergefdhrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.
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I ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schulungshinweise
Siehe technisches Datenblatt firr weitere Informationen.

Empfohlene Verwendung und Beschrinkungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die nationalen Sonderregelungen mussen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden!
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar,

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblétter sind nach den giiltigen EU-Richtlinien
erstellt worden, OHNE Beriicksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit
Gefahrstoffen und Chemikalien.

Anderungshinweise: "I" = Daten gegeniiber der Vorversion gedndert. Vorversion: 1.1
Quellen der wichtigsten Daten
Datenblétter der Vorlieferanten.

H225  Fllssigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226  Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H319  Verursacht schwere Augenreizung.

H336  Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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