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Sicherheitsdatenblatt gem&aR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Druckdatum 09.04.2019
tiberarbeitet 09.04.2019 (D) Version 1.4

Micropur Forte MF 1T

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname Micropur Forte MF 1T

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereiche [SU]
SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

Produktkategorien [PC]
Desinfektionsmittel .
PC8 - Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schadlingsbekampfungsmittel)

Empfohlene(r) Verwendungszweck{e)

Zur Wasserdesinfektion
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller / Lieferant Katadyn Deutschland GmbH
Hessenring 23
64546 Mtrfelden-Walldorf
Auskunftgebender Bereich Diese Nummer ist nur zu Birozeiten besetzt.
Telefon +49 6105 45 87 89
E-Mail (sachkundige Person):
info@katadyn.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Giftnotrufzentrale Mainz
Telefon +49 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
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Einstufung geméB Verordnung (EG} Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 1 H410

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H410 Sehr giftly fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,

Zusitzliche Hinweise
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist Jedoch ergéinzt durch Angaben aus Fachliteratur und

durch Firmenangaben.
Das Gemisch ist als gefihriich eingestuft Im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2, Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS])

GHS07 GHS09
Signalwort
Achtung
Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Allgemeines

P102 Darf nicht in die H&nde von Kindern gelangen.

Pravention

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reaktion

P305+P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
P338 Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter sptlen.

Entsorgung

P501 Inhalt/ Beh&lter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufUhren,

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Adipins3ure, Troclosennatrium, dihydrat

2.3. Sonstige Gefahren

Mdgliche schédliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome

Das Produkt entwickelt mit Feuchtigkeit einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend wirken.
Nach Einatmen von Staub kann es zu Reizungen der Atemwege kommen.

Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da

gefahrliche Chlorgase freigesetzt werden kdnnen.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
hicht anwendbar

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [%] Einstufung geméR Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

124-04-9 204-673-3 Adipins&ure 25 - 80 Eye Irrit. 2, H319

497-19-8 207-838-8 Natriumcarbonat 20-25 Eye Irrit. 2, H319

2893-78-9 220-767-7 Troclosennatrium <10 Ox, Sol. 2, H272 | Acute Tox. 4, H302 /

Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H335/
Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic
Chronic 1, H410

7440-22-4 231-131-3 Silber <0,2

7631994 231-554-3 Natriumnitrat <0,3 Ox. Sol. 3, H272 / Acute Tox. 4, H302

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kieidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Vergiftungssymptome konnen auch erst nach vielen Stunden auftreten, desshalb arztliche Uberwachung
fir mindestens 48 Stunden.

Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagem.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufuhren.

Nach Hautkontakt
Bei Berithrung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berhrung mit den Augen griindlich mit viel Wasser spllen, Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsuitieren.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Mund griindlich mit Wasser splilen.
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4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: Mafnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum
Léschpulver

Kohiendioxid
Wassersprahstrahl

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von geféhrlichen Gasen maglich,
Chlorwasserstoff ( HCI )

Cyanwasserstoff (HCN)

Chlor {CI2)

5.3. Hinweise fiir die Brandbhekéimpfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekimpfung
Umluftunabh&ngiges Atemschutzgerat verwenden.
Vollschutzanzug tragen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Sonstige Hinweise

Geféhrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kithlen.

Brandricksténde und kontaminiertes Loschwasser mussen entsprechend den 8rilichen behordlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Manahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausrilstungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Nicht filr Notfélle geschultes Personal

BerQihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Far ausreichende Liftung sorgen.

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Personliche Schutzkleidung verwenden,

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zustandige Behérde benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fur ausreichende Liiftung sorgen.

Das aufgenommene Material vorschriftsméassig entsorgen.
Mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zufiihren.
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Zusiitzliche Hinweise

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausrostung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Es liegen keine informationen vor.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staub nicht einatmen.

Behélter dicht geschlossen halten.

Staubbildung und Staubablagerung vermeiden.

Nur in gut gelofteten Bereichen verwenden.

Allgemeine Schutzmanahmen

Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Die tblichen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Fur gute Raumbelnftung sorgen.

HygienemaBnahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Von Nahrungsmittein und Getranken fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen,
Das Produkt ist nicht brennbar.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Anforderung an Lagerriume und Behilter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Sauren lagern.
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behailter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geltfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse 11

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb.  Bemerku
ng
7440-22-4 Silber 8 Stunden 01E 8(Ily DFG, EU
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz
Bei Staubentwicklung Feinstaubmaske tragen.

Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstarke]:
Butylkautschuk, 0,7mm, 480 Min.

Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchiassigkeiten und Durchbruchzeiten und
die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.

Augenschutz
Bei sachgemésser Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Sonstige SchutzmaBnahmen
Bei sachgemasser Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Staubbildung und Staubablagerung vermeiden.

Keine weiteren Angaben, siehe Pkt. 7.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Fur gute Raumbeluftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch

Tablette weiss charakteristisch, stechend

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert 597 20°C 100 g/l Emulsion in
Wasser

Siedepunkt nicht

anwendbar
Schmelzpunkt 133°C
Flammpunkt nicht

anwendbar

Verdampfungsgeschwi  nicht bestimmt

ndigkeit

Entziindbarkeit (fest) nicht
anwendbar

Entzlindbarkeit nicht bestimmt

(gasfiirmig)

Ziindtemperatur Keine Daten
vorhanden.
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

Selbstentziindungstem Das Produkt

peratur ist nicht
seibstentz{indli
ch.

Untere nicht bestimmt

Explosionsgrenze

Obere nicht bestimmt

Explosionsgrenze

Dampfdruck nicht bestimmt

Relative Dichte 1,66 gfcm3 20°C

Schiittdichte 0,85 kg/m3

Dampfdichte nicht bestimmt

leicht laslich

Loslichkeit in Wasser
Léslichkeit / Andere
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser

(log P OW)
Zersetzungstemperatur

Viskositit

Festkorpergehalt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

100 %

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

10.1. Reaktivitat

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilit:it

Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Maglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

10.5. Unvertriigliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Bei Einwirkung von Sauren entsteht Chlor.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen moglich.
Chlorwasserstoff { HCI )

Chlor

Chlorverbindungen

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitdt/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral ca. 1400 mgfkg Ratte
LD50 Akut Dermal > 2000 mgikg Kaninchen
Reizwirkung Haut  Reizt die Haut und die
Schleimhéute.
Reizwirkung reizend

Auge

sEnsib“isierung nicht sensibitisierend

Haut

Allgemeine Bemerkungen
Die Angaben zur Toxizitat beziehen sich auf den Basisstoff.

Die Angaben zur Toxikologie beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Okotoxische Wirkungen
Wert Spezies Methode Bewertung
Fisch LC50 0,13 mg/1 (96 h) Regenbogenforelle

ECS50 0,28 ma/l (48 h) Daphnia magna

Daphnie

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
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Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor,

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

Nichtin die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Gefahr der Schadwirkung gegen Mikroorganiemen in Abwasseraufbereitungsaniagen.
Wegen Schadlichkeit fur Wasserorganismen nicht in Vorfluter leiten.

Okologische Daten liegen nicht vor,

Produkt nicht unkentrolliert in die Umweit gelangen lassen,

Fur Fische und Bakterien schidiich.

Die Angaben zur Okologle beziehen sich auf den Wirkstoff.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschliissel Abfallname
16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen

bestehen oder solche enthalten

Mit Stern (*} markierte Abfélle gelten als gefahrliche Abflle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG uber gefahriiche
Abflle.

Empfehlung fiir das Produkt
Muss unter Beachtung der Vorschriften zur Behandlung von Sonderabfall einer Sonderabfallentsorgung

zugefahrt werden,
Abfalle in geeigneten, gekennzeichneten und verschliessbaren Behaltern getrennt sammeln.

Empfehlung fiir die Verpackung
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung

einer Wiederverwendung zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Allgemeine Hinweise
Teilentleerte Verpackung der Verkaufsstelle zurickgeben oder einer Sammelstelle fur Sonderabfalle

Ubergeben. Entleerte Verpackung mit dem Siedlungsabfall entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. UN-Nummer 3077 3077 3077
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ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.2. OrdnungsgemiBe = UMWELTGEFAHRDEND ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY
UN-Versandbezeichnung ER STOFF, FEST, N.A. HAZARDOUS HAZARDOUS
G. (Troclosennatrium) SUBSTANCE, SOLID, N.O. SUBSTANCE,
8. (troclosene sodium) SOLID, N.C.8.
{troclosene sodium)
14.3. 9 9 ]

Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe |I! i i

14.5. Umweitgefahren Ja Ja Ja

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemin Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-

Code
Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)

Gefahrzettel 9

Tunneibeschrankungscode E

Produkt unterliegt nicht den Vorschriften des ADR / RID in Verpackungen < 5 Liter/ < 5kg gemass
Sondervorschrift 375.

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
MARINE POLLUTANT
Produkt unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG in Verpackungen < 5 Liter/ < 5kg gemass Abs. 2.10.2.

7 IMDG.

Lufttransport ICAOQ/IATA-DGR
Produkt unterliegt nicht den IATA Vorschriften in Verpackungen < 5 Liter/ < 5kg gemass Sondervorschrift

A197,

Weitere Angaben zum Transport
Zusatzkennzeichnung fir Umweltgefahrdend (Symbol Fisch und Baum) erforderlich.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse 2  wassergefahrdend, Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in diesem Gemisch wurden nicht durchgefithrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschrinkungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Wortlaut der in Kapitel 3 angegebenen H-Siitze (Nicht Einstufung des Gemisches!)

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.,

H302 Gesundheitsschadiich bei Verschlucken.

H319  Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400  Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410  Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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