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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und de
Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: DEXDA® CLEAN AKTIVIERT

- Artikelnummer: DC100CD03; DC250CDO3; DC1000CD03; DC5000CD03; DC250CDO3N
- Registrierungsnummer

Biozid-Zulassungsnummer filr DEXDA®CLEAN:
CHZNA4764, fir Produktart 04 (Desinfektionsmittel fir den Lebens- und Futtermittelbereich)

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen abgeraten

wird
Andere Verwendungen als die oben genannien, identifizierten Verwendungen.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Desinfektionsmittel

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, dle das Sicherheltsdatenblait bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

WM aquatec GmbH & Co. KG
Uracher Stralle 22

73268 Erkenbrechisweiler

Tel.: +48 (0) 70 26 /93 210 90

Fax: +49 (0) 70 26 / 93 210 98
E-Mall: info@wm-aquatec.de
Internet: http:/www.wm-aquatec.de/

Zulassungsinhaber Schweiz:
Campingprofi Donada&Witzig AG
Giessenstrasse 11b

8953 Dietikon

Tel.: +41 (0) 43 322 58 58

Fax.: +41 {0) 43 322 58 59
E-Mail: info@campingprofi.ch

- Auskunfigebender Bereich:

Abteilung Produktsicherheit
Tel: +49 (0)7026 /832 1090
E-Mail: info@wm-aquatec.de

- 1.4 Notrufnummer: Schweiz Tox Info Suisse: 145

ABSCHNITT 2: Magliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereftung
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Imit. 2 H319 Verursacht schwere Augenraizung.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
* Kennzelchnung gem#B Verordnung (EG} Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gem#f CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenplktogramme

GHS07

+ Signafwort Achtung
- Gefahrenhinwelse

H318 Verursacht schwere Augenreizung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung cder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hénde von Kindemn gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P254 Nach Gebrauch grindlich waschen.
P28 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
{Fortsetzung auf Seite 2)
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P305+P351+P338 BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen, Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter splen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen.

- Zusiitzliche Angaben: Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- 2.3 Sonstige Gefahren

2u beachten: Ober der Losung bildet sich eine Gasphase mit 3 Vol% Chlordioxid.

Das Chlordioxid-Gas ist als "reizend” und "Sehr giftig fir Wasserorganismen" eingestuft.
Dies ist belm Umgang unbedingt zu beachten.

Diese Chlordioxidlésung wurde erzeugt aus den zwei Komponenten A und B.

* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtellung
* PBT: Nicht anwendbar.
* VPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereftungen
"~ Gefahriiche Inhaltsstoffe:

CAS: 10049-044  Chiordioxid | & Acute Tox. 3, H301; = Skin Com. 1B, H314; ‘~ Aquatic Acute 1, H400 (M=10) | 20,3-<0,4% |
EINECS: 233-162-8 |

- Zus#tzliche Hinweise: Der Wortiaut der angefohrten Gefahrenhinweise ist dem Abschniti 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Manahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaB8nahmen
' Allgemeine Hinwelse:

Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Selbstschutiz des Ersthelfers.

Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden nach einem
Unfall.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben.

- Nach Einatmen:

Far Frischluft sorgen.

Bel Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen, ggf. Atemspende,

Sofort Arzt hinzuzlehen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt:

Auge mit beiden Handen weit aufhaiten und mindestens 15 Minuten unter flieRendem Wasser intensiv splilen. Sofort Augenarzt zuziehen,

* Nach Verschiucken:

Mund ausspilen und ein Glas Wasser trinken {}assen). Kein Erbrechen ausldsen.
Sofort drztlichen Rat einholen.
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Sehstbrungen
Bewusstlosigkeit
Husten

Atemnot
Kopfschmerz
Ubelkeit
Schwindel

- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung

Symptomatische Behandlung.
Nachiréigliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenddem.
Haut und Schieimhaut mit Antihistaminica und Corticoidpraparaten behandeln,
Erstbehandlung mit Corticoid-Spray, z.B. Auxiloson-, Pulmicort-Dosieraerosol. (Auxiloson und Pulmicort sind registrierte Warenzeichen).
(Fortsetzung auf Seite 3}
CH



WM=

TH]
|

Seite: 378
Sicherheitsdatenblatt
geméall ChemV 2015 SR 813.11
Druckdatum: 035.12.2019 Versionsnummer 4 berarbeitet am: 03.12.2018
Handeisname: DEXDA® CLEAN AKTIVIERT
: ({Fortsetzung von Selte 2)

Magenspllung nach Paraffinblgabe mit Tierkohlezusatz.
Kreislauf Gberwachen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekidmpfung

- 5.1 Léschmittel
* Geeignete Lschmittel:

Schaum

Kohlendioxid

Wasserspriihstrahl

Feuerldschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete LUschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereltung ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Chlar

Saversioff

Chlordioxidgas

Berstgefahr aufgrund hoher Temperaturen und Druckanstieg im verschlossenen Behadlter.

- 5.3 Hinweise fir dle Brandhekdmpfung
- Besondere Schutzausrilstung:

Brandgase nicht einatmen.
Umgebungsiuftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung f

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaSnahmen, Schutzausrilstungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Schutzausniistung tragen. Ungeschiitzte Personen femhalten.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen,
Mit viel Wasser verdUnnen,

' 6.3 Methoden und Material filr Riickhaltung und Relnigung:

Grokere Mengen eindidmmen und in ein PE-Gebinde pumpen.
Kleinera Mengen mit Wasser verdinnen und mit flissigkeitsbindendem Material (Sand; Kies; Kieselgur oder Universalbinder) aufnehmen.
Aufgenommenes Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandelin.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur perstnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Behdlter mit Vorsicht dffnen und handhaben.
Far ausreichende Bellfiung und punktfrmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

nicht brennbare Flissigkeiten

Chlordioxid-L&sungen sind ab einer Konzentration > 10% explosiv.

Bei Erhitzen durch z.B. Sonneneinwirkung muss mit kiitischen Konzentrationen ilber der wéissrigen Lésung gerechnet werden.
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

* 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
' Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter:

Die BetrSchV ist in der Schweiz nicht galtig.
Trocken lagern. Behélter dicht verschlossen halten und an einem kihlen, gut beldfteten Ort aufbewahren.

Lagerung nach TRGS 510:6.1B
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit S4uren lagem.
Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
Getrennt von Lebensmitteln lagem.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kilhl und trocken lagem,
VOR FROST SCHUTZEN!!
Nicht unter 6°C lagem!
* Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfOgbar,

Seite: 4/8

tiberarbeitet am: 03.12.2019

(Fortsetzung von Selte 3)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen|

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine welleren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu {iberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeltsplatzbezogenen, zu ilberwachenden Grenzwerten:
fir Chlordicxid (CAS: 10049-04-4) nach TRGS900: 0,1ml/im® bzw. 0,28 mg/m®
- 10049-04-4 Chiordioxid A —— S
“MAK | Kurzzeitwert: 0,3 mg/m®, 0,1 miim®
Langzeitwert: 0,3 mg/m?, 0,1 mi/m?®

* 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Persénliche Schutzausriistung:
- Aligemelne Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Nach der Arbelt und vor den Pausen fiir griindliche Hautreinigung sorgen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Staub nicht elnatmen.
Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol oder Nebelbildung.
Geeignetes Atemschutzgerét: Gasfiltergerdt (DIN EN 141)
* Handschutz: Chemikalilenbesténdige Handschuhe (EN 374)
- Handschuhmaterifal Handschuhe aus PVC oder PE
* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Permeationszeit > 480 min
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den'grundlegendéhVp}rysikalischen un-d"ch—emlsc‘:hen--E-lgenschafte;- o

' Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flossig
Farbe: gelb
* Geruch: leicht stechend
. Geruchsschwell‘e:j Nicht bestimmt.
' pH-Wert bei 20 °C: <3
- Zustandsédnderung
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt
- I-I'Iammpunkt:r - Nicht anwendbar.
* Entzlindbarkeit (fest, gasf&;mlg_); ) Nicht entziindlich.
- Zersetzung:stemperatur: Nicht bestimmt.

- (-Fortsetzuﬂg ;ﬁ}zéeite 5)
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Handelsname: DEXDA® CLEAKV AKTIVIERT

. Sellé;-t.éntzandyngggnppgmturi 7 Das Produkt ist nicht selbstentzOndlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahriich.
Exploslonsgrenzen;

Untere: Nicht bestimmt.
_ Obere: Nicht bestimmt.

* Dampfdruck: 2 0

- ca. 14 mbar

' Dichte: Nicht bestimmt.

* Relative Dichte 2 0

1.210 Kg/m®

- Dampfdichte Nicht bestimmit.

* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- L&slichkeit In / Mischbarkeit mit

_ Wasser: o vollstandig mischbar.

* Verteilungshoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositdt:

Dynamisch bei 20 °C: 2,4 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.
*9.2 Sonstige 'Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Seite: 528

{iberarbeitef am: 03.12.2019

(Fortsetzung von Seite 4)
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ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat

* 10.1 Reaktivitiit Keine gefahrichen Reaktionen unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
- 10.2 Chemische Stabilitit Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen,

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméRer Verwendung.

10.3 Méglichkeit gefdhriicher Reaktionen
Komrosiv gegenliber Metallen.
Brandgefahr mit brennbaren Stoffen bei Eintrocknen des Wasseranteils.
Kontakt mit Sduren setzt giftige Gase frei,
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Sonnenscheinstrahlung, Warme, Hitzeeinwirkung.
' 10.5 Unvertrigliche Materiallen:
Metalle
Reduktionsmittel
Bennbare Stoffe
Sduren
* 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte:
Chlorverbindungen
Chlordioxid {CIO2}

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Oral |LD50 | 93,86 mg/kg (Ratte) (#quivalent, strukturell Zhnliche Stoffe) ~
' Akute Toxizitdt
entfallt
* Primére Relzwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Atzende Wirkung auf Haut und Schieimhéute.
- Schwere Augenschddigung/-reizung
Atzwirkung. Bindehautentziindung.
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut Reizung der oberen Atemwege.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und foripflanzungsgeféhrdende Wirkung)

Kelmzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfll,

({Fortsetzung auf Seite 6}
CH
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+ Karzinogenitiit Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftilit.
* Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erféllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Spezifische Zlelorgan-Toxizitit bel wliederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt,

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

' 12.1 Toxizitit
' Aquatische Toxizltdt:
COkotoxizitat:
Aguatische Tox|zit4t
10049-04-4, Chlordixid, Methode LC50 2,563 mg/l 96 h Brachydang Rerio (Zebrabarbling)
DIN EN 1SC 15088
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Wird in biclogischen Reinigungsstufen nahezu vollstandig abgebaut.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Kein Bioakkumulationspotential.
* 12.4 Mobllitit Im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar,
- Weltere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden,
In Gewassemn auch giftig far Fische und Plankton.
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): dewutlich wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergef&hrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
+ 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtellung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar,
* 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

* 13.1 Verfahren der Abfallbehandiung
- Empfehlung:
Entsorgung gemdl den behtrdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden, Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muss unter Beachtung der orilichen, behbrdlichen Vorschriften entsorgt werden.
: Abfalischiiisselnummer:
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und Prozessspezifisch durchzufihren.

- Europdiisches Abfallverzeichnls

060000 |ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

06 13 00 |Abfille aus anorganisch-chemischen Prozessen a. n. g.

06 13 01* | anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide
1500 00 | VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)
1501 00 |Verpackungen {einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle)

15 01 10* | Verpackungen, die Rckst&nde geféhrlicher Stoffe enthallen oder durch gefihriche Stoffe verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehiung: Sind als Behéltnisse mit schadlichen Reststoffen zu entsorgen.

- Empfohlenes Reinlgungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.
CH

(Fortsetzung auf Seite 7)
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| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut Im Sinne der Transportvorschnﬁ

- 14.1 UN-Nummer
 ADR, IMDG, IATA UN3287

*14.2 OrdnungsgemﬂBe UN—Versandbezelchnung
*ADR 3287 GIFTHSER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, NAG.

. IMDG IATA TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA

Kiasse 6.1 Giftige Stoffe

i Gefafr_rzettel 6.1
' 14.4 Verpackungsgruppe

| "ADR, IMDG, IATA L
-14.5 Umweftgefahren Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmainahmen flir den Verwender —
- Kemler-Zahl: 60

“14.7 Massengutbefﬁrdemng gem&ﬁ Ahhang il des
MARPOL-Ubereinkommens und gem&s IBC-Code =

* Transport/weltere Angaben:

*ADR

* Freigestelite Mengen (EQ) Code: E4
Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 1 ml
Héchste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 mi

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 100 ml

- Excepted quantities (EQ) Code: E4
Maximum net quantity per inner packaging: 1 mi
Maximum net quantity per outer packagm' 500 mI

UN "Model Regulation™: UN 3287 GIFTIGER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF,

N.AG, 8.1, 11

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherhelt, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften filr den Stoff oder

die Zubereitung

Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012

EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 {CLP)

Richtlinie 98/24/EG (Agenzienrichtlinie)

822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF (ber gefahrliche Arbeiten for Jugendliche sind
nicht zutreffend.

ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Ober geféhriiche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft sind
nicht zutreffend.

VERORDNUNG (EG} Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

(Fortsetzung auf Seite 8)
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' Nationale Vorschriften:
* Hinwelse zur Beschiéftigungsbeschrinkung:

Schweizer Chemikalienverordnung (ChemVO): Zu beachten.

Beschéftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten. (Deutschland: Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG; Osterreich: Kinder- und
Jugendlichen-Beschaftigungsgesetz - KJBG)

Beschéfligungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten. (Deutschland Mutterschutzgesetz - MuSchG, MuSchArbY;
Oslerreich: Mutterschutzgesetz - MSchG)

Beschéftigungsbeschrankungen fir Frauen im geb#rfshigen Alter beachten.

- Klassierung wassergetéhrdender Fliissigkeiten: Klasse A (Selbsteinstufung)
- Sonstige Vorschriften, Beschriinkungen und Verbotsverordnungen

Blozidprodukteverordnung:

Verordnung vom 18. Mai 2005 Uber das Inverkehrbringen von und den Umgang mit Biozidprodukten
(Biozidprodukteverordnung, VBP), SR 813.12

Die nationtalen Rechtsvorschriften sind zu beachten!

* 15.2 Stoffsicherheltsbeurtellung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefohrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiizen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkieigenschaften dar
und begriinden kein veriragliches Rechtsverhaltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestern Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die informationen
sollen lhnen Anhaltspunkte fOr den sicheren Umgang mit dem In diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transpert und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Obertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien abweichend von der bestimmungsgeméaBen Verwendung des Produkts vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kbnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrocklich etwas anderes
ergibl, nicht auf das so gefertigte neue Material Obertragen werden.

* Relevante Sétze

H301 Giftig bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veritzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

* Schulungshinwelse

Das Produkt soll nur durch Personen gehandhabt werden, die ausreichend Uber die Arbeitsweise, die gefahdichen Eigenschaften sowie die
nitigen SicherheitsmaBnahmen Informiert warden.

- Einstufung gemiB Verordnung (EG} Nr. 1272/2008

Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemaR Verordnung (EC) No
1272/2008.

- Ansprechpartner:

WM AQUATEC
Herr Wirtemberger

' Abkilrzungen und Akronyme:

ADR: Atcord europésn sur le transport des marchardises dangereusss par Route (European Agreement conceming the International Camiage of Dangerous Gosds by Road)
IMDG: Intemational Maritime Code for Dangerous Goods

JATA: Intemational Air Transport Atsociation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labslling of Chemicals
EINECS: Ewropean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Saclety)
PBT: Persistent, Bicaccumulative and Toxic

vPvE: very Persistent and very Bloaccumulative

Acuts Tox, 3: Akute Taxizitat - oral — Kategorie 3

Skin Corr, 1B; Hautrejzende/-dizende Wirkung — Kategorle 1B

Eye Imit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorla 2

Aquatic Acute 1: Gewdsserpefahrdend - akut gewdssergefahrdend — Kategorie 1

* Quelien

Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
REACH Registration Dossler - IUCLID V View document
GESTIS-Stoffdatenbank (http:/fwww.hvby.de/d/biaffacizespizesp.htm)
[UCLID Data set

* Daten gegeniiber der Vorversion getindert
“CH



STH |
Yl 8
L )

WM-=

Seite: 1/8
Sicherheitsdatenblatt
geméall ChemV 2015 - SR 813.11
Druckdatum: 03.12.2019 Versionsnummer 8 Oberarbeitet am: 03.12.2079

i ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des‘
Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: DEXDA® CLEAN Komponente A

- Artikelnummer: DC100CD03; DC250CD03; DC1000CD03; DCS000CD03; DC250CD03N

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen abgeraten
wird
Andere Verwendungen als die unten genannten, identifizlerten Verwendungen.

* Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Kemponente dient zur Herstellung einer Chlordioxidldsung, zusammen mit Komponente B.

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, dle das Sicherheltsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
WM aquatec GmbH & Co. KG
Uracher Strale 22
73268 Erkenbrechisweiler
Tel.: +48 (0) 70 26 / 93 210 90
Fax: +49 (0) 70 26 / 93 210 98
E-Mail: info@wm-aquatec.de
Intemnet: http./fMww.wim-aquatec.de/

Zulassungsinhaber Schweiz:
Campingprofi Donada&Witzig AG
Giessenstrasse 11b

8953 Dietikon

Tel.: +41 (0) 43 322 58 58

Fax.: +41 (0) 43 322 58 59
E-Mail: inffo@campingprofi.ch

- Auskunfigebender Bereich:
Abteilung Produkisicherheit
Tel.: +49(0)7026 /932 1090
E-Maiil: inffo@wm-aquatec.de
* 1.4 Notrufnummer: Schweiz Tox Info Suisse: 145

* | ABSCHNITT 2: Magliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereltung
- Einstufung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gem4R CLP-Verordnung nicht eingestuit.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzelchnung gemafl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entiilit
- Gefahrenpiktogramme entfilit
- Signalwort entfalit
Gefahrenhinwelse entfslit
Besondere Gefahrenhinwelse fiir Mensch und Umwelt:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionsinformation lesen.
2.3 Sonstige Gefahren
Bestandtell zur Herstellung einer 0,3%-igen Chlordioxididsung.
Biozid-Zulassungsnummer fur DEXDA®CLEAN:
CHZN4764, fir Produktart 04 (Desinfektionsmittel fiir den Lebens- und Futtermittelbereich)
' Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht arwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.

) LABSCHNHT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.2 Zubereitungen
- Gefihrliche Inhaitsstoffe:
CAS:7758-19-2  Natriumchlorit 1%
EINECS: 231-836-6 & Ox. Sol. 1, H271; @ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; & STOT RE 2, H373; €» Skin Corr. 1B, H314;
v Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412
T S S S S ) ‘(Forisetzung auf Seite 2)
CH-
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Zus#itzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefohrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Selbstschulz des Ersthelfers.

- Nach Einatrnen; Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen.
- Nach Hautkontakt: Bel andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen,
* Nach Augenkontakt: Augen bei gedfinetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
* Nach Verschlucken: Mund aussptlen. KEIN erbrechen herbeifthren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzligert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizende bzw. atzende Wirkung auf Haut und Schieimhiute
' 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbeki&mpfung

- 5.1 Liischmittel
- Geeignete Léschmittel:
FeueridschmaBinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Schaum, Trockenldschmittel, Kohlendioxid, Wassernebel
Feuerldschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
' §.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren Produkt selbst brennt nicht.
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausrilstung: Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notf&llen anzuwendende Verfahren
For ausreichende Loftung sargen.
* 6.2 Umweltschutzmanahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindem,
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht In Untergrund/Erdreich gelangen lassen,
Mit viel Wasser verdlinnen.
6.3 Methoden und Material fiir Rlickhaftung und Reinigung:
Mit flssigkeitsbindendem Materiat (Sand, Kieselgur, Siurebinder oder Universalbinder) aufnehmen.
6.4 Verwels auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur perstnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBinahmen zur sicheren Handhabung

Perstnliche Schutzausriistung tragen.

Berhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dampf oder Nebel nicht einatmen.

Handling in accordance with the laboratory guidelines of BG-Chemie

Behdlter nicht gasdicht verschliefien.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Fir gute Beltflung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Produkt vor Verunreinigungen schitzen, daher nie verschiittetes Produkt In den Originalbehélter zurlickgeben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Manahmen erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 3)
-CH-
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeifen
* Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behidlter: An elnem kohlen Ort lagem.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagem.
Nicht zusammen mit Sturen lagem.
Gefrennt von brennbaren Stoffen lagem.
Getrennt von Reduktionsmitteln aufbewahren.
* Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Trocken lagemn.
- Klassifizlerung nach Betrlebssicherheitsverordniung (BetrSichV): -
* 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

* | ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine welteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu dberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu ilberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthdlt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten.
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung/Uberarbeitung dieses Sicherheitsdatenblatts gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

' Persdnliche Schutzausrilstung:

: Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen: Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.

- Atemschutz: Bei Grenzwertlberschreitung umluftunabhiingiges Atemschutzgerat tragen.

* Handschutz: Das Handschuhmaterial muss undurchifssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein,
- Handschuhmaterial NBR (Nitrilkautschuk) >0,3mm

* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Pemmeationszeit > 480 min

- Augenschutz: Dichtschliefende Schutzbrille

* Kbrperschutz: Arbeitsschutzkleidung

: L ABSCHNITT 9: Physikallsche und chemische Eigenschaften
.91 ﬁnyében zu den grundlegenden physlkaﬂscheh und chemischen El'genschaften

- Aligemeine Angaben
- Aussehen:
Form: filssig
Farbe: farblos
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 11,4
- Zustandsidnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Slecfebgginn und Siedebereich: 100 °C
* Flammpunkt: N o Nicht anwendbar.
: Entzﬂndbarkeit {fe_st, ga_sfﬁr_:pfg)_: Nicht anwendbar,
: Zﬂndtempgratur: B Nicht anwendbar.
‘ Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
:VExprl'o_slv_eAElgensqhgﬁen: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf é:mte 4)
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Obere: Nicht bestimmt.

- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

* Dichte bei 20 °C: 1,015 gfem®

' Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

: Verdampfungsgeschwi{rqukelt Nicht bestimmt.

- L8slichkeit in / Mischbarkeft mit

B Wasseor: - - vollstéindig mischbar.

' Vertellungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimm{,

9.2 Sonstige Angaben _ Keine weiteren relevanten Informaticnen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitidt

- 10.1 Reaktivitit Reagiert mit S&uren unter Bildung von Chlordioxid,

- 10.2 Chemische Stabiitit Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Miiglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Zergelzungsgefahr bei Hitzeeinwirkung. Entwickelt bei Berlihrung mit S#uren oder Oxidationsmitteln sehr giftige Gase (Chlordioxid)
Bei Temperaturen unter 50 °C aufbewahren.

* 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Sonnenscheinsirahlung, Warme, Hitzeeinwirkung.
- 10.5 Unvertrégliche Materiallen:

Brennbare Stoffe, Metallpulver, Zink, S&uren, Reduktionsmittel, Phosphor, Schwefelverbindungen, Ammoniak.

- 10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Chlorverbindungen

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

" 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

7758-19-2 Natriumchiorit

“Oral ~ [LD50 278 mg/kg (-}

Dermal |LD50 | 134 ma/kg ()

- Akute Toxizitit

entféllt

- Primére Relzwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Schwere Augenschidigung/-reizung Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfGllt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveriindernde und fortpflanzungsgeféhrdende Wirkung)
- Kelmzell-Mutagenitdt Aufgrund der verfagbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

- Karzinogenitdt Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

* Spezifische Zielorgan-Toxizitit bel elnmaliger Exposition

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfalit.

: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bel wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterlen nicht erfillt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfUgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfull.

-CH
({Fortsetzung auf Seite 5)
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‘| | ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben |

~12.1 Toxkzitégt ' o )
7758-19-2 Natriumchlorit

“Dermal |DNEL - langzelt - systemisch 0,58 mg/kg {(Arbeiter)
DNEL - kurzzeit - systemisch 0,58 mg/kg (Arbeiter)
Inhalativ| DNEL - langzeit - systemisch 0,41 mg/m* (Arbeiter)
DNEL - kurzzeit - systemisch 0,41 mg/m? (Arbeiter)
+12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten vorhanden
' 12.3 Bioakkumulationspotenzial Kein Bloakkumulationspotential.
' 12.4 Mobilitit im Boden Keine Expositicn des Bodens zu erwarten.
- Okotoxische Wirkungen:
7758-19-2 Natriumchlorit
"PNEC™ 0,65 po/l (SDBwasser)
0,085 pg/l (Meerwasser)
PNEC 1 mgfl (Abwasserrelnigungsanlage)
LC50 (96h} 106 mg/l / 86 h {Oncorhynchus mykiss)
- 'Weitero 8kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdtinnt bzw. in groReren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

* 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtellung

* PBT: Nicht anwendbar.

* vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

* 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:
Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gem4R den Srilichen behdrdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muss unter Beachtung der drilichen, behordlichen Vorschriften entsorgt werden.

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie knnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugefQhrt

werden.
Nicht reinigungsféihige Verpackungen sind wie der Steff zu entsorgen.
- Empfohlenes Reinlgungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut Im Sinne der Transporivorschrift,
- 14.1 UN-Nummer

" ADR, ADN, IMDG, IATA o entfallt
- 14.2 Ordnungsgeméifie UN-Versandbezeichnung
" ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 14.3 Transporigefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Kilasse entfaik

-14.4 Vemackungsgmppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt

*14.5 Umweltgefahren. Nicht anwendbar.

*14.6 Besondem Vorslchls}nébnahmen fiir den Vamnder Nicht anwendbar.

1 14.7 Massengutbeﬂi:ﬂerung gemdf Anhang If des

MARPOL-Uberemkommens und gemﬁﬂ lBC-Code _Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulaﬂon enttali

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften 2u Sicherheit, Gesundhefts- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder

die Zubereitung

EU Vorschrifien

Verordnung (EG) Nr. 1807/2006 (REACH)
Verordnung (EG) Nr, 1272/2008 (CLP)
Richtlinie 98/24/EG (Agenzienrichtlinie)

- Mationale Vorschriften:
* Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung:

Beschaftigungsbeschriinkungen fir Jugendliche beachten. (Deutschland: Jugendarbeitsschutzgeselz - JArbSchG; Osterreich: Kinder- und
Jugendlichen-Beschéftigungsgesetz - KIBG)

Beschiftigungsbeschriankungen fir werdende und stillende Mutter beachten. (Deutschland Mutterschutzgesetz - MuSchG, MuSchArbV;
Osterreich: Mutterschutzgesetz - MSch)

Beschifigungsbeschrénkungen fir Frauen im geb&rfahigen Alter beachten.

Schweizer Chemikalienverordnung {ChemVO): Zu beachten.

- Klasslerung wassergefihrdender Fliissigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)

* Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachten!
* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheltsbeurtellung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiizen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stelien jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begrinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen
sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien abweichend von der bestimmungsgemaBen Verwendung des Produkts vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kiinnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrlicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Obertragen werden,

- Relevante Sitze

H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiden.
H373 Kann die Organe schédigen bei l&ngerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig far VWasserorganismen.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schulungshinweise
Das Produkt soll nur durch Personen gehandhabt werden, die ausreichend Gber die Arbeitsweise, die geféhdichen Eigenschaften sowie die
nitigen SicherheitsmaBnahmen informiert wurden.
(Fortsetzung auf Seite 7}
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- Empfohiene Einschrénkung der Anwendung
Nach Aktivierung des 2 Komponenten Systems ist das Sicherheitsdatenblatt "aktiviert” zu beachten.
- Einstufung gemdaB Verordnung (EG} Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gem4R Verordnung (EC) No
1272/2008.
Ansprechpartner:
WM AQUATEC
Herr Wtrtemberger

* Abkilrzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereusas par Routs (European Agreement conceming the Iniemational Camiage of Dangereus Goods by Road)
IMDG: Intematicnal Maritime Code for Dangsrous Goods
IATA: Intarnational Air Transport Association
GHS: Globally Harmenised Systam of Classlfication snd Labelling of Chemicals
EINECS: Europaan Inveniory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PET: Persistent, Bicaccumulative and Taxic

vPvE: very Parsistont and very Bicaccumulative

Ox Sol. 1: Oxidierende Feststoffe — Katagorie 1

Acute Tex. 3: Akute Toxizitat - oral — Kategorie 3

Acute Tox. 2: Akute Toxizitat - dermal — Kategorie 2

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-4izends Wirkung - Kategorle 18

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wlederhoite Exposition) — Kategoria 2
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdand - akut gewassergafihrdend — Kategorle 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergefithrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- Quellen Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.

- * Daten gegenilber der Vorversion geiindert
— CH

{Foriseizung auf Seite 8)
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[ Anhang: Expositionsszenarium

* Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
' Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentiicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU4 Herstellung von Lebens- und Futtermittein

' Produktkategorie PC37 Wasserbehandlungschemikalien

* Prozesskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschiossenen Verfahren ohne Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren
mit &quivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produklion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition oder Verfahren mit 4quivalenten Einschlussbedingungen
FROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befullen und Entleeren} in speziell fiir nur ein Produkt vergesehenen Anlagen
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflillen und Entleeren) in nicht speziell far nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Aufienverwendung)
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
Beschreibung der im Expositionsszenarium berilcksichtigten Titigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnlti 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.

- Verwendungsbedingungen

- Dauer und Hiufigkelt Kurzzeltig.

* Arbeitnehmer Gelegentliche Anwendung mit kurzer Expositionsdauer

* Physikalische Parameter

* Physlkalischer Zustand flissig

- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.

- Sonstige Verwendungsbedingungen Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Umgebungsluftunabhéingiges Atemschutzgerat tragen.

- Sonstige Verwendungshedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Keine besonderen MaRnahmen erforderich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wihrend der Nutzungsdauer des
Erzeugnisses
Nicht anwendbar
Risikomanagementmafinahmen
Arbeitnehmerschutz

* Organisatorische SchutzmaBinahmen Betriebsanweisung bereitstellen.

- Technische Schutzmalnahmen Behalier dicht geschlossen halten.

- Persénliche SchutzmaBnahmen Umgebungsluftunabhiéngiges Atemschutzgerét tragen.

- Manahmen zum Verbraucherschutz
Gebinde mit kindersicherem Verschluss verwenden.
Unter Verschluss und for Kinder unzugénglich aufbewahren.
Darf nicht in die H&nde von Kindem gelangen.

- UmweltschutzmaBinahmen

» Luft Umgebungsluflunabhingiges Atemschutzgerét tragen,

- Wasser Umgebungsluftunabhingiges Atemschutzgerat tragen.

- EntsorgungsmaBnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurGickgehalten wird,

- Entsorgungsverfahren Produkireste werden mit dem Hausmall entsorgt.

- Art des Abfalis Teilentleerte und ungereinigte Gebinde

- Expositionsprognose

* Arbeiter (oral) Keine signifikante orale Exposition

- Arbeiter (dermal) Keine signifikante dermale Exposition

- Arbeiter (Inhalation) Keine signifikante inhalative Exposition

* Verbraucher Die Expositionsabschétzung wurde nhach ECETOC TRA vaorgenommen.

CH -
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des)
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: DEXDA® CLEAN Komponente B

* Artikelnummer: DC100CD03; DC250CD03; DC1000CD03; DC5000CD03; DC250CD0O3N
* 1.2 Relevante Identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereifung und Verwendungen von denen abgeraten

wird
Andere Verwendungen als die unten genannten, identifizierten Verwendungen.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Komponente dient zur Herstellung einer Chiordioxidl&sung; zusammen mit Komponente A.

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheltsdatenblatt bereltstelit
- Hersteller/Lieferant:

WM aquatec GmbH & Co. KG
Uracher Strale 22

73268 Erkenbrechtsweiler

Tel.: +49 (0} 70 26 / 93 210 90

Fax: +49 (0) 70 26 / 93 210 98
E-Maill: inffo@wm-aquatec.de
Internet: hitp:/fwww.wm-aquatec.de/

Zulassungsinhaber Schweiz:
Campingprofi Donada&Witzig AG
Giessenstrasse 11b

8953 Dietikon

Tel.: +41 (0) 43 322 58 58

Fax.: +41 (0) 43 322 58 59
E-Mail: info@campingprofi.ch

- Auskunitgebender Bereich:

Abteilung Produktsicherhelt
Tel.: +49 (0)7026 /932 10 90
E-Mail: info@wm-aquatec.de

- 1.4 Notrufnummer: Schweiz Tox Info Suisse: 145

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gemdB Verordnung (EG} Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschidlich bei Verschiucken.

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéiden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschiden.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadiich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzelchnungselemente
' Kennzelchnung gem&B Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

o0

GHS06  GHSO07

- Signalwort Gefahr
' Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Kallummonopersulfat

* Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschéidlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H412 Schidlich for Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
CH-
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Handelsname: DEXDA® CLEAN Komponente B

{Fortsetzung von Seite 1)

- Slcherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindemn gelangen.
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichisschutz tragen.

P301+P330+P331 BElI VERSCHLUCKEN: Mund ausspllen, KEIN Erbrechen herbeifthren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT {oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Amzt anrufen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor emeutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gem&R den trtlichen / regionalen / nationalen/ intemationalen Vorschriften.

- Zusiitzliche Angaben: Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- 2.3 Sonstige Gefahren

Bestandteil zur Herstellung einer 0,3%-igen Chiordioxidlésung.
Biozid-Zulassungsnummer fir DEXDA®CLEAN:
CHZN4764, far Produktart 04 (Desinfektionsmittel fir den Lebens- und Futtermitteloereich)

' Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

) |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

+ 3.2 Zubereltungen
- Gefdhriiche Inhaitsstoffe:

CAS: 70693-62-8 | Kallummonopersulfat = Skin Com. 1B, H314; 1> Acute Tox. 4, H302 | <90%
EINECS: 274-778-7

- Zus#tzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefohrien Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen,

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
* Allgemeine Hinwelse:

Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen. Nie einer ohnméchtigen Person etwas durch den Mund einfléen. Betroffenen aus dem
Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn miglich dieses Etikett vorzeigen).

- Nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Selfe abwaschen und gut nachspllen.
Bei andauemder Hautrelzung Arzt aufsuchen.

- Nach Augenkontakt:

Auge mit beiden Handen weit aufhalten und mindestens 15 Minuten unter flieBendem Wasser intensiv spilen. Sofort Augenarzt zuziehen.

* Nach Verschlucken:

Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Eine erbrechende, auf dem Ricken liegende Person auf die Seite wenden.

Nie einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiflihren. Sofort &rizlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

' 4.2 Wichtigste akute und verz&égert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

' 4.3 Hinweise auf drztiiche Soforthilfe oder Spezialbshandiung Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekimpfung T
- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Wassersprilhstrahl
Léschpulver
{Fortsetzung auf Selite 3)
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Feuertschmanahmen auf die Umgebung abstimmen,

- Aus Sicherheltsgriinden ungeeignete L8schmitiel:

Kohlendioxid
Wasser im Vollstrahl.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kénnen giftige Verbrennungsprodukte freigesetzt werden, wie z.B.:

Schwefeldioxid (S02)

Kohlenoxide {COx)

9.2 Hinweise flr die Brandbek&mpfung

Geschlossene Behéilter in Nahe des Brandherdes mit Wassersprohnebel kihlen. Umgebungsbrand mit geeignetem Ldschmittel bek&mpfen.
Kleine Mengen zersetzender Produkte mit Wasser fluten (Wasser fir besseres Eindringen mit Schaummittel versetzen). Nicht betrofienes
Produkt entfemen. Rauch mit Sprithwasser nlederschlagen.

- Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhingiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
Explosicns- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausrilstungen und in NotfSifen anzuwendende Verfahren

Schutzausristung fragen. Ungeschiitizte Personen fernhalten.

For ausreichende Luftung sorgen.

Staubbildung vermeiden.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2 Umweltschutzmafinahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Staub mit Wassersprihstrahl niederschlagen,

* 6.3 Methoden und Material filr Rilckhaftung und Reinigung:

Vorsichtig mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden. Kleine Reste mit viel Wasser wegspaien,

- 8.4 Verweis auf andere Abschnlite

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schuizausrlstung siehe Abschnitt 8.
Infarmationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung ]

' 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Handhabung entsprechend den Laboratoriumsrichtlinien der BG-Chemie
Von brennbaren Stoffen femhalten. Gute Entstaubung. Augen- und Hautkontakt verhindem.

* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Malnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
- Lagerung:

* Anforderung an Lagerriume und Behélter:

An einem kihlen Ort lagem.
Trocken lagem.

- Zusammeniagerungshinweise:

Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagem.
Getrennt von brennbaren Stoffen Jagem,
Nicht zusammen mit Basen lagem.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behaiter dicht geschlossen halten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

CH
(Forisetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

* 8.1 Zu {iberwachende Parameter

- Bestandtelle mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten;:

TRGS 900, Allgemeiner Staubgrenzwerl:

Einatembare Fraktion : 10 E mg/m®

Uberschreitungsfaktor: 2{I1)

AGS, DFG

- DNEL-Werte

7727-21-1 Dikaliumperoxodisulfat

Oral DNEL (Bevilkerung) 9,1 mg/kg bwi/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Dermal DNEL (Arbeiter) 18,2 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
DNEL (Bevtikerung) 8,1 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ DNEL (Arbeiter) 2,06 mg/m? {Langzeit, systemische Wirkung)
DNEL (Bevblkerung) 1,03 mg/m* (Langzeit, systemische Wirkung)

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

* Persbniiche Schutzausrilstung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Von Nahrungsmittein, Getrénken und Futtermitieln fernhalten.
Beschmutzte, getrankie Kieidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bel Arbeitsende Hande waschen,
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Parlikeffiltrierende Halbmaske FFP2.
- Handschutz:

Chemikalienbestsindige Handschuhe (EN 374)

- Handschuhmaterial
Handschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR),
Materialstarke: > 0,11 mm

- Durchdringungszelf des Handschuhmaterials
Permeationszeit > 480 min
(Permestionslevel: 6)
Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille nach DIN/EN 166

' Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘9.1 Angabeh zu den gmndlégeh&en ﬁf;ysiké)isch'-en und chemischen Eigonsc_haﬁen(

* Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Fester Stoff
Farbe; weld

Geruch: geruchlos

- ?emchsschwe{{g: Nicht bestimmt.

PH-Wert bef 20 °C: 21

- Zustandsdnderung
Siedebeginn und Siedebereich: Night bestimmt

(Fortseizung?uf Seite 73)
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| : Fiamrypant;m T WNicht_gquenqbar.i :
- Entziind._lgarkeit (fesr, ga_,sf&rmfg): _Nicht bestimmt.
: Zersotzungstam@eratur: . Nicht bestimmt.
- Selbstentzﬂndungstemp_e_rg;un_ Das Produkt ist_nicht_selbstgntzu_ljldlicl'_l..:__
| * Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahiich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
! Obere: , Nicht bestimmt,
- Dampfdruck: Nicht anwendbar,
| - Dichte bei 20 °C: 2,35 gflcm®
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
 Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar,
- Léslichkeit in / Mischbarkelt mit
~ Wasser: _ o 297 - 357 g/l bei 20 °C
' Vertoilungskosfiizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
* Viskositit:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch; Nicht anwendbar.
- Lésemittelgehalt:
VOC (EU} 0,00 %
voC 0,0all
VOCV (CH) 0,00 %
' 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat ]
* 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
' 10.2 Chemische Stabllitit
| ' Thermische Zersetzung / zu vermeldende Bedingungen: Hohe Temperaturen und Feuchtigkeit vermeiden.
- 10.3 Méglichkelt gefdhriicher Reaktionen Reaktionen mit brennbaren Stoffen.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Feuchtigkeit; Temperaturen > 60°C
10.5 Unvertrigliche Materialien:
Metallsalze
Cyanide, halogenierte Verbindungen
' 10.6 Gefzhrliche Zersetzungsprodukte; Schwefeloxide (SOx)
| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben ]
' - 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen ' = — '
| ATE (Schatzwert Akuter Toxizitat)
Ol D0 S Mgk
'70893-62-8 Kaliummonopersuifat
Oral [LDS0 500 mg/kg (ATE)”
- Akute Toxlzitst =
Gesundheitssch#dlich bei Verschlucken,
| * Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
70683-62-8 Pentakalium-bis{peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
Oral LD5O 1.000-2.000 mg/kg (Ratte)
{Forisetzung auf Seite 6)
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(Forisetzung von Seite 5)
Dermal LD50 »2.000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ LC50/4h  >5 mgi (Ratle)

* Primiire Reizwirkung:
- At2-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Ver8tzungen der Haut und schwere Augenschiden.

- Schwere Augenschidigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschéiden.

* Sensibilisterung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erhgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitéit Aufgrund der verfogbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflll.

* Karzinogenitiit Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfailt,

* Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt,

* Speziflsche Zielorgan-Toxlzitht bei einmallger Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfollt.

' Spezifische Zlelorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflt,

* Asplrationsgefahr Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben ]

- 12.1 Toxizitst
' Aquatische Toxizitst:

Aquatische Toxizitat: 70693-62-8 Pentakalium-bis{peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
LC50/96h 53 mg/l (Fische)
32-56 mg/l (Brachydanio rerio)
EC50/48h 5,3 mg/l {Daphnien)
ECS80/72h >1 mgl (Algen)
12.2 Persistenz und Abbaubarkelt nicht anwendbar
12,3 Biloakkumulationspotenzial Keine weileren relevanten Informationen verfigbar.
12.4 Mobilitit Im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

* Bemerkung: Schadlich for Wasserarganismen, mit langfristiger Wirkung.
* Weitere ékologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdnnt bzw. in gréferen Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

* VPvB: Nicht anwendbar.
' 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfUgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung ]

' 13.1 Verfahren der Abfallbehandiung
+ Empfehlung:

Entsorgung geman den drtlich behdrdlichen Vorschriften.

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen,

Abfall getrennt halten. Niemals andere Stoffe oder Abféille hinzufigen! Produktreste an einen sicheren Ort
bringen und der geordneten Entsorgung zufihren.

* Abfallschilisselnummer:

Die Abfallschlosselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die fur die
Amwendung gultige Abfallschiisselnummer kann dem Europsischen Abfallkatalog entnommen werden.
(Forisetzung auf Seite 7)
cH
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- Ungereinigte Verpackungen:
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Versionsnummer 3

Oberarbeitet am: 03.12.2019

(Fortsetzung von Seite 8)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
' ADR, IMDG, IATA - -
' 14.2 OrdnungsgemiBe UN-Versandbezeichnung
“ADR

- IMDG, IATA

- 14.3 Transportgefahrenkiassen
- ADR, IMDG, IATA

14,7 Massengutbeférderung gem#8 Anhang Il des

A_!ARPOL-ﬂberginkommgns und gemé8 IBC-Code

' Tﬁnspomeitéro A;yabén:

-ADR
* Frelgestellte Mengen (EQ)

- IMDG
- Limited quantities (LQ)

Excepted quantitles (EQ)

“UN “Model Reguiation":

UN3260

3260 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF
N.A.G, (Kaliummonopersuifat)

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (pentapotassium
bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate))

- Klasse 8 Azende Stoffe

: Gefahlzettel 8

- 14.4 Verpackungsgruppe

: AQR, IMD_G_,_ IATA - n -

-_14,5 Ummftgequrmn:_ ' o Nicht anwendbar.

* 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender Nicht anwendbar,

- Kemnler-Zahi: 80

- EMS-Nummer: F-A,5-B

' Stowage Category B

i Stowage_ Code SW2 Clear of living quarters.

Night anwend_bgr.

Code: E2
Hichste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Héchste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 g

1kg

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

UN 3260 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF
N.A.G. (KALIUMMONOPERSULFAT), 8, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

_]

die Zubereitung

EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

' 15.1 Vorschriften zu Sicherhelt, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder

(Fortsetzung auf Seite 8)
~CH
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Seife: /9
Sicherheitsdatenblatt
gemédB ChemV 2015—- SR 813.11
Druckdatum: 03,12.2015 Viersionsnummer 3 tberarbeifef am: 03.12.2019

Handelsname: DEXDA® CLEAN Komponente B

(Forisetzung von Seite 7)
Richtlinie 98/24/EG (Agenzienrichilinie)
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF Gber gefdhrliche Arbeiten fir Jugendliche sind zu

beachten.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gef4hriiche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft sind

nicht zutreffend.

' Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefilhrte gefihrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

' Nationale Vorschriften:
* Hinweise zur Beschiiftigungsbeschriinkung:

Beschéftigungsbeschrankungen far Jugendliche beachten. (Deutschland: Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG; Osterreich: Kinder- und
Jugendlichen-Beschéftigungsgesetz - KIBG)

Beschéftigungsbeschrénkungen fiir werdende und stillende Mtter beachten. {Deutschland Mutterschutzgesetz - MuSchG, MuSchArbY:
Ostemeich: Mutterschutzgesetz - MSchG)

Beschéfligungsbeschrinkungen for Frauen im gebarfahigen Alter beachten,

Schweizer Chemikalienverordnung (ChemVO): Zu beachten.

Kiasslerung wassergefihrdender Flilssigkelten: Kiasse B (Selbsteinstufung)

- Sonstige Vorschriften, Beschrénkungen und Verbotsverordnungen Die nationalen Rechtsvorschrifisn sind zu beachien!
- VOC (EU) 0,00 %

* VOCV (CH) 0,00 %

' 15.2 Stoffsicherheitsheurteilung: Eine Stoffsicherhsitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestern Wissen unseren Erkenntnissen bei Druckdegung. Die Informationen
sollen Ihnen Anhaltspunkie filr den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblati genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien abweichend von der bestimmungsgem#en Verwendung des Produkis vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kinnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

' Relevante Sitze

H302 Gesundheltsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veritzungen der Haut und schwere Augenschaden.

: Schulungshinweise

Das Produkt soll nur durch Personen gehandhabt werden, die ausreichend tber die Arbeitsweise, die gefshrlichen Eigenschaften sowie die
nétigen SicherheitsmaBnahmen informiert wurden.

Einstufung gem#&R Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemaR Verordnung (EG) No

1272/2008.

- Ansprechpartner:

WM AQUATEC
Herr Wlrtemberger

- Abkdrzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le fransport des marchandises dangereuses par Route (Europsan Agreement conceming the International Carriage of Dangerous Goods by Road}

IMDG: Intemational Maritime Code for Dangerous Goods

|ATA: Intarnational Air Transport Association

GHS: Globally Harmonlsed System of Clasalification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Comimerdial Chemical Substances

ELINCS: Europsan List of Notified Chemica! Substances

CAS: Chemical Absiracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkimgsabgabe auf filichiigen organischen Verbindungen, Schwelz (Swiss Ordinance on volatlle organic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Darived No-Effact Level (REACH)

LCS0: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 parcent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxc

VPvB: very Persistont and very Bioaccumulative

Atyle Tox. 4: Alute Todzitgt - orel — Kategorle 4

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-tizende Wirkung — Kategorie 18

Eye Dam. 1: Schwene Augenschidigung/Augenreizung — Kategorie 1

Aquatic Chronic 3: Gewdissergefihrdend - langfristlg gewsissergefahrdend — Kategorie 3

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Sicherheitsdatenblatt
gemall ChemV 2015 - SR 813.11
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Handelsname: DEXDA® CLEAN Komponente B

(Fortsetzung von Seite 8)
- Quellen Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.

- * Daten gegentiber der Vorversion geéndert
CH-



