Movera GmbH Movera GmbH
Postfach13 55 HolzstraBe 21
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Deutschland Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erklaren folgend die Zuordnung der Artikel zum beigefigten Sicherheitsdatenblatt.

Lieferantist:
WM aquatec

Laufende Nummer aus dem Gefahrgutkataster:

329
Lieferantenartikelnummer Movera Artikelnummer
DO1208 9960228

Bad Waldsee, 17. Oktober 2019

Baden Wiirttembergische Bank, Stuttgart Sitz der Gesellschaft Registergericht Ulm UST-1D-Nr.: DE8124%7160 Geschbftsfihrer
IBAN: DEO& 6005 Q101 7451 5019 24 ist Bud Waldsee Register Nr. HRB 600404 Steuer-Nr. 77080703141 Christoph Steinhagen
BIC: SOLADEST600
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Ausstellungsdatum: 16.08.2019 Ersatz fiir das Datenblatt von: — WM =
"' Anderungen gegeniiber Vorldufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfiigbar aquatec
BSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname: DEXDA ONE
Artikel - Nr.: D01208
Rezeptur - Nr.: n.v.
Registrier - Nr.: n.a.
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Identifizierte Verwendungen: Wasserkonservierer / Biozid
13 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
1.31  Anschrift des Herstellers / Lieferanten:
WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Strafte 22, 73268 Erkenbrechtsweiler, Germany
Telefon: 49 — 7026 932 10 90, Telefax: +49 — 7026 932 10 98, E-Mail: inffo@wm-aquatec.de
132  Verantwortlich fiir das Datenblatt:
CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Stralie 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de
1.4 Notrufnummer
Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten Beratungsstelle fir Vergiftungserscheinungen
Telefor: +49 — 761 -19240 (24 h} Telefon: +49 761 19240 (Deutschland)
Telefon: +43 1 406 43 43 (Dsterreich)
Telefon: +32 70 245 245 (Belgien)

[ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1

22

23

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 2; H411

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.

Sind Ausnahmen anwendbar; Ja.

Signalwort; Achtung Gefahrenpiktogramme:
Bestandteil{e):

H - Sitze:
H400: Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H411: Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P - Siitze:

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P101: Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501: Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Besondere Kennzeichnungen:

Sonstige Gefahren
Diese Mischung enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.
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Handelsname: DEXDA ONE
Hersteller / Lieferant: WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Strafte 22, 73268 Erkenbrechisweiler, Germany
Telefon: 49 — 7026 932 10 90, Ausstellungsdatum: 16.08.2019 Ersatz fir das Datenblatt von: —

BSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

31 Stoffe
n.a.
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Gemisch / Mischung; wéssrige Lésung

Inhaltsstoffe;

Bezeichnung m% -
CAS -Nr. Index - Nr. EG-Nr. REACH - Nr. Bereich
Gefahrenkodierung / H - Sétze

Silber <0.1%
7440-22-4 n.a. 231-131-3 01-2119555669-21-xxXxx

Aquatic Acute 1; H400 M=1000 / Aquatic Chronic 1; H410 M=100

Wortlaut der H - S&tze; siehe unter Abschnitt 16.
m%- Bereich: x -y 2xz—-<y

[ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
41 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mainahmen
4.1.1 Nach Einatmen:
Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Unglilcksfall an die frische Luft gehen.
4.1.2  Nach Hautkontakt:
Mit warrmnern Wasser abwaschen.
41.3  Nach Augenkontakt:
Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen,
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspllen, auch unter den Augenlidern.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
4.1.4  Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Arzt konsultieren.
42 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.
4.3 Hinweise auf drztliche Scforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptormatische Behandlung.

IABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekémpfung )
5.1 Léschmittel
5.1.1 Geeignete Loschmittel:
Trockenldschmittel, CO,, Sprihwasser oder "Alkchol'-Schaum verwenden.
5.1.2  Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
531 Besondere Schutzausriistung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat anlegen. Dicht schlieiender Chemieschutzanzug.
532  Zusitzliche Hinweise:
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den &rtlichen behsrdlichen
Vorschriften entsorgt werden,
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Handelsname: DEXDA ONE
Hersteller / Lieferant WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Stralte 22, 73268 Erkenbrechtsweiler, Germany
Telefon: 49 — 7026 932 10 90, Ausstellungsdatum: 16.08.2019 Ersatz fiir das Datenblatt von; —

BSCHNITT 6: Malnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Siehe Kapitel 8.2.2

6.2 Umweltschutzmafinahmen

Gewasser nicht verunreinigen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Aufschaufeln und in geeignete Behélter zur Entsorgung bringen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine.

6.1 Persaonenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
7.1 Hinweise zum sicheren Umgang:
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen,
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
7.1.2  Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ubliche Malnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Das Produkt selbst brennt nicht,
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
7.2.1 Anforderung an Lagerriume und Behiilter;
Behélter dicht verschlossen an einem trockenen, gut bellfteten Ort aufbewahren.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.
7.22  Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln aufbewahren.
7.23 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Keine.
7.3 Spezifische Endanwendungen
n.v.

[ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Bezeichnung des Stoffes Uberwachungswert

Silber AGW: 0,1 E mg/m®, TWA: 0,5 ppm | - mg/m?
AGW sind der TRGS 900 enthormmen

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuereinrichtungen
Fir angemessene Liiftung scrgen.

822 Individuelle Sicherheitsmafinamen

8.2.2a Atemschutz: Nicht erforderlich bei bestimmungsgem#em Umgang.
8.22b Handschutz: Nicht erforderlich bei bestimmungsgeméRem Umgang.
822c Augenschutz: Nicht erforderlich bei bestimmungsgemz#Rem Umgang.
8.22d Korperschutz: Keine.

8.2.2e Sonstiges: Tragezeitbegrenzung beachten.

823  Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Gewdsser nicht verunreinigen.
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Handelsname: DEXDA ONE
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BSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3
9.1.4
1.5
91.6
91.7
918
2.1.9
9.1.10
91Mm

9.1.12
9.1.13

9.1.14
9.1.15
91.16
9.1.97
9.1.18
9.2

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: fliissig

pH - Went, unverdiinnt:

pH - Wert, 1%ig in Wasser:
Siedepunkt / Siedebereich (°C):
Flammpunkt (*C}.
Entzlindlichkeit (EG A10 / A13):
Zundtemperatur ("C):
Selbstentzindlichkeit {EG A16);
Brandftrdernde Eigenschaften:
Explosionsgefahr:
Explosionsgrenzen (Vol.%) untere:
Dampfdruck:

Dampfdichte (Luft = 1):

Dichte (g/ml):

Loslichkeit (in Wasser):

Verteilungskoeffizient, n - Oktancl / Wasser:

Viskositét:

Lésemittelgehalt (Gew.%):
Thermische Zersetzung (“C):
Verdunstungszahl:

Sonstige Angaben

n.v.

Farbe: farblos

Geruchsschwelle: n.v.

6
n.a.

n.v., Schmelzpunkt / Schrmelzbereich (°C): n.v.

n.a., im geschlossenen Tiegel
n.v.

n.v.

Keine.

Keine.

Keine,

n.a., obere: n.a.
n.a.

n.v.

1

mischbar

n.v.
n.a.
n.a.
nwv.
n.v.

Geruch: geruchlos

IABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitit

10.1
10.2
103
10.4
10.5

10.6

Reaktivitét
Keine Informatien verfiigbar.
Chemische Stabilitit

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

Maglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.

Zu vermeldende Bedingungen

Keine besonders zu erwédhnenden Bedingungen.

Unvertrégliche Materialien
Unvertréglich mit Oxidationsmitteln.
Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Lagerung und Anwendurng.
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht (berhitzen.
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Handelsname: DEXDA ONE
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BSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat;
Einatmen: n.v.
Verschlucken: ny.
Hautkontakt: n.v.
Atz - / Reizwirkung auf die Haut; Gering
schwere Augenschadigung / - reizung: Gering
Sensibilisierung der Atemwege / Haut; Keine.
Keimzell-Mutagenitat: n.v.
Karzinogenitét: n.v.
Reproduktionstoxizitét: n.v.
spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger  n.v.
Expaosition:
spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter n.v.
Exposition:
Aspirationsgefahr: n.v.
11.1.1 — Erfahrungen aus der Praxis
11.1.77 nv.

11.1.12 Erfahrungen aus der Praxis
Einstufungsrelevante Beobachtungen:
Keine.
Sonstige Beobachtungen:
Keine,
Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

[ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben |
12.1 Toxizitét
Silber:  Akute Fischtoxizitét LCso (96 h): 1,2 pg /L
Daphnientoxizitdt LCs (48 h): 220 ng/ L
Bakterientoxizitit EC+q (24 h): 410-540ng / L
2.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
n.v.
12.4 Mobilitit im Boden
n.v.
125 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung enthilt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.
12.6 Andere schédliche Wirkungen

12.6.1 CSB-Wert, mg/g: nv.
12.6.2 BSBb-Wert, mg/q: nv.

12.6.3 AOX-Hinweis: Nicht zutreffend.
12.6.4  Bkologisch bedeutsame Bestandteile: Silber

12.6.5 Andere schadliche Wirkungen: Nicht zutreffend.

IABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung |

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1  Empfehlung: Abfallschliissel - Nr.;
Die Abfallschlisselnummer soll in Absprache mit dem
Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger
festgelegt werden.

Zuséatzlich drtliche behérdliche Vorschriften beachten.
13.2 Fiir ungereinigte Verpackungen
13.2.1  Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spllen. Sonst wie Produktreste.
13.22 SichererUmgang: Wie fiir Produkireste. Die beim Umgang mit Chemikalien (iblichen VorsichismaBnahrmen
sind zu heachten,
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BSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR IMDG IATA

141 UN-Nummer
3082 3082 3082
142 Ordnungsgeméfie UN-Versandbezeichnung

UN 3082 Umweltgefdhrdender Stoff, Umweltgeféhrdender Stoff, flissig, | Environmentally hazardous
fliissig, n.a.g. {(Silber) n.a.g. (Silber} substance, liguid, n.o.s. (Silver)
MEERESSCHADSTOFF

14.3  Transportgefahrenklassen

144  Verpackungsgruppe
1l
14.5 Umweltgefahren

| Ja. I
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Beforderungskategorie: 3 F-A, S-F Verpackungsanweisung
Klassifizierungscode: M6 (Passagierflugzeug): 964
Gefahrnummer: 90 Verpackungsanweisung
LQ:5L (Frachtflugzeug): 964
147  Massengutbeforderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemé8 IBC-Code
nv.
[ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder

das Gemisch
15.1.1  Beschiftigungsbeschrankung nach MuSchG / JArbSchG beachten: Nein.
15.1.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten: Ja.
15.1.3 Stérfallverordnung beachten: Ja.
15.1.4 Technische Anleitung Luft: Klasse Ziffer Anteil m%
n.a.

15.1.5 Wassergefdhrdungsklasse: 2 ; Einstufung nach AwSvV
16.1.6 Lagerklasse: 10-13
15.1.7 Regelungsbereich der TRGS 510 beachten: Nein.
15.1.8 Regelungsbereich des WRMG heachten: Nein.
151.9 Sonstige zu beachtende Vorschriften: BiozidV / EU 528/2012
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung :
n.a.

[ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |
H - Sitze aus Kapitel 3

H400: Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410: Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Dieses Datenblatt wurde gemal EU-Verordnung 2015/830 erstellt. %

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht

die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dirfen weder gedndert, noch auf andere Produkte Ubertragen
werden. Vervielfaitigung im unverénderten Zustand ist erlaubt.

Ausgestellt durch: CoSiChem AG, Ernst-Lernmer-Strafte 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49 64217 97905 0
Daten - Eingang: 15.08.2019, wmnz_0008




