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SICHERHEITSDATENBLATT

Gemdss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. wie gesndert durch Verordnung (EG) Nr. 453/2010

TEC?7

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator:
Produktname 1 TEC7
Registrierungsnummer REACH ¢ Nicht anwendbar (Gemisch)
Produkttyp REACH : Gemisch

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Dichtstoff

1.2.2 Verwendungen, von denen gbgeraten wird

Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird bekannt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereltstelit:

Lieferant des Sicherheitsdatenblattes

MNovatech Intemational
Industrielaan 58
B-2250 Olen

& +3214859737

& +3214 8597 38
info@tec7.be

Hersteller des Produktas
Novatech Intermnational
Industrielaan 58
B-2250 Olen
& +32148559737
B +32148597 38
info@tec? be

1.4 Notrufnummer:
24 5td/24 Std (Telefonische Beratung: Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Niederl$ndisch):
+32 14 58 45 45 (BIG)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

2.1.1 Einstufung nach Verordnung EG Nr. 1272/2008
Nach den Kriterien der Verordnung (EG} Nr. 1272/2008 nicht als gefshrlich eingestuft

2.1.2 Einstufung nach Richtlinie 67/548/EWG-1999/45/EG
Nach den Kriterien von Richtlinie(n) 67/548/EWG und/oder 1999/45/EG nicht als gefdhrlich eingestuft

2.2 Kennzeichnungselemente:

Kennzeichnung nach Verordnung EG Nr. 127272008 {CLP)
Nach den Kriterten der Verordnung {EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefibrlich eingestuft
Erginzenden Informationen
EUH208 Enthélt: N-{3-(Trimethoxysilyljpropyllethylendiamin, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren:

cLp
Keine sonstigen Gefahren bekannt

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe:

Nicht anwendbar

Hergestellt von: Brandweerinformatiecentrura voor gevaarlijke stoffen vaw (BIG) Datum der Erstellung: 2000-01-09

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Datumn der Uberarbeitung: 2014-06-26

http://fwww.big.be

© BIG vaw

Uberarbeitungsgrund: CLP - ATP4

Uberarbeitungsnummer: 0800 Produktnummer: 32163 1/11

134-16433-443-e-DE
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3.2 Gemische:
ame (CAS-Nr. Einstufung geméR
REACH Registrierungsnr. EG-NF. Konz, [C} bSD/DPD Einstufung gemiR CLP FuBnote  [Bemerkung
-{3{Trimethoxysilyl)propyljethylendiamin _ |1760.24.3 0.1%  [Xi; RAl Eye Dam. 1; H318 (1)(10)  |Bestandteil
217-164-6 <C<1% |R43 Skin Sens. 1; H317
N; R51-53

{1) Zu vollstandigem Wortlaut der R- und H-S#tze: siehe Punkt 16
(10} Unterliegt den Beschréinkungen in Anhang XVl der Verordnung {EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hiife-Manahmen:
Allgemeine MaBnahmen:
Bei Unwohisein Arzt hinzuziehen.
Nach Einatmen:
Opfer an die frische Luft bringen. Atemschwierigkeiten: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.
Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser spiilen. Verwendung von Seife ist erlaubt. Bei andauernder Relzung einen Arzt konsultieren,
Nach Augenkontakt:
Mit Wasser spiilen. Bei andauernder Reizung elnen Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser splilen. Frihestméglich nach Einnahme: viel Wasser trinken lassen. Bei Unwohlsein: Arzt/medizinischen Dienst konsultieran.

4.2 Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen:
4.2.1 Akute Symptome
Nach Einatmen:
Keine Wirkungen bekannt.
Nach Hautkontakt:
Keine Reizwirkung.
Nach Augenkontakt:
Kelne Reizwirkung.
Nach Verschlucken:
Keine Wirkungen bekannt.
4.2.2 Verzégert auftretende Symptome
Keine Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf iirztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbekampfung

5.1 Laschmittel:
5.1.1 Geeignete Loschmittel:
Wassernebel. Alkoholbestandiger Schaum. Kohlensdure. BC-Pulver.
5.1.2 Ungeeignete LBschmittel:
Keine ungeeigneten Lischmittel bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Bei Verbrennung: Bildung von CO, CO2 und kleineren Mengen von nitrose Gase.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung:
5.2.1 MaRnahmen:
Kelne besonderen Lischanweisungen erforderlich.
5.3.2 Basondere Schutzausriistungen fiir die Brandbek3mpfung:
Handschuhe. Schutzanzug. Bei Erhitzung/Verbrennung: Pressluft-/Sauerstofigerit.

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaftnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren:
6.1.1 Schutzausristungen fiir nicht flir Notfille geschultes Personal
Siehe Punkt 8.2
6.1.2 Schutzausrilstungen flir Einsatzkréifte
Handschuhe. Schutzanzug.

Uberarbeitungsgrund: CLP - ATP4 Datum der Erstellung: 2000-01-09
Datum der Uberarbeltung: 2014-06-26

Uberarbeitungsnummer: 0800 Produktnummer: 32163 2/11
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i zkleidun
Siehe Punkt 8.2

6.2 Umweltschutzmattinahmen:
Freiwerdendes Produkt aufsammeln.

6.3 Methoden und Material firr Riickhaltung und Reinigung:
Feststoff in verschliebaren Behiltern sammeln. Verschmutzte Fldchen reichlich mit Wasser relnigen. Nach der Arbeit Kleidung und Ausriistung reinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Siehe Punkt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschrelbung. Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien
aufgenommen iIn der Anhang. Sie milssen immer zum Thema gehdrende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihrem identifizierten Verwendungen entsprechen,

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:
Von offenen Flammen/Wirmequellen fernhalten. Strenge Hygiene befolgen. Behiter gut geschlossen halten. Verschmutzte Kleldung sofort ausziehen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten:
7.2.1 Bedingungen fir eine sichere Lagerung:

An einem kiihlen Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren. Behilter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren. Nur in Originalbehiilter
aufbewahren. Den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

7.2.2 Fernhalten von:
Wirmequellen.

7.2.3 Geeignetes Verpackungsmaterial:
Synthetisches Material.

7.2.4 Ungeeignetes Verpackungsmaterial:
Keine Daten vorhanden

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien aufgenommen in der Anhang. Hinweise des Herstellers beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche SchL.Jtzausr'ustungep

8.1 Zu iiberwachende Parameter:
8.1.1 Exposition am Arbeitsplatz
a) Grenzwi fiir die berufsbedingte Fxposition
Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfiighar und anwendbar sind.
b} Nationale binlogische ZWH
Die Grenzwerte werden unten aufgefahrt, sowelt diese verfiigbar und anwendbar sind,
8.1.2 Verfahren zur Probenahme
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.
8.1.3 Anwendbare Grenzwerte bei der vorgesehenen Verwendung
Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfiigbar und anwendbar sind,

8.1.4 DNEL/PNEC-Werte
DNEL - Arbeitnehmer
N-{3-[Trim i h I
hwellenwert (DNEL/DMEL) W _ [Wert Bemerkung
DNEL Systemlsche Langzeitwirkungen, Inhalation 35.3 mg/m®
Systemische Langzeitwirkungen, dermal 5 mg/kg bw/Tag
Akute systemische Wirkungen, dermal 5 mg/kg bw/Tag
MNEL - n
N-{3- i iami
Schwellenwert {DNEL/DMEL) frvp [wert Bemerkung
DNEL Systemische Langzeitwirkungen, Inhalation 8.7 mg/m*
Systemische Langzeitwirkungen, dermal 2.5 mg/kg bw/Tag
Akute systemische Wirkungen, dermal 17 mg/kg bw/Tag
Systemische Langzeitwirkungen, oral 2.5 mg/kg bw/Tag
PNEC
Uberarbeitungsgrund: CLP - ATP4 Datum der Erstellung: 2000-01-09

Datum der Oberarbeitung: 2014-06-26

Uberarbeitungsnummer: 0800 Produktnummer: 32163 /11
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N-{3-{Trimeth ilyl}propyl)ethylendiamin
Medien Wert IBemrkung
SiiBwasser 0.062 mg/|
Meerwasser 0.0062 mg/I
Wasser {intermittierende Freisetzung) 0.62 mg/l
STP 25 mg/l
Boden 0.0085 mg/kg Boden dw
SiiBwassersediment 0.22 mg/kg Sediment dw
|Meerwassersediment 0.022 mg/kg Sediment dw

8.1.5 Control banding
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine aligemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien
aufgenommen in der Anhang. Sie miissen immer zum Thema gehdrende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihrem identifizierten Verwendungen
entsprechen.
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Von offenen Flammen/Wirmequellen fernhalten. Ins freiefunter Grilicher Absauganlage/mit LOftung oder Atemschutz arbeiten.
8.2.2 Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel perstnliche Schutzausriistung
Strenge Hygiene befolgen. Behilter gut geschiossen halten. Bei der Arbelt nicht essen, trinken, rauchen.
2) Atemschutz:
Bei unzurelchender Liiftung: Atemschutzgerit anlegen.
b} Handschutz:
Handschuhe.,
£} Augenschutz:
Gesichtsschutz.
d) Hautschutz:
Schutzkleidung.
8.2.3 Begrenzung und (iberwachung der Umweltexpasition:
Siehe Punkt 6.2, 6.3 und 13

ABSCHNITT 9: Physikatische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Erscheinungsform Paste

Geruch Charakteristischer Geruch

Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden

Farbe Produktfarbe ist zusammensetzungsbedingt

PartikelgroBe Keine Daten vorhanden

Explosionsgrenzen Keine Daten vorhanden

Entziindbarkeit |Unzureichende Angaben zur direkten Brandgefahr {Flammpunkt > 60°C)
Log Kow Nicht anwendbar (Gemisch)

Dynamische Viskositdt |Kei ne Daten vorhanden

Kinematische Viskositat |Kei ne Daten vorhanden

Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden

Siedepunkt Keine Daten vorhanden

Flammpunkt > 60°C

Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden

Relative Dampfdichte Nicht anwendbar

Dampfdruck Keine Daten vorhanden

Laslichkeit Wasser ; unldslich

Relative Dichte 1.5

Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden

Selbstentziindungstemperatur fKeine Daten vorhanden

Explosionsgefahr |Kelne chemische Gruppe, die mit explosiven Eigenschaften in Verbindung gebracht wird
Oxidierende Elgenschaften |Kei ne chemische Gruppe, die mit oxidierenden Elgenschaften In Verbindung gebracht wird
pH ~|keine Daten vorhanden

Physikalische Gefahren
Keine Klasse fiir physikalische Gefahren

9.2 Sonstige Angaben:
[Absalute Dichte [1500 ke/m?

Uberarbeitungsgrund: CLP - ATP4 Datum der Erstellung: 2000-01-09
Datum der (berarbeitung: 2014-06-26
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10.1 Reaktivitit:
Keine Daten worhanden.

10.2 Chemische Stabilitit:
Keine Daten vorhanden.

10.3 Mbglichkeit gefihrlicher Reaktionen:
Keine Daten vorhanden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:
von offenen Flammen/Wéirmequellen fernhalten.

10.5 Unvertrégliche Materialien:
Keine Daten vorhanden.

10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte:
Bei Verbrennung: Bildung von CO, €02 und kleineren Mengen von nitrose Gase.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

11.1.1 Priffungsergebnisse
Akute Toxizitét
IEC7
Keine {(experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
-{3-(Trirm i ropyl
Expositionsweg Parameter |Methode ' ert Expositionszeit ISpezIes lGeschIecht Wertbestimmung
Oral LD50 OECD 401 2413 mg/kg bw Ratte Mznnlich/weiblich Experimenteller
‘Wert
Oral LDS0 Aquivalent mit OECD |7684 mg/kg bw Ratte Mannlich Experimenteller
401 (Wert
Dermal LDS0 Aquivalent mit OECD [16480 mg/kgbw |24 Stdn Kanhinchen Minnlich/weiblich Experimenteller
402 Wert
Dermal LDSO EPA OPPTS 870.7600 [>2000 mg/kg bw  [24 Stdn Kaninchern Mannlich/weiblich Experimenteller
‘Wert
Inhalation {Aerosal} (LCS0 (OECD 403 1.49-2.44 mg/l 4 Stdn Ratte Mannlich/weiblich Experimenteller
Wert
Einstufung beruht auf den relevanten Bestandteilen
Konklusion
Niedrige akute Toxizitdt Gber dermale Aufnahme
Niedrige akute Toxizitdt iber orale Aufnahme
Atz-/Relzwirkung
TEC7
Keine {experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Expositionsweg  |[Ergebnis Methode Expositionszeit Zeltpunkt ISpezies Wertbestimmung
Auge Schwere OECD 405 21 Tagle) 24; 48; 72 Stunden Kaninchen Experimenteller Wert
Augenschadigung
Haut Keine Reizwirkung |OECD 404 4 Stdn 24, 48; 72 Stunden Kaninchen Experimenteller Wert

Einstufung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Konkiusion
Nicht als hautreizend eingestuft
Nicht als augenreizend eingestuft

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

IEC7

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Uberarbeitungsgrund: CLP - ATP4

Uberarbeltungsnummer: 0800

Datum der Erstellung: 2000-01-09
Datum der Uberarbeitung: 2014-06-26

Produktnummer;: 32162 5/11
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N-{3-{Trimeth j hylendiami
Expositionsweg  [Ergebnis Tlﬁethode IExpositiunszeit Beobachtungszeit |Spezies Geschlecht Wertbestimmung
punkt
Haut Sensibilisierend [OECD 406 72 Stdn Meerschweinche Experimenteller
n Wert

Einstufung beruht auf den relevanten Bestandteilen
Konklusion
Enth3lt einen sensibilisierenden Stoff. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit

TEC?
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
N-{3-[Trimethoxysiiviipropyl iamin
‘E;bosltionsweg Parameter IMethode [Wert Organ Wirkung [Exposmonszeit Spezles Geschlecht l;\rertbestimmun
Oral NOAEL OECD 422 500 mg/kg Systemische |28 Tagle) Ratte Mannlich/w [Experimenteller
bw Toxizitdt eiblich Wert
Dermal NOAEL Sonstiges >=2.0 8 Tag(e) Kaninchen [Mannlich  [Experimenteller
mifkg/Tag Wert
Dermal LOAEL Sonstiges 257.5 mg/kg |Haut Reizung 11 Tage {6Stdn/Tag) [Ratte Mannlich/w|Experimenteller
bw/Tag eiblich Wert
Einstufung beruht auf den relevanten Bestandteilen
Konklusion

Niedrige subchronische Toxizitat dber dermale Aufnahme
Niedrige subchronische Toxizitit iiber orale Aufnahme

Keimzell-Mutagenitét (In vitro)

IEC7
Keine {experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
~(3-{Tri l ropyl
Ergebnis IMethode 1 ‘estsubstrat Wirkung _ Wertbestimmung
Negativ OECD 471 Bacteria {S.typhimurium) Experimenteller Wert
Negativ Sonstiges Eiersticke des chinesischen Experimenteller wWert
Hamsters
Negativ Aquivalent mit QECD 479 Elerstécke des chinesischen Experimenteller Wert
Hamsters
Kelmzell-Mutagenit3t (in vivo)
JECY
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
-[3-{Trimeth j hylengdlami
Ergebnis Mathode Expositionszeit [Testsubstrat Geschlecht Organ Wertbestimmung
Negativ Aquivalent mit OECD |30-48-72 Stdn Maus Miinnlich/weiblich Experimentelter Wert
474
Karzinogenitat
TEC?
Keine {experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Reproduktionstoxizitat
TEC?
Keine {experimentellen} Daten zum Gemisch vorhanden
Parameter |Methode Wert Expositionsze [Spezies Geschlecht rkung Organ Werthestimmun
it B
Entwicklungstoxizitit  |NOAEL OECD 422 500 mg/kg |39 Tagle) Ratte Mannlich/wei [Teratogenitit Experimenteller
bw/Tag blich Wert
Maternale Toxizitdt NOAEL OECD 422 2500 mg/kg [39-44 Tage  [Ratte Weiblich Maternale Experimenteller
bw/Tag (Trachtigkeit, Toxizitat Wert
taglich)
Einstufung beruht auf den relevanten Bestandteilen
Kopklusion CMR
Nicht fir Karzinogenitét eingestuft
Uberarbeitungsgrund: CLP - ATP4 Datum der Erstellung: 2000-01-09

Datum der Oberarbeitung: 2014-06-26
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Nicht fir mutagene Toxizitst oder Gentoxizitat eingestuft
Nicht fiir Reproduktions- oder Entwlcklungstoxizitdt eingestuft

Toxizitdt andere Wirkungen

JECT
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

IECY
NACH LANGFRISTIGER/WIEDERHOLTER EXPOSITION/KONTAKT: Hautausschlag/Entziindung.

ABSCHNITT 120 Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat:

TECT
Keine {experimentellen} Daten zum Gemisch vorhanden
N={3-{Trj ik hy jami
- Parameter |Methode  [Wert Dauer pezies Testplan SOR- Wertbestimmung
i/Sakzwassar |

Akute Toxizitdt Fische LCSO EPA 660/3 - |213 mg/| 96 Stdn Saimo gairdner! [Statisches  [SORwasser  |Experimenteller

75/005 System Wert; Nominale
Konzentration

Akute Toxizitdt Wirbellose EC50 EU Methode (81 mg/ 48 Stdn Daphnla magna [Statisches SUBwasser  |Experimenteller
C.2 System Wert; pH > 7

Toxizitdt Algen und andere ErC50 OECD 201 8.8 mg/l 72 Stdn Selenastrum Statisches  |SiRwasser  |Experimenteller

\Wasserpflanzen capricornutum  |System Wert; GLP

Chronische Toxizitst NOEC >=1 ppm 21 Tagle) Daphnia magna |Semistatische |SiiBwasser  [Experimenteller

Wasserwirbellose s System Wert

Toxizitdt Wasser- EC50 DIN 38412-8 |67 mg/| 16 Stdn Pseudomonas  [Statlsches  (SiiBwasser  |Experimenteller

Mikroorganismen putida System Wert; GLP

Beurteilung beruht auf den relevarten Bestandteilen

Konklusion
Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als umweltgefihriich eingestuft

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

-{3-(Tri iyl lendiami
Biologische Abbaubarkeit Wasser
ethode Wert Dauer ‘ertbestimmung
EU Methode C.4 39 % 28 Tag(e} Experimenteller Wert
Phototransformation Luft (DTS0 Luft}
[Methode Wert konz. OH-Radikate Wertbestimmung
L'\OPWIN v1.91 1.059 5tdn | Berechnungswert
Halbwertszeit Wasser {t1/2 Wasser)
ethode ' Wert Primarabhau/mineralisation Wertbestimmung
OECD 111: Hydrolyse als Funktion des pH-  [0.3 Stdn Primérer Abbau Experimenteler wert
‘Werts
OECD 111: Hydrolyse als Funktion des pH-  [0.025 Stdn Primirer Abbau Experimenteller Wert
Werts
Konldusion

Enthélt biologisch leicht abbaubare Komponente(n)

12.3 Bioakkumulationspotenzial:

TECT
Log Kow

|Methode IBemerkung [Wert emperatur Wertbestimmung

[ |Nlcht anwendbar (Gemisch}

N-{3-(Tri st ljeth: iamin

Log Kow
[Methode [Bemerkung Wert Temperatur [wertbestimmung
[kowwin | -1.67 25 °C [schatzwert
Oberarbeitungsgrund: CLP - ATP4 Datum der Erstellung: 2000-01-09
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nklusion
Aufgrund der verfiigbaren Zahlenwerte kann keine eindeutige Schlussfolgerung gezogen werden

12.4 Mobilitdt im Boden:

N-(3-(Trimeth ilvlipropyl ndiamin
Prozentverteilung
Methode [Bruchtell Luft Bruchteil Biota |Bruchteil Bruchteii Boden |Bruchteil Wasser [Wertbestimmung
Sediment
Mackay Level Il [31.3 % f0.00 % 63.6 % 52% Berechnungswert
Konklusion

Keine (experimentellen) Daten zur Mobilitat der Komponenten vorhanden

2.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Aufgrund von zu wenig Informationen kann keine Aussage dariiber gemacht werden, ob die Komponente{n} dle Kriterien far PBT und vPvB gemai
Anhang X!l der Verordnung (EG) Nr. 1907/2008 erfiillt bzw. erfiillen.

12.6 Andere schidliche Wirkungen:
IECT
Treibhauspotenzial {GWP)
Keine der bekannten Kornponenten ist aufgenommen in der Liste der fluorierten Treibhausgase (Verordnung {(EG} Nr. 842/2006)
Ozonabbaupotential (ODP)
Nicht als gefshrlich flr die Qzonschicht eingestuft {Verordnung (EG) Nr. 1005/2009}

Grundwasser
Grundwassergefshrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgunig

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemetne Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien
aufgenommen in der Anhang. Sie mdssen fmmer zum Thema gehérende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihrem identifizierten Verwendungen entsprechen.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

13.1.1 Abfallvorschriften
Abfalicode (Richtlinle 2008/98/EG, Entscheidung 2000/0532/€G).
08 04 10 (Abfafie aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen {einschlieflich wasserabweisender Materialien): Klebstoff- und Dichtmassenabfille mit
Ausnahime derjenigen, dle unter 08 04 09 falien). Abhéngig von dem Industriezweig und dem Produktionsprozess kiinnen auch andere Abfallcodes
anwendbar sein. Kann als nicht gefahrlicher Abfall betrachtet werden nach Richtlinie 2008/98/EG.

13.1.2 Entsorgungshinweise
Abfall entsorgen unter Beachtung der &rtlichen und/oder nationalen Vorschriften. Kleine Mengen als Hausmilll entsorgen. Vor Ableitung in die Kanalisation
oder in Gewdsser nach dem stand der Technik behandeln.

13.1.3 Verpackung
Abfallcode Behdlter (Richtlinie 2008/98/EG).
15 01 02 (Verpackungen aus Kunststoff).

13.1.4 Entsorgung verschmutzter Gebinde:
Behalter vollstindig entleeren
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen
Empfohlene Reinigung: Reinigung durch Wiederverwerter oder Fachbetrieb

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transpor%

StraBBe (ADR)
14.1 UN-Nummer:
lBef&rderung Nicht unterlegen —|
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
Klasse
Klassifizierungscode
14.4 Verpackungsgruppe:
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel
14.5 Umweltgefahren:
]Kennzeichen fir umweltgefihrdende Stoffe Inein
14.6 Besondere Vorsichtsmanahmen fiir den Verwender:
lSondervorschriften I —l

||

Uberarbeitungsgrund: CLP - ATP4 Datum der Erstellung: 2000-01-09
Datum der Uberarbeitung: 2014-06-26

Uberarbeltungsnummer: 0800 Produktnummer: 32163 8/11
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|Begrenzte Mengen

Eisenbahn {(RID)
14.1 UN-Nurmmer:

lBefiirderung

]Nicht unterlegen

14.2 OrdnungsgemiRe UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:

INummer zur Kennzeichnung der Gefahr

Klasse

IKIassifizlerungscode

14.4 Verpackungsgruppe:

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

14.5 Umweltgefahren:

lKennzelchen fiir umweltgefdhrdende Stoffe

nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender:

Sondervorschriften

Begrenzte Mengen

BinnenwasserstraRen {(ADN}
14,1 UN-Nummer:

IBefﬁrderung

Nicht unterlegen

14.2 OrdnungsgemdBe UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:

|Klasse

|Klassiﬂzierungscode

14.4 Verpackungsgruppe:

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

14.5 Umweltgefahren:

|Kennzeichen fiir umweltgefihrdende Stoffe

nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender;

Endervorschriften

|Begrenzte Mengen

See {IMDG/IMSBC)
14.1 UN-Nummer:

lBeférderung

]Nicht unterlegen

14.2 Ordnungsgemaie UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:

[Klasse

14.4 Verpackungsgruppe:

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

14.5 Umweltgefahren:

lMarine pollutant

|kennzeichen fir umweitgefihrdende Stoffe

nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender:

Sondervorschriften

Baprenzte Mengen

14.7 Massengutbeforderung gemag Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gem48 |BC-Code:

IAnhang Il von MARPOL 73/78

[

Luft {ICAD-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-Nurmmer:

lBeffirderung

|Nicht unterlegen

14.2 QrdnungsgeméRe UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:

|K_Iasse

14.4 Verpackungsgruppe:

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

14.5 Umweltgefahren:

Uberarbeltungsgrund: CLP - ATP4

Uberarbeitungsnummer: 0800

Datum der Erstellung: 2000-01-09
Datum der Uberarbeitung: 2014-06-26

Produktnummer: 32163
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IKennzeichen filr umweltgefahrdende Stoffe l nein

14.6 Besondere Vorsichtsmanahmen fiir den Verwender:

Sondervarschriften

Passagier- und Fracht-Flugzeug: Begrenzte Mengen: hiichstzul3ssige
Gesamtmenge e Verpackung

Eurppiis, t:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den 5to#f oder das Gemisch:

REACH Anhang XVI| - Restriktion
Enthilt Komponente(n), die den Beschrankungen in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 unteriiegt/-en: Beschrinkungen der Herstellung,
des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahriicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.

Referenz Gesetzestext
Siehe Spalte 1: 3.

Nati ie Nied:
IECZ
Ebfallidentlfikation (die LWCA (die Niederlande): KGA Kategorie 03
Niederlande)
‘Waterbezwaarlijkheid 11
Nati hi
IEC7
WGK 1; Einstufung wassergefahrdend auf Komponentenbasis nach Verwaltungsvorschrift wassergefihrdender Stoffe (VwvwsS)
vom 27. Jull 2005 {Anhang 4)

-{3-{Tri iyl lendiami
[TA-Luft [TA-Luft Kiasse 5.2.5
Nationale Gesetzgebung Frankreich
IECT
Kelne Daten vorhanden
Nationale Gesetzgebung Belgien
IEC?

Keine Daten vorhanden

Sonstige relevante Daten
TEC?
Keine Daten vorhanden

15.2 Stoffsicherheitsheurteflung:
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angabei*.

Kennzeichnung nach Richtlinie 67/548/EWG-1999/45/EG (DSD/DPD)
Nach Richtlinie 67/548/EWG und/oder Richtlinie 1999/45/EG nicht ais gefshrlich eingestuft
Enthalt: N-(3-{Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Volistdndiger Wortlaut aller unter Punkt 2 und 3 aufgefithrten R-Sitze:
R41 Gefahr ernster Augenschiden
R43 Sensibilisierung durch Hautkentakt méglich
R51 Giftig fiir Wasserorganismen
R53 Kann in Gewdssern Kingerfristlg schidliche Wirkungen haben
Volisténdiger Wortlaut aller unter Punkt 2 und 3 aufgefilhrten H-Sitze:
H217 Kann allerglsche Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschiden.
[*) = SELBSTEINSTUFUNG VON BIG
PET Stoffe = persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe

(berarbeitungsnummer: 0800 Produktnummer: 32163

DSD Dangerous Substance Directive - Richtlinie {iber die Gefshrlichen Stoffe
DPD Dangerous Preparation Directive - Richtlinie iiber die Gefihrlichen Praparate
Uberarbeitungsgrund: CLP - ATP4 Datum der Erstellung: 2000-01-09

Datum der Uberarbeitung: 2014-06-26
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CLP (EU-GHS)  Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Eurcpa)

Alle in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den von BIG gelieferten Daten und Mustern. Die Angaben
erfolgen nach bestem Wissen und Gewlssen und entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Sicherheftsdatenblattes.
Das Sicherheitsdatenblatt vermittelt lediglich Anleitungen, wie man die unter Punkt 1 aufgefiihrten Stoffe/Zubereitungen/Gemische sicher
handhabt, verwendet, verbraucht, lagert, transportiert und entsorgt. Zu gegebener Zeit werden neue Sicherheitsdatenblitter erstellt, von
denen ausschlieBlich die jeweils aktuellste Fassung verwendet werden darf. Altere Fassungen miissen vernichtet werden. Sofern nicht
ausdriicklich anderweitig im Sicherheitsdatenblatt angegeben, gelten die in ihm angegebenen Informationen nicht fiir die
Stoffe/Zubereitungen/Gemische in einer reineren Form, als Mischung mit anderen Stoffen oder in anderer Verarbeitung. Das
Sicherheitsdatenblatt spezifiziert nicht die Qualitit der betreffenden Stoffe/Zubereitungen/Gemische. Die Einhaltung der im
Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Anweisungen enthindet den Verbraucher nicht von seiner Pflicht, alle MaBnahmen zu treffen, die der
gesunde Menschenverstand sowie die Varschriften und Empfehlungen diesbeziiglich nahelegen oder die auf der Grundlage der konkreten
Verwendungsbedingungen notwendig und/oder niitzlich sind. BIG garantiert weder die Richtigkeit noch die Vollstindigkeit der hier
enthaltenen Informationen und kann nicht fiir etwaige Anderungen durch Dritte hafthar gemacht werden, Das vorliegende
Sicherheitsdatenblatt ist ausschlieBlich fir die Verwendung in der Europ3ischen Union, der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein
bestimmt. Jede Verwendung auBerhalb des Geltungshereiches erfoigt auf eigene Gefahr. Die Verwendung des vorliegenden
Sicherheftsdatenblattes unterliegt den In Ihrer BIG-Lizenzvereinbarung enthaltenen Lizenz- und Haftungsbeschrénkungsbestimmungen oder ~
wenn diese nicht anzuwenden sind — den aligemeinen Bestimmungen von BiG. Alle mit diesem Sicherheitsdatenblatt verbundenen geistigen
Eigentumsrechte sind Eigentum von BIG; die Verteilungs- und Reproduktionsrechte sind eingeschrinkt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
genannten Vereinbarung bzw. den Bestimmungen.

Uberarbetungsgrund: CLE - ATH Datum der Erstellung: 2000-01-09
Datum der Uberarbeltung: 2014-06-26

Uherarbelungsnumenigr D& Proguktnummar 12163 11711




SICHERHEITSDATENBLATT

Gemiiss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, wie gedndert durch Verordnung (EG) Nr. 453/2010

TEC7 CLEANER AEROSOL

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator:
Produktname : TEC7 CLEANER AEROSOL
Registrierungsnummer REACH : Nicht anwendbar (Gemisch)
Produkttyp REACH : Gemisch

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

L.2.1 Relevante dentifizierte Verwendungen

Reinigungsmittel
Detergens nach Verordnung (EG) Nr. 648/2004

1.2.2 Verwendungen, von denen sbgeraten wird

Kelne Verwendungen, von denen abgeraten wird bekannt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Lieferant des Sicherheitsdatenblattes
Novatech international
Industrielaan 5B
B-2250 Olen
& +3214859737
i +32 14 B5 97 38
info@tec7.be

Hersteller des Produktes
Novatech Intemational
Industdelaan 5B
B-2250 Qlen
& +3214859737
8 +3214 8597 38
info@tec?.be

1.2 Notrufnummer:
24 Std/24 Std (Telefonische Beratung: Englisch, Franzbsisch, Deutsch, Niederlindisch):
+32 14 58 45 45 (BIG)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahrep
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

2.1.1 Einstufung nach Verordnung EG Nr. 1272/2008
Nach den Kriterien der Verordnung {EG) Nr. 1272/2008 als gefshrlich eingestuft

Klasse Ikategorie Gefahrenhinweise

rosol [kategorie 1 H222: Extrem entzndbares Aerosol.
Aerosol lKategorie 1 H229: Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwirmung bersten.
STOT SE |Kabegorie 3 H336: Kann Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Aquatic Chronic IKategorIe 3 H412: Schidlich flir Wasserorganismen, Langzeltwirkung.

2.1.2 Einstufung nach Richtlinle 67/548/EWG-1998/45/EG
Ist nach den Grundsdtzen der Richtlinien 67/548/EWG und 1993/45/EG als gefihrlich eingestuft
F+; R12 - Hochentzandlich.
R66 - Wiederholter Xontakt kann zu sprisder oder rissiger Haut filhren.
R67 - Dampfe kbnnen Schisfrigkeit und Benommenheit verursachen,
R52-53 - schadlich fiir Wasserorganismen. Kann in Gewsssern langerfristig schiidliche Wirkungen haben.

2.2 Kennzeichnungselemente:

Kennzeichnung nach Verordnung EG Nr. 1272/2008 {CLP)
Erstelit nach den Kriterlen der Verordnung (EU) Nr. 487/2013, 4. Anpassung der Verordnung {EG) Nr. 1272/2008

Uberarbeitungsgrund: CLP-ATP4
Uberarbettungsnummer: 0300 Produktnurmmer: 49027 1/12
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TEC7 CLEANER AEROSOL

Signalwort Gefahr

H-5dtze
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwirmung bersten.
H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, Langzeitwirkung.

P-Sétze
P210 Von Hitze, heiBen Oberfidchen, Funken, offenen Fiammen sowie anderen ZGndqueilenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zlindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P41Q + P412 Vor Sonnenbestrahlung schijtzen und nicht Terperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

Erglinzenden Informationen
EUHO66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

2.3 Sonstige Gefahren:
cp

Migliche Entziindung durch Funken

Gas/Dampf breitet sich am Boden aus: Ziindgefahr

Aerosol kann explodieren unter Wirmeeinwirkung

ABSCHNIFT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilefﬂ
3.1 Stoffe:

Nicht anwendbar

3.2 Gemische:

Name CAS-Nr. l Einstufung gemiR
REACH Reglstrierungsnr. EG-NE. Konz. (C) DSD/OPD Elnstufung gem3L CLP FuBnote  [Bemerkung
ohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, C>50%  [RI0 Flam. Lig. 3; H226 {1){10) UVCE
soalkane, zyklische Verbindungen, <2 % n; R65 Asp. Tox. 1; H304
omaten R52-53 STOT SE 3; H336
1-2119471843-32 R66 Aquatic Chronic¢ 3; H412
R67
Butan 106-97-8 10% F+; R12 Flam. Gas 1; H220 {1)(2)(10) [Treibgas
[11-2119474691-32 203-448-7 <C<25% Press, Gas - Verfliissigtes
Gas; H280
Propan 74-98-6 2.5% F+; R12 Flam. Gas 1; H220 (1{2W10) (Treibgas
01-21194853944-21 200-B27-9 <c<10% Press, Gas - Verfliissigtes
Gas; H280

{1} Zu volistindigem Wortlaut der R- und H-54tze: siehe Punkt 16
(2) Stoff, far den ein gemeinschaftticher Grenzwert firr die Exposition am Arbeitzplatz gilt
(10} Unterliegt den Beschréinkungen in Anhang XVI) der Verordnung {EG) Nr. 2907/2006

ABSCHNITT 4: Ersteinlfe-NIaGnahmeﬁ

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen;
Allgemeine Mainshmen:
Bel Unwohlseln Arzt hinzuztehen.
Nach Einatmen:
Opfer an die frische Luft bringen. Atemschwierigkeiten: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.
Nach Hautkontaki:
Sofort mit viel Wasser splien. Bei andauernder Reizung einen Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:
Mit Wasser spiilen. Bel andauernder Relzung einen Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser spiilen. Bei Unwohlsein: Arzt/medizinischen Dienst konsuitieren.

Uberarbeitungsgrund: CLP-ATP4 Datum der Erstellung: 2010-07-09
Datum der Oberarbeltung: 2014-04-28

Uberarbeitungsnummer: 0300 Produktnumimer: 49027 2/12




TEC7 CLEANER AEROSOL

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:
4.2.1 Akute Symptome
Nach Einatmen:
EXPOSITION AN HOHEN KONZENTRATIONEN: ZNS-Depression. Rausch.
Nach Hautkontakt:
NACH LANGFRISTIGER EXPOSITION/KONTAKT: Trockene Haut. Rissige Haut.
Nach Augenkontakt:
Keine Wirkungen bekannt.
Nach Verschlucken:
Keine Wirkungen bekannt.
4.2.2 Verzogert auftretende Symptome
Keine Wirkungen bekannt,

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekémpﬂmg

5.1 Léschmittel:
5.1.1 Geeignete Lischmittel:
Wassernebel. Mehrbereichsschaum, BC-Pulver. Kohlensiure.
5.1.2 Ungeeignete LGschmittel:
Keine ungeeigneten Laschmittel bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Bei Verbrennung werden CO und €02 gebildet.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung:
5.3.1 MaBnahmen:
Geschlossene Behilter mit Wasser kilhlen, falls sie dem Feuer ausgesetzt sind. Physikallsche Explosionsgefatir: aus Deckung kithlen/l&schen. Hitzegefdhrdete
Ladung nicht versetzen. Nach Kilhlung bleibt physikalische Explosionsgefahr bestehen. Mit umweltgefihrdendem Loschwasser rechnen. Wasser sparsam
einsetzen, wenn méglich auffangen/eindimmen.
5.3.2 Besondere Schutzausriistungen fiir die Brandbekimpfung:
Handschuhe. Schutzanzug. Bei Erhitzung/Verbrennung: Pressluft-/Sauerstoffgerit.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren:
6.1.1 Schutzausriistungen fiir nicht fiir Notfille geschultes Personal
Siehe Punkt 8.2
6.1.2 Schutzausriistungen fiir Einsatzkriifte
Handschuhe, Schutzanzug.

Geelgnete Schutzkleidung

Siehe Punkt 8.2

6.2 Umweitschutzmanahmen:
Ausgelaufene Fliissigkeit eindimmen,

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Verschlttete Fliissigkelt mit Absorptionsmitte! aufnehmen: trockenem Sand/trockener Erde. Absorbiertes Produkt in verschlieBbaren Behiltern sammeln,
Verschiitteter Feststoff/Reste sorgfaltig sammeln. Verschmutzte Flichen reichlich mit Wasser reinigen. Sammelgut an Hersteller/zustindige Stelle abgeben. Nach
der Arbeit Kieldung und Ausriistung reinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Siehe Punkt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschrefbung. Wenn anwendoar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien
aufgenommen in der Anhang. Sle milssen immer zum Thema gehdrende Expositionsszenarlen gebrauchen welche ihrem identiizierten Verwendungen entsprechen.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:
Funkenfreie/explosionsgeschiitzte Ger&te/Leuchten. Von offenen Flammen/Ws rmegquellen fernhalten. Von Zindquellen/Funken fernhalten. MaRnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Gas/Dampf schwerer ais Luft bei 20°C. Ubliche Hygiene befolgen. Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten:
7.2.1 Bedingungen fiir eine sichere Lagerung:

Uberarbeitungsgrund: CLP-ATP4 Datum der Erstellung: 2010-07-09
Datum der Uberarbeitung: 2014-04-28

Uberarbeitungsnummer: 0300 Produkinummer; 49027 3/12
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Lagerungstemperatur: < 50 °C. An einem kihlen Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Raumentliftung am Boden. Feuerfester
Lagerraum. Den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
7.2.2 Fernhalten von:
Warmequellen, Zindquellen.
7.2.3 Geeignetes Verpackungsmaterial:
Druckgaspackung.
7.2.4 Ungeeignetes Verpackungsmaterial:
Keine Daten vorhanden

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien aufgenommen in der Anhang. Hinweise des Herstellers beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistu ngen

8.1 Zu iiberwachende Parameter:
8.1.1 Exposition am Arbeitsplatz

a) Grenzw fiir die & fsbedingte E .

Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfiigbar und anwendbar sind.

die Niederlande

n-Butaan Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 592 ppm Privater Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
Expositionsgrenzwert 8 h
Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 1430 mg/m? Privater Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
Expositionsgrenzwert 8 h

Belgien

Hydrocarbures aliphatiques sous forme  |Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 1000 ppm

gazeuse : (Alcanes C1-C4) Expositionsgrenzwert 8 h

USA [TLV-ACGIH}

Butane, all isomers Zeitlich gewichteter durchschnittiicher 1000 ppm LV - Adopted Value
Expositionsgrenzwert 8 h

Deutschland

Butan Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 1000 ppm TRGS 900
Expositionsgrenzwert & h
Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 2400 mg/m? TRGS 900
Expositionsgrenzwert 8 h

Propan Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 1000 ppm TRGS 900
Expositionsgrenzwert 8 h
Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 1800 mg/m? [TRGS 900
Expositionsgrenzwert 8 h

Frankreich

n-Butane Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 800 ppm VL: Valeur non réglementaire indicative
Expositionsgrenzwert 8 h
Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 1900 mg/m*® \VL: Valeur non réglementaire indicative
Expositionsgrenzwert 8 h

UK

Butane Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 600 ppm Workplace exposure limit (EH40/2005)
Expositionsgrenzwert 8 h
Zeltlich gewichteter durchschnittlicher 1450 mg/m* Workplace exposure limlit (EH40/2005)
Expositionsgrenzwert 8 h
Kurzzeitwert 750 ppm Workplace exposure limit {EH40/2005)
|Kurzzeitwert 1810 mg/m® Workplace exposure limit {EH40/2005)

ionale bj ische Grenzw

Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfigbar und anwendbar sind.
£.1.2 Verfahren zur Probenahme

Wenn arwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.
8.1.3 Anwendbare Grenzwerte bei der vorgesehenen Verwendung

Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfigbar und anwendbar sind.
8.1.4 DNEL/PNEC-Werte

Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.
8.1.5 Control banding

Uberarbeitungsgrund: CLP-ATP4 Datum der Erstellung: 2010-07-09
Datum der Uberarbeitung: 2014-04-28
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Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung, Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien
aufgenommen in der Anhang. Ste missen immer zum Thema gehdrende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihrem identifizierten Verwendungen
entsprechen.
8.2.1 Geelgnete technische Steuerungseinrichtungen
Funkenfreie/explosionsgeschiitzte Gerdte/Leuchten. Von offenen Flammen/Wirmequellen fernhalten. Von Zindguellen/Funken fernhalten. MaBnahmen
gegen elektrostatische Aufladungen treffen. RegelmiRige Konzentrationsmessungen In der Luft vornehmen,
8.2.2 Individuelle Schutzma@nahmen, zum Beispiel persbnliche Schutzausriistung
Ubliche Hygiene befolgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
al Atemschutz:

Gasmaske mit Filtertyp A bei Konz. in der Luft > Expositionsgrenzwert.

bl Handschutz;
Handschuhe.

chAugenschutz:
DichtschiieRende Schutzbrille.

d) Hautschutz;

Siehe Punkt 6.2, 6.3 und 13

Kopf-/Nackenschutz. Schutzkleidung.
8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

10.1 Reakdtivitit:

10.2 Chemische Stabilitt:
Kelne Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat

10.3 Maiglichkeit gefdhrlicher Reaktionen:

Erscheinungsform Aerosol
Geruch Charakteristischer Geruch
Geruchsschwelle Kelne Daten vorhanden
Farbe Keine Daten vorhanden zur Farbe
PartikelgroRe Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen 0.6 - 9.5 Vol %
Entziindbarkeit Extrem entziindbares Aerosol.
Log Kow Nicht anwendbar (Gemisch)
Dynamische Viskositat 1mPa.s; 20°C
Kinematische Viskositit 1 mmifs;20°C
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden
Siedepunkt 130-166 °C
Flammpunkt 24 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit 0.35 ; Butylacetat
Relative Dampfdichte >1
Dampfdruck B530 hPa ; 20°C
Léslichkeit \Wasser ; unitislich
Relative Dichte 0.764 ; 20°C
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden
Selbstentziindungstemperatur 200 °C
Explosionsgefahr Keine chemische Gruppe, die mit explosiven Eigenschaften in Verbindung gebracht wird
Oxidierende Eigenschaften Keine chemische Gruppe, die mit oxidierenden Eigenschaften in Verbindung gebracht wird
|pH Keine Daten varhanden
Physikalische Gefahren
Entziindbare Aerosole
9.2 Sonstige Angaben:
Keine Daten vorhanden

Mégliche Entzitndung durch Funken. Gas/Dampf breitet sich am Boden aus: Zindgefahr.

Uberarbeitungsgrund: CLP-ATP4

Uberarbeitungsnummer: 0300

Daturn der Erstellung: 2010-07-09
Datum der Oberarbeitung: 2014-04-28

Produktnummer: 49027
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TEC7 CLEANER AEROSOL

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Funkenfreie/explosionsgeschiitzte Gerate/Leuchten. Von offenen Flammen/Warmequellen fernhalten. Von Ziindquellen/Funken fernhalten. MaRnahmen
gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

10.5 Unvertrigliche Materialien:
Keine Daten vorhanden.

10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte:
Bei Verbrennung werden CO und CO2 gebildet.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
11.1.1 Priifungsergebnlsse

Akuta Toxizitéit

TEC7 CLEAN R L
Keine {experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Expositionszeit Spezies lGesd'llenht [Wertbestimmung

Oral LDS0 OECD 401 >5000 mg/kg bw Ratte |M5nnlich/weiblich Read-across
Oral LD50 OECD 401 >15000 mg/kg bw Ratte Méannlich/weiblich Read-across
Dermal LDSO Aguivalent mit OECD [>3160 mg/kgbw |24 Stdn Kaninchen Mannlich/weiblich Read-across
402
Inhalation {Ddmpfe) |LC50 Aquivalent mit OECD [»5000 mg/m® Luft |8 Stdn Ratte Mannlich Read-across
403
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandtetlien
Konklusi
Nicht filr akute Toxizitit eingestuft
Atz-fReizwirkung
TE: AE|
Keine {experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
enwasserstoffe, C Kane e Ve aunge i ate
Expositionsweg  |Ergebnis Methode {Expositionszeit _ |zeitpunkt Ispezies [wertbestimmung
Auge Keine Relzwirkung |Aquivalent mit OECD 1; 24; 48; 72; 168 Kaninchen Read-across
405 Stunden
Haut Ketne Reizwirkung |Aquivalent mit OECD |4 Sten 24; 48; 72 Stunden Kaninchen Read-across
404
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen
Konklusion

Nicht als hautreizend eingestuft
Nicht als augenreizend eingestuft

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

LEA L
Keine {experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
hl -Alkan i in <2 % Ar
Expositionsweg  [Ergebnis Methode Exposlitionszeit Beobachtungszeit [Spezles Geschlecht ‘ertbestimmung
punkt
Haut Nicht Aguivalent mit OECD 24, 48 Stunden Meerschweinche |Mannlich/weiblich  |Read-across
sensibilisierend 406 n
Beurtellung beruht auf den relevanten Bestandteilen
Konklusion
Nicht als sensibilisierend fiir die Haut eingestuft
Spezifische Zielorgan-ToxkzItit
CLE OL
Keine (experimentellen} Daten zum Gemisch verhanden
Uberarbeitungsgrund: CLP-ATP4 Datum der Erstellung: 2010-07-09

Datum der Dberarbeitung: 2014-04-28

Uberarbeitungsnummer: 0200 Produktnummer: 49027 6/12
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ffi = - Is Fi Verbindun, <2 % Aromaten
‘Exposltionsweg *Parameter Methode Wert man Wirkung Expositionszelt Spezies Geschlecht |Wertbastimmun
Oral MNOAEL OECD 422 >1000 mg/kg Kelne Wirkung Ratte Mannlich/w|Read-across
bw/Tag eiblich
Oral NOAEL Aquivalent  [~5000 mg/ke Keine Wirkung |13 Wachen (tdglich) |Ratte Mannlich/w|Read-across
mit OECD 208 |bw/Tag eiblich
Inhalatlon NOAEC Aquivalent  [>2200 mg/m® Keine Wirkung |14 Wochen Ratte Weiblich  [Read-across
(Dampfe) mit OECD 413 |Luft (65tdn/Tag, 5
Inhalation NOAEC Aquivalent  [>10400 Keine Wirkung |13 Wochen Ratte Mannlich/w(Read-across
(D&mpfe) mit OECD 413 |mg/m?® Luft (65tdn/Tag, 5 eiblich
Einstufung beruht auf den relevanten Bestandteilen
Konklusion
Niedrige subchronische Toxizitét tiber orale Aufnahme
Niedrige subchronische Toxlzitét Ober Inhalative Aufnahme
Kann Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Keimzell-Mutagenitét {in vitro)
LE, AE|
Keine {(experimentellen) Daten zum Gemisch varhanden
enwas Jungen, <2 % Aromaten
Ergebnis Methode [Testsubstra Wirkung Wertbestimmung
Negativ Aquivalent mit OECD 476 Maus (Lymphomazellen Read-across
L5178Y)
'Negativ OECD 471 Bacteria (S.typhimurium) Read-across
Keimzell-Mutagenitat (in vivo)
TE! ANE| R
Keine {experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kohlenwasserstoffe, £9-C10, n-Alkane, Iscalkane, zvdische Verbindunsen, <2 % Aromaten
[Ergebnis Methode Expositionszeit Festsuhstrat Geschlecht Organ IWertbestImmung
Negativ Aquivalent mit OECD Maus Mannlich/weiblich Read-across
474
Negativ Aqulvalent mit OECD [5 Tage (65tdn/Tag) Ratte Mannlich/welblich Read-across
478
Karzinogenitit
TECT CLEANFR AERQSOL
Keine {experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kohlenwasser: C10, n-Alkan alkan lisch: bind n, <2 % Arom
IFxpositionsw [Parameter fMethode Wert Expositionszelt ,Spezies Geschlecht ‘:\Iertbestimmun Organ Wirkung
€8
Inhalation NOAEC Aquivalent mit |>2200 mg/m® 105 Wochen Ratte Weiblich Read-across Keine Wirkung
{Ddmpfe} [OECD 453 Luft {65tdn/Tag, 5
Tage/Woche)
Reproduktionstoxizitit
TE:! E ER
Keine {experimentelten) Daten zum Gemisch vorhanden
Kohlenwasse g i art 3 aten
Parameter [Methode Wert Expositionsze [Spezies Geschlacht |Wirkung Organ ‘ertbestimmun
it l B
Wirkungen auf NOAEL Aquivalent  [>1000 mg/kg 'Ratte Mannlich/wei|Kelne Read-across
Fruchtbarkeit mit OECD 421 |bw/Tag blich Wirkung
Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen
1 MR

Nicht fiir Reproduktions- oder Entwicklungstoxizitst eingestuft
Nicht fiir mutagene Toxizitit oder Gentoxizitit eingestuft
Nicht fir Karzinogenitst eingestuft

Toxizitéit andere Wirkungen

T L R AER!

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Uberarbeitungsgrund: CLP-ATP4

Datum der Erstellung: 2010-07-09

Datum der Oberarbeitung: 2014-04-28

Uberarbeitungsnummer: 0300

Produktnummer; 49027
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enwasserstoffe c dre
Parameter Methode ert Organ Wirkung Expositlonszeit pezies Geschlecht Wertbestimmun
g
Sprode oder Literaturstudie

rissige Haut

Einstufung beruht auf den relevanten Bestandteilen

Konklusion
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Chronlsche Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

TE LEA
Keine Wirkungen bekannt,

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitét:

E LEA|
Keine {experimenteilen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kohlenwa ane, Isoalkane, zyklische pindung ! 3
' Parameter |Methode Wert Dauer pezies Testplan SiiB- Wertbestimmung
Salzwasser
Akute Toxizitét Fische LCSQ OECD 203 >10 - <30 96 Stdn Oncorhynchus  [Semistatische |SiiBwasser Experimenteller
mg/l mykiss 5 System Wert; GLP
Akute Toxizitit Wirbellose EC50 OECD 202 >22 - <46 48 Stdn Daphnia magna |Statisches  [StiRwasser Experimenteller
meg/1 System Wert; GLP
Toxizitédt Algen und andere ECS0 OECD 201 > 1000 mgfi |72 Stdn Pseudokirchnerle [Statisches  |SiiBwasser Experimentelier
Wasserpflanzen lla subcapltata  |System 'Wert; GLP
NOEL (OECD 201 < 1 mg/l 72 Stdn Pseudokirchnerie [Statisches  [SiRwasser Experimenteller
lla subcapitata  |System Wert; GLP
Chronische Toxizitat Fische INOEL 0.182 mg/l |28 Tagle) Oncorhynchus SUBwasser  |QSAR; Nominale
mykiss Konzentration
Chronische Toxizitst NOEL 0317 mg/l |21 Tag(e} Daphnia magna SiBwasser  |QSAR; Nominale
Wasserwirbellose Konzentration

Einstufung beruht auf den relevanten Bastandteilen
Konldusion
Schiidlich fitr Wasserorganismen, Langzeitwirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

chlenwassers| 10, n-Alk 1 an klische Verbindun <2 % Aroma
Biologische Abbaubarkeit Wasser
Methode [wert Daver Wertbestimmung
OECD 301F: Manometrischer ISQ % 28 Tag(e) Experimenteller Wert
Respirationstest

Konidusion
Enthalt biologisch lelcht abbaubare Kompenente(n)

12.3 Bioakkumulationspotenzial;
TE ER AFR

Methode IBemerkung Wert emperatur Wertbestimmung
INlcht anwendbar (Gemisch)

[Methode |Bemerkung Wert Temperatur Wertbestimmung
L lKeine Daten vorhanden
Konldusion

Aufgrund der verfiigbaren Zahlenwerte kann keine eindetrtige Schlussfolgerung gezogen werden
12.4 Mobilitét im Boden:

Keine {experimentellen) Daten zur Mobilitat der Komponenten vorhanden

Uberarbeitungsgrund: CLP-ATPA4 Datum der Erstellung: 2010-07-09
Datum der Uberarbeitung: 2014-04-28

Uberarbeitungsnummer: 0300 Produktnummer: 49027 8/12
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Enthiit keine Bestandteile, die die PBT- und/oder vPvB-Kriterien in Anhang XIN der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erfiillen..

12.6 Andere schidliche Wirkungen:
[ECT CLEANER AERQSOL
Treibhauspotenzial (GWP)
Keine der bekannten Komponenten ist aufgenommen in der Liste der fluorierten Treibhausgase {Verordnung (EG) Nr. 842/2006)
Ozonabbaupotential (ODP)
Nicht als gefahrlich fiir die Qzonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1005/2009)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die [n diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung, Wenn anwendbar und vorhanden, sina oie Expositionsszenarien
aufgenammen in der Anhang,. Sie milssen immer zum Thema gehirende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihrem identifizierten Verwendungen entsprechen.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:
13.1.1 Abfallvorschriften

Abfallcode (Richtlinie 2008/98/EG, Entscheidung 2000/0532/EG).
1406 03* (Abflle aus organischen Ldsemitteln, Kiihimitteln sowie Schaum- und Aerosohtreibgasen: andere Lésemittel und Losemittelgerische). Abhingig
von dem Industriezweig und dem Preduktionsprozess kdnnen auch andere Abfallcedes anwendbar sein. Gefshrlicher Abfall nach Richtlinie 2008/98/EG.

13.1.2 Entsorgungshinweise

Abfall entsorgen unter Beachtung der értlichen und/oder nationalen Vorschriften. Spezifische Abfallverwertung, Geféhrlicher Abfall soll nicht mit anderem
Abfall vermischt werden. Unterschiedliche Arten von gefihrlichem Abfall sollen nicht vermischt werden, wenn dies eine Verschmutzung nach sich ziehen
kann oder zu Problemen hei der Weiterverarbeitung des Abfalls filhren kann. Gefihrlicher Abfall muss verantwortungsvoll gehandhabt werden. Alle
Einrichtungen, die gefahrlichen Abfall [agern, transportieren oder handhaben, miissen die notwendigen MaBnahmen ergreifen, um die Gefahr einer
Verschmutzung eder Schidigung von Menschen oder Tieren zu vermeiden. Durch geeigneten Einschluss Umweltverschmutzungen vermeiden.

13.1.3 Verpackung

Abfallcode Behalter {Richtlinie 2008/98/EG).
15 01 10* {Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe verunreinigt sind).

13.1.4 Entsorgung verschmutzter Gebinde:

Behélter vollstdndig entleeren
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehman
Empfohlene Reinigung: Reinigung durch Wiederverwerter oder Fachbetrieb

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Strae (ADR)
14.1 UN-Nummer:

IUN-Nummer 1950
14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transporigefahrenklassen:

|Nummer zur Kennzelchnung der Gefahr
lKIasse 2
{Klassifizierungscode 5F
14.4 Verpackungsgruppe:
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel 2.1
14.5 Umweltgefahren:
|Kennzeichen filr umweltgefahrdende Stoffe nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender:
Sondervorschriften 190
Sondervorschriften 327
Sondervorschriften 344
Sondervorschriften 625
Begrenzte Mengen Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung fiir
flussige Stoffe. Ein Versandstiick darf nicht schwerer sein als 30 kg.
{Bruttomassa)
Eisenbahn {RID)
14,1 UN-Nummer:
[UN-Nummer 1950

14.2 Ordnungsgemake UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:

INummer zur Kennzeichnung der Gefahr 23
IKIasse 2
Uberarbeitungsgrund; CLP-ATP4 Datum der Erstellung: 2010-07-09

Datum der Uberarbeltung: 2014-04-28

Uberarbettungsnummer: 0300 Produktnummer: 49027 9/12
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h(lassiflzierungscode ISF —l
14.4 Verpackungsgruppe:

Verpackungsgruppe

Gefahrzette 2.1
14.5 Umweltgefahren:

[@ueichen for umweltgefihrdende Stoffe nein _I
14.6 Besondere Vorsichtsmagnahmen fiir den Verwender:

Sondervorschriften 190

Sondervorschriften 327

Sondervorschriften 344

Sondervorschriften 625

Begrenzte Mengen

Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter Je Innenverpackung fiir
flissige Stoffe. Ein Versandstiick darf nicht schwerer sein als 30 kg.

(Bruttomassa)
BinnenwasserstraRen (ADN}

14.1 UN-Nummer:

M-N umrer 1950 ]
14,2 OrdnungsgemiBe UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenkiassen:

[Kiasse 2

[Klassifizierungscode 5F
14.4 Verpackungsgruppe:

Verpackungsgruppe

Gefahrzette! 2.1
14.5 Umweltgefahren:

|K_ennzeichen fiir umweltgefihrdende Stoffe l nein —‘
14,6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender:

Sondervorschriften 150

Sondervorschriften 327

Sondervorschriften 344

Sondervorschriften 6525

Begrenzte Mengen Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung fiir

fliissige Stoffe. Ein Versandstiick darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)

See {(IMDG/! IMSEC)
14.1 UN-Nummer:

UN-Nummer

[1950 ]

14.2 OrdnungsgeméRe UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:

|1(Iasse f2.1 I
14.4 Verpackungsgruppe:
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel 2.1
14.5 Umweltgefahren:
|&arine pollutant -
[Kennzeichen flr umweltgefihrdende Stoffe nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender:
Sondervorschriften 63
Sondervorschriften 190
Sondervorschriften 277
Sondervorschriften 327
Sondervorschriften 344
Sondervorschriften 959
Begrenzte Mengen Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung fiir
flilssige Stoffe. Ein Versandstiick darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)
14.7 Massengutbeférderung gemag Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code:
[anhang It von MARPOL 73/78 [Nicht anwendbar ]
Luft { ICAD-TI/IATA-DG R}
14.1 UN-Nummer;
UN-Nummer J1950 ]

Oberarbeitungsgrund; CLP-ATPA

Uberarbeitungsnummer: 0300

Datum der Erstellung: 2010-07-09
Daturn der Oberarbeitung: 2014-04-28

Produkthummer: 49027 10/12
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14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:

[kiasse 2.1 ]

14.4 Verpackungsgruppe:
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel 2.1
14.5 Umweltgefahren:
h(ennzeichen fiir umweltgefihrdende Stoffe nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender:
Sondervorschriften Al45
Sondervorschriften A167
Sondervorschriften AB02
Passagier- und Fracht-Flugzeug: Begrenzte Mengen: hichstzuldssige 30 kg G
Gesamtmenge je Verpackung

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch:

Europsische Gesetzgebung:
FOV-Gehalt Richtlinie 2010/75/EU
e A B R I T T I R s R S B
100 %
710 g/

Bestandteile gernaR der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 und Anderungen
230% aliphatische Kohlenwasserstoffe

REACH Anhang XVIi - Restriktion

Enthilt Korponente(n), die den Beschrénkungen in Anhang XVl der Verordnung {EG} Nr. 1907/2006 unterliegt/-en: Beschréinkungen der Herstellung,
des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.
Referenz Gesetzestext
Siehe Spalte 1: 3.
Siehe Spaite 1: 20,

Natjonale Gesetzgebyng Die Niederiande
T LEA| ER
Abfallidentifikation (die LWCA (die Niederlande): KGA Kategerie 06
Niederlande)
Waterbezwaarlljkheid 8
I D nd
TE! EAN ER
WGK 2; Einstufung wassergeféhrdend auf Komponentenbasis nach Verwaltungsvorschrift wassergefihrdender Stoffe {Vwvws)
vom 27. Juli 2005 {Anhang 4)

nal Fi h
T CLE, AER L
Keine Daten vorhanden
Nationale Gesetzgebung Beiglen
JEC7 CLEANER AEROSOL

Keine Daten vorhanden

Sonstige relevante Daten
TE NE
Keine Daten vorhanden

15.2 Stoffsicherheitsheurteilung:
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnung nach Richtlinie 67/548/EWG-1999/45/EG {DSD/DPD}
Zettel

Uberarbettungsgrund: CLP-ATP4 Datum der Erstellung; 2010-07-09
Datum der Oberarbeitung: 2014-04-28

Oberarbeitungsnummer: 0300 Produktnummer: 49027 11/12
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W

Hochentzindlich

R-5dize
12 Hochentzitndlich
5253 Schadhch fir Wasserorganismen, kann in Gewassern Eagerfristig schadiiche Wirkungen haben
b6 Wiederholter Kontakt kann ru sproder oder rissiger Haut fihren
B7 DEmpfe kiinnen Schifrighsit und Benommenhait verirsachen
S-Sditre
02 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen
23 Aerosol nicht einatmen
[46) {Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen})
51 Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
Extra Empfehlungen

Behdlter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Ober 50°C schiitzen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gllihenden Gegenstand spriihen.

Vollstindiger Wortlaut aller unter Punkt 2 und 3 aufgefGhrten R-S3tze:

R1C Entziindlich

R12 Hochentziindlich

R52 Schédlich flir Wasserorganismen

RS53 Kannin Gewassern langerfristig schddliche Wirkungen haben

RE5 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschiden verursachen
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren

R67 Démpfe kénnen Schidfrigkeit und Benommenheit verursachen

Vollstandiger Wortlaut aller unter Punkt 2 und 3 aufgeflihrten H-Sitze:

H220 Extrem entziindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H229 Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwérmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

H304 Kann bel Verschiucken und Eindringen in die Atemwege t&dlich seln.

H336 Kann Schiafrigkelt und Benommenheit verursachen.

H412 Schédlich filr Wasserorganismen, Langzeitwirkung.

{*) = SELBSTEINSTUFUNG VON BIG

PBT Stoffe = persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe

DSD Dangerous Substance Directive - Richtlinie iiber die Gefihrlichen Stoffe

DPD Dangerous Preparation Directive - Richtlinfe iiber die Gefshrlichen Praparate
CLP (EU-GHS} Classification, labelling and packaging {Globally Harmaonised System in Europa)

Alle in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen informationen basieren auf den von BIG gelieferten Daten und Mustern. Die Angaben
erfolgen nach bestern Wissen und Gewissen und entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Ersteliung des Sicherheitsdatenblattes.
Das Sicherheitsdatenblatt vermittelt lediglich Anleitungen, wie man die unter Punkt 1 aufgefihrien Stoffe/Zubereitungen/Gemische sicher
handhabt, verwendet, verbraucht, lagert, transportiert und entsorgt. Zu gegebener Zeit werden neue Sicherheitsdatenblitter ersteflt, von
denen ausschlieRlich die jewells aktuellste Fassung verwendet werden darf. Altere Fassungen miissen vernichtet werden. Sofern nicht
ausdrackiich anderweitig im Sicherheitsdatenblatt angegeben, gelten die in ihm angegebenen Informationen nicht fir die
Stoffe/Zubereitungen/Gemische in einer reineren Form, als Mischung mit anderen Stoffen oder in anderer Verarbeitung. Das
Sicherheitsdatenblatt spezifiziert nicht die Qualitdt der betreffenden Stoffe/Zubereitungen/Gemische. Die Einhaltung der im
Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Anweisungen entbindet den Verbraucher nicht von seiner Pflicht, alle MaRnahmen zu treffen, die der
gesunde Menschenverstand sowie die Vorschriften und Empfehlungen diesbeziiglich nahelegen oder die auf der Grundlage der konkreten
Verwendungsbedingungen notwendig und/oder niitzfich sind. BIG garantiert weder die Richtigkeit noch die Vollstindigkeit der hier
enthaltenen Informationen und kann nicht fir etwaige Anderungen durch Dritte haftbar gemacht werden, Das vorliegende
Sicherheitsdatenblatt ist ausschlleBlich fiir dle Verwendung in der Européischen Union, der Schwelz, Island, Norwegen und Liechtenstein
bestimmt. Jede Verwendung auBerhalb des Geltungsbereiches erfolgt auf eigene Gefahr. Die Verwendung des vorliegenden
Sicherheitsdatenblattes unterliegt den in Ihrer BiG-Lizenzvereinbarung enthaltenen Lizenz- und Haftungsbeschrankungsbestimmungen oder —
wenn diese nicht anzuwenden sind ~ den allgemeinen Bestimmungen von BIG. Alle mit diesem Sicherheitsdatenblatt verbundenen geistigen
Eigentumsrechte sind Eigentum von BiG; die Verteilungs- und Reproduktionsrechte sind eingeschrinkt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
genannten Vereinbarung bzw. den Bestimmungen.

Uberarbeitungsgrund: CLP-ATP Datum der Erstellung: 2010-07-09
Datum der Uberarbeitung: 2014-04-28

Uberarbemungsnwrmmer: Q300 Produktnummer: 45027 12712




Sicherheitsdatenblitter sind in den Anhéngen hinterlegt
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KEIN Gefahrgut

SICHERHEITSDATENBLATT é
VOCRINNNE e gaSndast docst; Wanmrlmer (EG) Nr ASR/E90

UN Nummer 1950, aerosole, KI. 2, Gefahrzette] 2.1

SV 190, 327, 344, 625

Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter Je Innenverpackung
fir fliissige Stoffe

=1
SICHERHEITSDATENBLATT a

Te—ior Marieng SIG) N, 2907/200F. i gmmdienart ch 1o Uomadim g 1E21 81 gmn b
TECT CLEANER AEROS oL

390605 | 390606
TECY
Kleber S0m! | 100 ml
TEC?7
Cleaner 200ml | 200 m)
Verpackung

dain ,LQ" versendet werden kann, kénnen handelsiibliche
Verpackungen (nicht UN-gepr(ft) verwendet werden,

Das max. Gewicht von einem Karton darf bei LQ dann 30 kg nicht
Uberschreiten. Sie kénnen, da gleiche Gefahrgutklasse 3 alle diese
Produkte in einen Karton verpacken.

Kennzeichnung der
Verpackung

auf mind. einer Seite mit dem Zeichen fur LQ

L4
Grille mind. 100 x 100 mm, kann bei kleinen Versandstiicken auf
mind. 50 x 50 mm verkleinert werden. Auf 2 Seiten des Kartons
missen die 2 schwarzen Ausrichtungspfeile angebracht sein. Darauf
achten, dass die Flaschendffnungen/Pfeile auch in die gleiche
Richtung zeigen. Sonst muss nichts drauf

Kombination mit anderen
Gefahrgiitern

Keine Vorschriften

Stralle

Bei den kleinen Mengen, die sie versenden, muss ein Fahrzeug nicht
gekennzeichnet werden, der Fahrer bendétigt keinen ADR-
Fiihrerschein,

Sie missen aber im Auftrag an den Spediteur etc. auf die LQ-Menge
bereits hinweisen!

See

Achtung bei Seeverkehr/Verladung in einen Seecontainer: wenn auch
schon nur ein Karton mit LQ im Seecontainer verstaut wird, dann muss
der Container auf allen 4 Seiten mit dem o. gezeigten Zettel (LQ)
beklebt werden. Gréie = 250 x 250 mm

Luft

das ist mit LQ auch méglich. In diesem Fall muss ein Aufkleber wie
oben — aber mit einem eingedruckten »Y* verwendet werden.
Bezuglich der Verpackungsvorschriften wenden sie sich bitte an einen
geeigneten Verpacker am Flughafen, der das fiir sie macht. Hier gibt
es 2u viele Sondervorschriften der einzelnen Airlines.




