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Druckdatum 21.03.2017
(iberarbeitet 21.03.2017 (D) Version 1.0 Einfach gmpnaqe
Insektenentferner

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname Insektenentferner
Art-Nr 7,3697.00

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereltstellt

Hersteller / Lleferant Yachticon A. Nagel GmbH
Biirgermeister-Bombeck-Str. 1, D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 3780, Telefax +49 40 51 74 37
E-Mail yachticon@yachticon.de
Internet www.yachticon.de

Auskunftgebender Bereich
Telefon +49 40511 37 80

Telefax +49 4051 74 37
E-Mail (sachkundige Person):
yachticon@yachticon.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Giftinformationszentrale Berlin
Telefon +49 (0)30 192 40

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméB Verordnung {EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Gefahrenhinweise fiir Gesundheltsgefahren

H315 Verursacht Hautrelzungen.

H318 Verursacht schwere Augenschiden.

Zusitzliche Hinweise
Das Gemisch ist als gefdhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2, Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS05
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Insektenentferner

Signaiwort

Getfahr

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Yerursach! schwere Augenschéden.

Sicherheitshinweise

Allgemeines

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Privention

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen,

Reaktion

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
P305 + P351 +  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.

P338 Eventuell vorhandene Kontakilinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spalen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ArzY/... anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Alkylethersulfat (Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts), Natriummetasilicat 5-Hydrat,
Sulfensaure, C 13-17-sec-Alkan-, Natriumsalz

2.3. Sonstige Gefahren
Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gem&B REACH, Anhang XII).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische

Gefdhrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. EG-Nr. Bezelchnung [Gew-%] Einstufung geméB Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
111-76-2 203-905-0 Butylgiykol 25-10  Acute Tox. 4, H332 / Acute Tox. 4,
H312 / Acute Tox. 4, H302 / Eye Irrit. 2,
H319 / Skin Irrit. 2, H315
112-34-5 203-961-6 2-{2-Butoxyethoxy)ethanol 25-10 Eyelrrit. 2, H319
88891-38-3  500-234-8 Alkylethersulfat (Mcohols, C12-14, <=1 Eye Dam. 1, H318 / Skin {rrit. 2, H315 /
ethoxylated, sulfates, sodium salis) Aquatle Chronic 3, H412 / *
7320-34-5 230-785-7 Tetrakaliumpyrophosphat 25«5 Eye Irrit. 2, H319
85711-69-9 Sulfons&ure, C 13-17-sec-Alkan-, <2 Skin Irrit. 2, H315 / Eye Dam. 1, H318
Natriumsalz
10213-79-3 Natriummetasilicat 5-Hydrat <25 Skin Corr. 1B, H314 / STOT SE 3, H335 /
Met. Corr. 1, H290
REACH
CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.
111-76-2 Butylglykol 01-2119475108-36-X00(K
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Insektenentferner

Einfach gute PR

REACH (forigesetzi)

CAS-Nr. Bezelchnung REACH Registriernr.

68891-38-3  Alkylethersulfat {Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodlum salts) 01-2119486639-16-XXXX
7320345  Tetrakaliumpyrophosphat 01-2119489369-18-XXXX

Zusitzliche Hinweise
** Stoffspezifische Grenzwerte wurden fiir die Einstufung des Produktes berdicksichtigt.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe geméB Verordnung (EG) Nr. 648/2004, Anhang VI
unter 5 % anionische Tenside

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinwelse

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Bei anhaitenden Beschwerden Arzi hinzuziehen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser,

Nach Augenkontakt

Bei BerOhrung mit den Augen griindlich mit Wasser absp(len.
Kontaktlinsen entfernen.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken

Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute oder verzgert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbek&mpfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel

Produkt selbst brennt nicht; Léschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
Schaum

Trockenldschmittel

Wasserspriihstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei thermischer Zersetzung Bildung von gefahrlichen Gasen moglich.
Kohlenmonoxid (CQ)

Phosphoroxide (z.B. Phosphorpentoxid)

Kohlendioxid (CO2)

Schwefeloxide

Das Produkt selbst brennt nicht.

Yachticon A. Nagel GmbH - Biirgermeister-Bombeck-Str. 1 - D-22851 Norderstedt
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekédmpfung
Unabhéngiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) verwenden.

Sonstige Hinweise

Brandriicksténde und kontaminiertes Léschwasser milssen entsprechend den értlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

Brandrlickstinde und kontaminiertes Loschwasser nicht in Kanalisation oder Grund-/Oberflichenwasser
gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende

Verfahren

Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Haut- und Augenkontakt vermeiden,

Persdnliche Schutzkleidung verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiitietes Produkt.
Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2, UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprithstrahl niederschlagen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Relnigung

In geeigneten Behéltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren,

Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sigemeh!, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.
Reste mit Wasser abspilen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

Fur ausreichende Liiftung sorgen.

6.4. Verwels auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer: siehe Abschnitt 1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Die beim Umgang mit Chemikalien blichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.
Nach der Handhabung Hénde waschen.

Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.

Allgemeine SchutzmafBnahmen
Berilhrung mit den Augen und der Haut vermeiden,

HygienemaBnahmen

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Nach der Arbeit fiir grindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen,
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Oberarbeitet 21.03.2017 (D) Version 1.0 Eintach gute Pfe®
Insektenentferner

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Anforderung an Lagerrdaume und Behélter

In Qriginalverpackung dicht geschlossen halten.

In korrosionsbestandigem Behélter mit korrosionsfester Auskleidung lagern.

Zusammeniagerungshinweise
Nicht zusammen mit S&uren oder Laugen lagern.
Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern.

Woeitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behdilter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse 12

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor,

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iliberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spltzenb. Bemerku
ng

111-76-2 2-Butoxyethanol 8 Stunden 49 10 4(I H, Y, AGS

112-34-5 2-{2-Butoxyethoxy)ethanol 8 Stunden 67 i0 1,5(1) EU, DFG, Y,

11

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte (91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG oder 2009/1 61/EU)

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] fppm] Bemerkung
111-76-2 2-Butoxyethanol 8 Stunden 98 20 Haut
Kurzzeit 246 50
12-34-5 2-{2-Butoxyethoxy}Ethanol 8 Stunden 67,5 10
Kurzzeit 101,2 15

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezelchnung Parameter BGW Unter- Proben-
suchungs- nahme-
materlal zeitpunkt

111-76-2 2-Butoxyethanol Butoxyessigsaure 100 mg/l U [

DNEL-/PNEC-Werte

DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung

10213-79-3 Natriummetasilicat 5-Hydrat 6,22 mg/m3  DNEL Langzeit inhalativ

(systemisch)
1,49 mg/kg  DNEL Langzeit dermal (systemisch)
bw/day

111-76-2 Butylglykol 98 mg/m3 DNEL Langzeit inhalativ

(systemisch)
125 mg/kg DNEL akut dermal, Kurzzeit
bw/day {systemisch}

246 mg/m3  DNEL akut inhalativ (lokal)
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DNEL-/PNEC-Werte (fortgesetzt)

CAS-Nr. Arbeltsstoff Wert Art Bemerkung
125 mo/kg DNEL Langzeit dermal (systemisch)
bw/day
1091 mg/m3 DNEL akut inhalativ {systemisch)

68891-38-3 Alkylethersulfat (Alcohols, C12-14, 2750 mg/kg  DNEL Langzeit dermal {systemisch)

ethoxylated, sulates, sodium salts) bw/day
175 mg/m3  DNEL Langzeit inhalativ

{systemisch)
DNEL Verbraucher
CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung
10213-79-3 Natriummetasilicat 5-Hydrat 0,74 mg/kg  DNEL Langzeit oral {wiederhol)
bw/day
1,55 mg/m3 DNEL Langzeit inhalativ
(systemisch)
0,74 mg/kkg  DNEL Langzeit dermal (systemisch)
bw/day
111-76-2 Butylghvkol 75 mgikg DNEL Langzeit dermal (systemisch)
bw/day
59 mg/m3 DNEL Langzeit dermal (systemisch)
147 mg/m3  DNEL akut inhaiativ (lokal)
26,7 mgikg  DNEL Kurzzeit oral {akut)
bw/day
426 mg/m3  DNEL akut inhalativ {systemisch)
6,3 mg/kg DNEL Langzelt oral (wiederholt)
bw/day
89 mg/kg DNEL akut dermal, Kurzzeit
bw/day (systemisch)
PNEGC
CAS-Nr. Arbeltsstoif Wert Art Bemerkung
10213-79-3 Natriummetasilicat 5-Hydrat 1000 mgi PNEC Kldranlage (STP)
7,5 mgl PNEC Gewéasser, SiiBwasser
1 mg/l PNEC Gewasser, Meerwasser
111-76-2 Butyiglykol 346 mg’kg  PNEC Sediment, Meerwasser
dw
9,1 mg PNEC Gewasser, periodische
Freisetzung
8,8 mg/ PNEC Gewasser, SiBwasser
34,6 mg’/kg PNEC Sediment, SOBwasser
dw
463 myg/l PNEC Klaranlage (STP)
0,88 mg/l PNEC Gewasser, Meerwasser
68891-38-3 Alkylethersuifat (Alcohols, G12-14, 0,024 mg!t  PNEC Gewisser, Meerwasser

ethoxylated, sulfates, sodium salts)

0,071 mg/l  PNEC Gewasser, periodische
Freisetzung
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DNEL-/PNEC-Werte (fortgeseizt)
CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung

0,545 mg/kg PNEC Sediment, Meerwasser
10000 mgA  PNEC Kiaranlage (STP)
0,24 mg/l PNEC Gew&sser, SiBwasser

545 mghkg PNEC Sediment, SOBwasser
dw

8.2. Begrenzung und Oberwachung der Exposition

Atemschutz

Atemschuiz bei ungenigender Absaugung oder Izingerer Einwirkung.
Bei ausreichender Raumbeldftung nicht notwendig.

Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstirke]: Nitril, 0,
4 mm, 60 min, 480 min. z. B. "Camatril Profi" der Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller verschieden.

Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und einzuhalten.

Augenschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz

Sonstige SchutzmaBnahmen
Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Farbe Geruch
flissig farblos bis blass gelb charakteristisch
Geruchsschwelle

nicht bestimmt
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowle zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert 20
Siedepunkt ca. 100 °C
Schmelzpunkt / nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Flammpunkt >=65°C
Verdampfungsgeschwi  nicht bestimmt
ndigkeit
Entziindbarkeit (fest) nicht bestimmt
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Woert Temperatur bei Methode Bemerkung
Entziindbarkeit nicht bestimmt
(gasfdrmig)
Ziindtemperatur 255°C
Selbstentziindungstem Das Produkt
peratur ist nicht
selbstentziindli
ch.
Untere nicht bestimmt
Explosionsgrenze
Obere nicht bestimmt
Explosionsgrenze
Dampidruck 23 hPa
Relative Dichte ca. 1 g/cm3
Dampfdichte nicht bestimmt
Laslichkeit in Wasser beliebig
rnischbar
Léslichkeit / Andere nicht bestimmt
Vertellungskoeffizient nicht bestimmt
n-Octanol/Wasser
(log P O/W)
Zersetzungstemperatur  nicht bastimmt
Viskositat nicht bestimmt
Oxidierende Elgenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.
Explosive Eigenschaften
Das Produkt ist nicht explosionsgefshrlich.
9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.
ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét
10.1. Reaktivitéit
Es liegen keine Informationen vor.
10.2. Chemische Stabilitit
Stabil bei bestimmungsgemasser Verwendung.
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
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10.3. Maglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze und Frost vermeiden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Oxidationsmittel, stark

10.6. Geféhrtliche Zersetzungsprodukie
Betreffend maglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaésser Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologlsche Angaben
11.1. Angaben zu toxlkologischen Wirkungen

Akute Toxizitit/Relzwirkung / Senslbilisierung

Werl/Beweriung Spezies Methode Bemerkung

Relzwirkung Haut  reizend

Relzwirkung reizend - Gefahr ernster
Auge Augenschaden.

Sensibilisierung Keine sensibilisierende
Haut Wirkung bekannt.

Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt ist mit der bei Chemikalien Oblichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere geféhrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitét im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtellung
Die Stoffe im Gemisch erfiitien nicht die PBT/PvB Kriterien gem&s REACH, Anhang XIII.
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12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

Okologische Daten liegen nicht vor.

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Das in dieser Zubereitung enthaltens Tensid erflllt {Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfillien) die Badingungen der
biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. §48/2004 Ober Detergenzien festgelegt sind.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung fiir das Produkt

Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den
Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwWG) das
Verwertungsgebot festgeschrieben.

Dementsprechend sind "Abfalle zur Verwertung” und "Abfalle zur Beseitigung" zu unterscheiden.
Besonderheiten - insbescnders bei der Anlieferung - werden darlber hinaus auch durch die Bundeslénder
geregelt.

Empfehlung fiir die Verpackung

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefiihrt werden.
Volisténdig entleerte Verpackungen kinnen wie Hausmll behandelt werden.
Entsorgung gema den behdrdlichen Vorschriften.

Empfohlenes Reinigungsmittel
Wasser

Allgemeine Hinweise
Die Zuordnung der Abfalischliissel-Nr. ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und

prozessspezifisch durchzutihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. UN-Nummer - -

14.2. OrdnungsgemiéBe - -
UN-Versandbezelchnung

14.3. - -
Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe - . -

14.5. Umweltgefahren - - -

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung geméB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiB IBC-

Code
Es liegen keine Informationen vor.

Weltere Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften - ADR/RID {GGVSEB), IMDG (GGVSee), ICAO/IATA-

DGR.
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tiberarbeitet 21.03.2017 (D) Version 1.0 Einfach gue PRE®
Insektenentferner

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschuiz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Natilonale Vorschriften
Wassergefihrdungsklasse 1 nach VwvwS

schwach wassergefihrdend
Storfallverordnung Unterliegt nicht der Storfallverordnung.

15.2. Stoffsicherheltsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Scnstige Angaben

Schulungshinweise
Siehe technisches Datenblatt fir weitere Informationen.

Empfohlene Verwendung und Beschrénkungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen
Die nationalen Sonderregelungen miissen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werdenl

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblétter sind nach den giitigen EU-Richtlinien
erstellt worden, OHNE Beriicksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit
Gefahrstoffen und Chemikalien.

Quellen der wichtigsten Daten

Datenblétter der Vorlieferanten.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.
Umweltbundesamt (Wassergefahrdungsklasse)

H290  Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.

H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312  Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.

H314  Verursacht schwere Veritzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315  Verursacht Hautreizungen.

H318  Verursacht schwere Augenschéden.

H319  Verursacht schwere Augenreizung.

H332  Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335  Kann die Atemwege reizen.

H412  Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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