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Sicherheitsdatenblatt gemé&R Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) Ya ch ticon

Druckdatum 22.02.2016
iberarbeitet 20.01.2016 (D) Version 1.2 Einfach gute PRERP
Premium Hard Wax

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname Premium Hard Wax
Art-Nr 02.0469.00

1.2, Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Pflegemittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant Yachticon A. Nagel GmbH
Hans-Béckler-Ring 33, D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 37 80, Telefax +49 40 51 74 37
E-Mail yachticon@yachticon.de
Intemnet www.yachticon.de

Auskunftgebender Bereich
Telefon +49 40 511 37 80
Telefax +49 40 51 74 37
E-Mail {sachkundige Person):
yachticon@yachticon.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft
Telefon +49 40 511 37 80
Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten erreichbar.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Flam. Lig. 3 H226

STOTSE 3 H336

Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Chronic 3 H412

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren

H226 Fliissigkelt und Dampf entzlindbar.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H304 Kann bei Verschfucken und Eindringen in die Atemwege tédiich sein.
H336 Kann Schliéfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H412 Schidlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,

Zusitzliche Hinweise
Das Gemisch ist als gefihrlich eingestuft im Sinne der Verordnung {EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2, Kennzeichnungselemente
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. tj
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Druckdatum 22.02.2016 _a.._c co
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Premium Hard Wax

Kennzeichnung gemé&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

BV 4

GHS02 GHS07 GHS08
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise fir physikalische Gefahren
H226 Flissigkelt und Dampf entziindbar.
Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t&dlich sein.
H336 Kann Schlifrigkelt und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren

H412

Schdlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Aligemeines
P102
P103

Privention
P210

P261
P271
P273
P280

Reaktion
P301 + P310
P331

Lagerung
P403 + P235
P405

Entsorgung
P501

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Von Hitze, heiBen Oberflichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindguellenarten femhalten. Nicht rauchen.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Nur im Freien oder in gut beliifteten R&umen verwenden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BE| VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

An einem gut beltfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
Unter Verschluss aufbewahren.

Inhali/Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufilhren.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten

Ergénzende Gefahrenmerkmale (EU)

Gesundheitsgefahrliche Eigenschaften
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fahren.

Zusitzliche Angaben

Besondere Vorschriften fiir die Verpackung
Ertastbares Wamzeichen (EN/iISO 11683).
Kindergesicherte Verschliisse (EN 862/1SO 8317).

2.3. Sonstige Gefahren

Yachticon A. Nagel GmbH - Hans-B&ckler-Ring 33 - D-22851 Norderstedt
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr.
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Druckdatum 22.02.2016
Oberarbeitet 20.01.2016 (D) Version 1.2 Eintach gute Ped®
Premium Hard Wax

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/PVB Kiriterien gemaf REACH, Anhang XII|.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
Gefédhrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gem#8 Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
927-241-2 Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, <100 Flam, Lig. 3, H226 / Asp. Tox. 1, H304 /
Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten STOT SE 3, H336 / Aquatic Chronic 3,
H412/, EUH066
REACH
CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten 01-2119471843-32-00(X

Zusitzliche Hinweise
Benzolgehalt < 0.1%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise

Benetzte Kleidung sofort ablegen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt
Bei Ber(hrung mit den Augen griindlich mit Wasser absplen.
Kontakflinsen entfernen.

Nach Verschlucken

Sofort drztlichen Rat einholen.

Mund grindlich mit Wasser spilen.

KEIN Erbrechen einleiten - Aspirationsgefahr!

4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine informationen vor.
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr.
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iberarbeitet 20.01.2016 (D) Version 1.2 Einfach gute Phied®
Premium Hard Wax

ABSCHNITT 6: MaBnahmen zur Brandbekidmpfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Léschmittel
alkoholbesténdiger Schaum
Trockenléschmittel
Kohlendioxid
Wasserspriithstrahl

Ungeeignete Lischmittel
Wasservolistrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgase von organischen Materialien sind grundsétzlich als Atmungsgifte einzustufen.
Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen méglich.

Bei Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO2)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekiimpfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdimpfung
Unabhéngiges Atemschutzgerét (Isoliergerat) verwenden.
Vollschutzanzug tragen.

Sonstige Hinweise

Bildet mit Wasser rutschige Belage.

Brandricksténde und kontaminiertes Loéschwasser missen entsprechend den értlichen behardlichen
Vorschriften entsorgt werden.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausrilstungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Bei Einwirkung von Dampfen/Aerosol Atemschutz verwenden.

Bildet mit Wasser rutschige Belage.

Fur ausreichende Liftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Produkt nicht mit Wasser verteilen.

Nicht mit Wasser nachspillen - extreme Rutschgefahr!

Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Sand,Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsméssig entsorgen.

Zusitzliche Hinweise
Alle Ziindquellen entfernen. Offene Flammen vermeiden.
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. -
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Premium Hard Wax

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siche Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer; siche Abschnitt 1

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fur gute Raumbelliftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.
Einatmen von D&mpfen vermeiden.

Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Die beim Umgang mit Chemikalien Oblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Allgemeine SchutzmaBRnahmen
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

HygienemaBnahmen

Nach der Arbeit fir grandliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Von Nahrungsmitteln und Getrénken fernhalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfihiges Gemisch bilden.
Vermeiden von Hitzeeinwirkung.

7.2, Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behilter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Nur Behélter verwenden, die speziell fir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.
Von brennbaren, entziindlichen Stoffen oder Ziindguellen fernhalten.

Waitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Vor extremer Hitze- und Kélteeinwirkung schirtzen.

Behalter trocken, an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse 3
Brandklasse B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor,
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Sicherheitsdatenblatt gem&R Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Druckdatum 22.02.2016
Oberarbeitet 20.01.2016 (D) Version 1.2

Premium Hard Wax

Yachticon

E'.ﬂﬁchgutal’w

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter
Bestandtelle mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [ma/m3] [bpm] Bemerku
ng
Kohlenwasserstoffgemische, 8 Stunden 600 AGS

Verwendung als Losemittel
{Ldsemittelkohlenwasserstoffe),
additiv-frei - C9-C15 Aliphaten

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz

Atemschutz bei ungenligender Absaugung oder l&ngerer Einwirkung.
Kurzzeitig Filtergerat, Filter A

Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstérke]: Nitril, 0,

4 mm, 60 min, 480 min. z. B. "Camatril Profi" der Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren

Qualitétsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller verschieden.

Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren

und einzuhaiten.

Augenschutz
Schutzbrille

Sonstige SchutzmaRnahmen
Arbeitschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Farbe Geruch
charakteristisch

flissig gelblich

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt

Siedebereich 140-162 °C Angaben
beziehen
sich auf die
Hauptkompone
nte.

Erstarrungspunkt -20°C Angaben
beziehen
sich auf die
Hauptkompone
nte.
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Premium Hard Wax
Wert Temperatur bei Methode Bermerkung
Flammpunkt 27°C
Verdampfungsgeschwi  nicht bestimmt
ndigkeit
Entziindbarkeit (fest) nicht bestimmt
Entziindbarkeit nicht bestimmt
(gasférmig)
Ziindtemperatur nicht bestimmt
Selbstentziindungstem  >200°C Angabe gilt
peratur fur die
Hauptkompone
nte.
Untere 0,6 Vol-% Angabe gilt
Explosionsgrenze fur die
Hauptkompone
nte.
Obere 7 Vol-% Angabe gilt
Explosionsgrenze fur die
Hauptkompone
nte.
Dampfdruck ca. 6 hPa 20°C Der Wert
bezieht sich
auf die
Hauptkompone
nte.
Relative Dichte 0,77 gfem3 20°C
Dampfdichte >1 1013 hPa {Luft = 1.0);
Angaben
beziehen
sich auf die
Hauptkompone
nte.
Laslichkeit in Wasser nicht mischbar
Laslichkeit / Andere nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Octanol/Wasser
{log P O/W)
Zersetzungstemperatur  nicht bestimmt
Viskositat mittelviskos
Yachticon A. Nagel GmbH - Hans-B&ckler-Ring 33 - D-22851 Norderstedt Seite 7111



Sicherheitsdatenblatt gem&R Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Druckdatum 22.02.2016
tiberarbeitet 20.01.2016 (D)} Version 1.2

Premium Hard Wax

Yachticon

Einfach gute Phed®

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

9.2. Sonstige Angaben
siehe technisches Merkblatt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1. Reaktivitiit

Entwicklung zindfahiger Gemische méglich in Luft bei Erwarmung tber dem Flammpunkt und/oder beim

Versprilhen oder Vernebeln.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil bei bestimmungsgemaésser Verwendung.
Stabil unter den angegebenen Lagerbedingungen.

10.3. Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, offene Flammen, Funken

10.5. Unvertrdgliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Oxidationsmittel

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Betreffend moglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgem&sser Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitdt/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral > 5000 mg/kg Ratte OECD Angaben beziehen sich auf
401aquivalent strukturell #hnliche Stoffe
zur Hauptkomponente.
LD50 Akut Dermal > 5000 mg/kg Kaninchen OECD 402 Angaben beziehen sich auf
dquivalent strukturell Zhnliche Stoffe
zur Hauptkomponente.
LC50 Akut < 4951 mg/m3 (4 h) Ratte OECD 403 Angaben beziehen sich auf
aquivalent strukturell hnliche Stoffe

Inhalativ

zur Hauptkomponente.

Yachticon A. Nagel GmbH - Hans-B&ckler-Ring 33 - D-22851 Norderstedt
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Sicherheitsdatenblatt geméR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) Y-a._ch ticon

Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 20.01.2016 (D) Version 1.2 Einfach gute PR

Premium Hard Wax

Wert/Bewertung Spezies Methode Bamerkung

Reizwirkung Haut  nicht reizend

Reizwirkung nicht reizend
Auge

Sensibilisierung Keine sensibilisierende
Haut Wirkung bekannt.

Sensibilisierung keine Sensibilisierung
Atemwege bekannt.

Erfahrungen aus der Praxis

Aspiration kann zu Schédigungen der Atemwege oder der Lunge fiihren.

Langerer oder wiederhotter Kontakt mit dem Produkt flhrt zum Entfetten der Haut und kann
nichtallergische Kontakthautsch&den (Kontaktdermatitis) und/ oder Schadstoffresorption verursachen.
Einatmen von Produktdémpfen kann zu Kopfschmerzen, Schiéfrigkeit und Schwindelgefihlen fuhren.
Héufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.

Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt ist mit der bei Chemikalien blichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschiossen werden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Es liegen keine Informationen vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Eliminationsgrad Analysenmethode Methode Bewertung
Biologische 89% (28 d) in Wasser leicht biologisch abbaubar
Abbaubarkeit Angabe bazieht sich auf die Hauptkomponente.

12.3. Bicakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT//PvB Kriterien gemaR REACH, Anhang XII|.

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise
Produkt nicht unkontrollfert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung fiir das Produkt
Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den

Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KW G) das
Verwertungsgebot festgeschrieben.
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Dementsprechend sind "Abfélle zur Verwertung" und "Abfille zur Beseitigung” zu unterscheiden.
Besonderheiten - insbesonders bei der Anlieferung - werden dartber hinaus auch durch die Bundesiznder

geregelt.

Empfehlung fiir die Verpackung
Entsorgung geméR den behdrdlichen Vorschrifien.

Allgemeine Hinweise
Die Zuordnung der Abfallschliissel-Nr. ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und

prozessspezifisch durchzufithren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. UN-Nummer 3295 3295 3295

14.2. Ordnungsgeméfe = KOHLENWASSERSTOF HYDROCARBONS, LIQUID, Hydrocarbons, liquid,

UN-Versandbezeichnung FE, FLUSSIG, N.A.G. N.O.S. (Naphtha n.o.s. (Naphtha
{Naphtha (Erd6l), mit {(petroleum), hydrotreated (petroleum),
Wasserstoff behandelt, light; Low boiling point hydrotreated light;
leicht ; Naphtha, hydrogen treated naphtha) Low boiling point
wasserstoffbehandelt, hydrogen treated
niedrigsiedend) naphtha)

14.3. 3 3 3

Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe || n ]

14.5. Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen filr den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gem&B Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméR IBC-

Code
Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 3
Tunnelbeschrénkungscode D/E
Klassifizierungscode F1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften
Wassergefihrdungsklasse 1 nach VwVwS
leicht wassergefshrdend
Storfallverordnung Die Mengenschwellen laut Stérfallverordnung sind zu beachten,
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15.2. Stoffsicherheitsbheurteilung
Es liegen keine informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schulungshinweise
Siehe technisches Datenblatt fur weitere Informationen.

Empfohlene Verwendung und Beschréankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen
Die nationalen Sonderregelungen miissen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden!

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblatter sind nach den gliltigen EU-Richtlinien
erstellt worden, OHNE Bericksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit
Gefahrstoffen und Chemikalien.

Anderungshinweise: "1" = Daten gegeniber der Vorversion gedndert.

Anderungshinweise: "I" = Daten gegeniber der Vorversion geéndert. Vorversion: 1.1

Quellen der wichtigsten Daten
Datenblatter der Vorlieferanten.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.
H226  Flussigkeit und Dampf entzlndbar.

H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H336  Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412  Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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